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Verordnung
der Bundesregierung

Verordnung zur Neuordnung des Rechts uber die Sicherheits-
stufen und SicherheitsmaBnahmen bei gentechnischen Arbeiten
in gentechnischen Anlagen

A.

Problem und Ziel

Die geltende Gentechnik-Sicherheitsverordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Marz 1995 (BGBI. | S. 297), die zuletzt durch Artikel
57 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. | S. 1474) geandert wor-
den ist, bestimmt die SicherheitsmalRnahmen fir gentechnische Arbeiten fur
den Labor- und Produktionsbereich, fur Tierhaltungsraume und fur Ge-
wachshauser nach den vier Sicherheitsstufen des Gentechnikgesetzes. Die
SicherheitsmalRnahmen missen sich nach § 7 Absatz 2 Satz 2 des Gen-
technikgesetzes am Stand der Wissenschaft und Technik orientieren und
sind zu aktualisieren. Die Aktualisierung des Verordnungsvorhabens erfolg-
te unabhangig vom Urteil des Europaischen Gerichtshofs vom 25. Juli 2018
(Rs. C-528/16) zur europarechtlichen Einordnung der Neuen Zichtungs-
techniken unter den Anwendungsbereich des Gentechnikrechts. Ferner
sind Folgeanderungen aufgrund der Novellierung der Biostoffverordnung im
Jahr 2013 vorzunehmen.

Darlber hinaus sind insbesondere die Regelungen zu den Sachkundean-
forderungen des Projektleiters hinsichtlich der als Nachweis infrage kom-
menden Hochschulabschlisse infolge des Bolognaprozesses anzupassen.

Zudem ist die Gentechnik-Sicherheitsverordnung durchgangig an aktuelle
rechtsférmliche Vorgaben anzupassen.
Losung

Erlass der vorliegenden Mantelverordnung.
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E.2

E.3

Alternativen

Keine.

Haushaltsausgaben ohne Erfillungsaufwand

Nennenswerte Mehrbelastungen fur die 6ffentlichen Haushalte sind durch
die Verordnung nicht zu erwarten.

Erfiillungsaufwand

Erfiillungsaufwand fiir Biurgerinnen und Blrger

Den Bilrgerinnen und Burgern entsteht kein Erflllungsaufwand.
Erfiillungsaufwand fiir die Wirtschaft

FiUr die Wirtschaft entsteht geringflgiger Erflllungsaufwand. Da der grofite
Teil der Vorschriften bereits geltendes Recht ist, ist nur die Anderung des
ErfUllungsaufwandes zu ermitteln. Die Belastungen durch die Novellierung
belaufen sich auf eine Gesamthdohe von 675.000 Euro. Hierbei belaufen
sich der jahrliche Erfullungsaufwand auf gut 339.000 Euro und der einmali-
ge Erfullungsaufwand auf gut 336.000 Euro. Dieser zusatzliche jahrliche Er-
fullungsaufwand unterfallt der One in, one out-Regel und soll durch ein
noch zu bestimmendes Vorhaben kompensiert werden.

Erfiillungsaufwand fiir die Verwaltung

Der Erflllungsaufwand fur die Verwaltung wird auf ungefahr 20.000 Euro
geschatzt. Darlber hinaus kann weiterer Erflllungsaufwand entstehen, der
jedoch insgesamt als geringfligig eingeschatzt wird. Etwaiger Mehrbedarf
des Bundes an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmaRig
im jeweiligen Einzelplan ausgeglichen werden.

Weitere Kosten

Weitere Kosten flr Unternehmen sowie fur Verbraucherinnen und Verbrau-
cher sind nicht zu erwarten. Auswirkungen auf Einzelpreise und auf das
Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu
erwarten.
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Bundesrepublik Deutschland Berlin, 27. Marz 2019
Die Bundeskanzlerin

An den

Prasidenten des Bundesrates
Herrn Ministerprésidenten
Daniel Ginther

Sehr geehrter Herr Président,

hiermit Gbersende ich die von der Bundesregierung beschlossene

Verordnung zur Neuordnung des Rechts tber die Sicherheitsstufen und Sicher-
heitsmaBnahmen bei gentechnischen Arbeiten in gentechnischen Anlagen

mit Begriindung und Vorblatt.

Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 80 Absatz 2 des
Grundgesetzes herbeizufihren.

Federfuihrend ist das Bundesministerium fiir Erndahrung und Landwirtschaft.

Mit freundlichen GriufRen
Dr. Angela Merkel






Drucksache 137/19

Verordnung zur Neuordnung des Rechts tber die Sicherheitsstufen und
SicherheitsmaBnahmen bei gentechnischen Arbeiten in gentechnischen Anlagen

Vom 2019

Auf Grund des § 4 Absatz 5 Satz 1, des § 7 Absatz 1 Satz 2 bis 4 und Absatz 2 Satz 2 und
des § 30 Absatz 1 und Absatz 2 Nummer 1 bis 6 und 8 bis 15 des Gentechnikgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1993 (BGBI. | S. 2066), von denen § 4
Absatz 5 Satz 1 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe b des Gesetzes vom 1. April
2008 (BGBI. | S. 499), § 7 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 zuletzt durch Artikel 1
Nummer 8 des Gesetzes vom 1. April 2008 (BGBI. | S. 499), § 30 Absatz 1 zuletzt durch
Artikel 1 Nummer 30 Buchstabe a, § 30 Absatz 2 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 30
Buchstabe b, § 30 Absatz 2 Nummer 9 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 23 Buchstaben a aa
des Gesetzes vom 16. August 2002 (BGBI. | S. 3220), § 30 Absatz 2 Nummer 11 zuletzt
durch Artikel 1 Nummer 30 Buchstabe b bb, § 30 Absatz 2 Nummer 14 zuletzt durch Artikel 1
Nummer 22 Buchstabe b des Gesetzes vom 21. Dezember 2004 (BGBI. 2005 | S. 186) und
§ 30 Absatz 2 Nummer 15 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 30 Buchstabe b cc des Gesetzes
vom 1. April 2008 (BGBI. | S. 499), geandert worden ist, verordnet die Bundesregierung nach
Anhdrung der Zentralen Kommission fir die Biologische Sicherheit:

Artikel 1

Entwurf einer Verordnung tliber die Sicherheitsstufen und SicherheitsmaBnahmen bei
gentechnischen Arbeiten in gentechnischen Anlagen (Gentechnik-
Sicherheitsverordnung — GenTSV)

Inhaltsiibersicht

Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften
§1 Anwendungsbereich
§2 Sicherheitsstufen und SicherheitsmaBnahmen
§ 3  Begriffsbestimmungen
Abschnitt 2
Grundlagen und Durchfiihrung der Sicherheitseinstufung

§ 4  Grundlagen der Risikobewertung und der Sicherheitseinstufung gentechnischer
Arbeiten

§5 Risikobewertung von Organismen
§ 6  Veroffentlichung der Liste risikobewerteter Spender- und Empféangerorganismen
§7 Biologische SicherheitsmaBnahmen
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§8
§9
§10

§ 11
§12

§13
§14
§ 15
§ 16
§17
§18

§ 19

§ 20
§ 21
§ 22
§ 23

§ 24
§ 25

§ 26

§ 27
§ 28

§ 29
§ 30
§ 31
§ 32

§ 33

Empfangerorganismen und Vektoren als Teil einer biologischen SicherheitsmaBnahme
Grundsatz der Sicherheitseinstufung
Sicherheitseinstufung von gentechnischen Arbeiten mit Mikroorganismen
Sicherheitseinstufung von gentechnischen Arbeiten mit Tieren und Pflanzen
Gentechnische Arbeiten zur Herstellung von hochwirksamen Toxinen
Abschnitt 3

SicherheitsmaBnahmen
Allgemeine Schutzpflicht, Arbeitsschutz
SicherheitsmaBnahmen fir Labor- und fir Produktionsbereiche
SicherheitsmaBnahmen fir Gewachshauser
SicherheitsmaBnahmen fir Tierrdume
Allgemeine ArbeitssicherheitsmaBnahmen

Arbeitssicherheit bei Prifung, Wartung und Veranderung von Anlagen, Apparaturen
und Einrichtungen

Anpassung von MaBnahmen der Arbeitssicherheit und Uberwachung des
Arbeitsbereiches

Arbeitsmedizinische PraventionsmaBnahmen
Unterrichtung der Beschéftigten
Allgemeine Anforderungen an die Abwasser- und Abfallbehandlung

Abwasser- und Abfallbehandlung bei gentechnischen Arbeiten der Sicherheitsstufen 1
und 2

Entsorgung von Abwéassern und Abfallen ohne Vorbehandlung bei gentechnischen
Arbeiten der Sicherheitsstufen 1 und 2

Inaktivierung von gentechnisch veranderten Organismen vor der Abwasser- oder
Abfallentsorgung

Abwasser- und Abfallbehandlung bei gentechnischen Arbeiten der Sicherheitsstufen 3
und 4

Abschnitt 4

Projektleiter
Verantwortlichkeiten des Projektleiters
Sachkunde des Projektleiters

Abschnitt 5

Beauftragter fiir die Biologische Sicherheit

Bestellung eines Beauftragten fir die Biologische Sicherheit
Sachkunde des Beauftragten fur die Biologische Sicherheit
Aufgaben des Beauftragten fir die Biologische Sicherheit
Pflichten des Betreibers gegenlber dem Beauftragten fiir die Biologische Sicherheit

Abschnitt 6
Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrigkeiten

Anlage 1
Allgemeine Kriterien fir die Risikobewertung
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Anlage 2
SicherheitsmaBnahmen fiir Labor- und Produktionsbereiche
Anlage 3
SicherheitsmaBnahmen fir Gewachshéauser
Anlage 4
SicherheitsmaBnahmen fiir Tierrdume
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Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt Sicherheitsanforderungen an gentechnische Arbeiten in
gentechnischen Anlagen einschlieBlich der Tatigkeiten im Gefahrenbereich. Die Regelungen
in Abschnitt 4, Abschnitt 5 und Abschnitt 6 gelten auch fir Freisetzungen. Nach anderen
Vorschriften erforderliche Arbeitsschutz- und SicherheitsmaBnahmen bleiben unberihrt.

§ 2 Sicherheitsstufen und SicherheitsmaBnahmen

(1) Gentechnische Arbeiten in gentechnischen Anlagen sind nach MaBgabe der §§ 4 bis 12
denin § 7 Absatz 1 des Gentechnikgesetzes genannten Sicherheitsstufen zuzuordnen.

(2) Fur jede Sicherheitsstufe sind in den §§ 13 bis 26 und in den Anhd&ngen zu dieser
Verordnung SicherheitsmaBnahmen bestimmt. Diese SicherheitsmaBnahmen stellen die
Anforderungen fur den Regelfall, aber keine abschlieBende Aufzéhlung dar. Im Einzelfall
kann im Hinblick auf die besonderen sicherheitsrelevanten Umstande einer gentechnischen
Arbeit

1. es erforderlich sein, zum Schutz der Rechtsguter nach § 1 Nummer 1 des
Gentechnikgesetzes bestimmte zusétzliche SicherheitsmaBnahmen festzulegen,

2. von bestimmten SicherheitsmaBnahmen abgesehen werden, wenn der Schutz der
Rechtsgiiter nach § 1 Nummer 1 des Gentechnikgesetzes auch ohne diese MaBnahmen
oder auf andere Weise gewahrleistet ist.

§ 3 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung ist oder sind

1. Mikroorganismen:
Viren, Viroide, Bakterien, Pilze, mikroskopisch kleine ein- oder mehrzellige Algen,
Flechten, andere eukaryotische Einzeller oder mikroskopisch-kleine tierische Mehrzeller
sowie tierische und pflanzliche Zellkulturen,

2. Zellkultur:
in-vitro-kultivierte Zellen, die aus vielzelligen Organismen isoliert worden sind,

3. Pflanzen:
makroskopische Algen, Moose sowie Farn- und Samenpflanzen,
4. Tiere:

alle makroskopischen tierischen Mehrzeller,
5. hochwirksame Toxine:

sehr giftige Stoffwechselprodukte, die infolge von Einatmen, Verschlucken oder einer
Aufnahme durch die Haut duBerst schwere akute oder chronische Gesundheitsschaden
oder den Tod bewirken kdnnen; um hochwirksame Toxine handelt es sich insbesondere,
wenn mit ihnen Folgendes ermittelt wurde:

a) nach Verbringen in den Magen der Ratte eine LDs, bei einer Menge von bis zu 50
mg/kg Kérpergewicht,

b) nach Verbringen auf die Haut der Ratte oder des Kaninchens eine LDsq bei einer
Menge von bis zu 200 mg/kg Kdérpergewicht,
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c) nach Aufnahme Uber die Atemwege der Ratte eine LCs

aa) bei einer Menge von bis zu 0,5 mg/I Luft pro 4 Stunden von in der Luft
schwebenden festen Teilchen als Staub oder von flissigen Tropfchen als
Nebel,

bb) bei einer Menge von bis zu 2 mg/I Luft pro 4 Stunden von Dampfen der
gasférmigen Phase, die aus der fllssigen oder festen Phase hervorgegangen
sind, oder

cc) bei einer Menge von bis zu 500 Teilen pro Million Teile im Volumen pro 4
Stunden von Gasen,

Inaktivierung:

Zerstdrung der Vermehrungs- und Infektionsféhigkeit von Organismen einschlieBlich
ihrer Fahigkeit, genetisches Material zu Ubertragen, und Zerstérung ihrer toxischen
Wirkung sowie Zerstérung anderer geféhrlicher Wirkungen von Organismen,

Desinfektion:

Reduktion der Anzahl vermehrungsfahiger oder infektidser Organismen in dem MaBe,
dass von ihnen keine schadlichen Auswirkungen und insbesondere keine
Infektionsgefahren ausgehen,

Sterilisation; Sterilisierung:
a) Sterilisation ist das Abt6ten aller vermehrungsfahigen oder infektidsen Organismen
einschlieBlich ihrer Dauerformen und Zerst6érung ihrer geféhrlichen Wirkungen,

b) Sterilisierung sind Eingriffe, um Tieren die Fortpflanzungsféhigkeit zu nehmen,

Laborbereich:

Bereich, in dem in der Regel gentechnisch veranderte Organismen erzeugt werden oder
in dem mit gentechnisch veranderten Organismen experimentell in labortypischen
Geraten umgegangen wird,

Produktionsbereich:
Bereich, in dem

a) in der Regel in standardisierten Prozessen gentechnisch veranderte Organismen
vermehrt werden oder mit ihrer Hilfe Substanzen gewonnen werden oder

b) ausnahmsweise gentechnisch veranderte Organismen erzeugt werden,

wobei der Umgang mit den gentechnisch veréanderten Organismen in zumeist
geschlossenen Apparaturen stattfindet,

Tierrdume:

Gebé&ude oder abgetrennte Bereiche innerhalb eines Gebaudes mit Tierhaltungsrdumen
und dazugehdrigen Funktions- und Betriebsraumen.

Abschnitt 2
Grundlagen und Durchfiihrung der Sicherheitseinstufung

§ 4 Grundlagen der Risikobewertung und der Sicherheitseinstufung gentechnischer
Arbeiten

Die Risikobewertung und die Zuordnung gentechnischer Arbeiten zu den Sicherheitsstufen
nach § 7 Absatz 1 des Gentechnikgesetzes erfolgen unter Berlcksichtigung der
Risikobewertung der Organismen nach den §§ 5 und 6 sowie der vorgesehenen
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biologischen SicherheitsmaBnahmen nach den §§ 7 und 8 auf der Grundlage einer
Gesamtbewertung folgender Punkte:

1. Feststellung aller fir die Sicherheit bedeutsamen Eigenschaften

a) des Empfanger- oder des Ausgangsorganismus,

b) des Uberfiihrten genetischen Materials,
c) des Vektors, sofern verwendet,
d) des Spenderorganismus, sofern ein Spenderorganismus wahrend des Vorgangs

verwendet wird,
e) des aus der Tétigkeit hervorgehenden gentechnisch veranderten Organismus,
2. Merkmale der Tatigkeit,

3. Schwere und Wahrscheinlichkeit einer Gefahrdung fir die in § 1 Nummer 1 des
Gentechnikgesetzes genannten Rechtsguter.

§ 5 Risikobewertung von Organismen

(1) Das Gefahrdungspotential des Spender- und des Empfanger- oder des
Ausgangsorganismus sowie des gentechnisch veranderten Organismus ergibt sich aus der
Zuordnung der Organismen zu vier Gruppen, den Risikogruppen 1 bis 4. Die Zuordnung zu
einer Risikogruppe erfolgt aufgrund der Bestimmung des Geféhrdungspotentials des
Organismus, und zwar far

1. Spender-, Empfanger- und Ausgangsorganismen anhand der allgemeinen Kriterien fir die
Risikobewertung nach Anlage 1 Nummer 1 und

2. fir gentechnisch veranderten Organismen anhand der allgemeinen Kriterien flr die
Risikobewertung nach Anlage 1 Nummer 2,

soweit diese Kriterien im Einzelfall von Bedeutung sind.

(2) Soll das Genom eines Spenderorganismus der Risikogruppen 2 bis 4 oder sollen
subgenomische Nukleinsdureabschnitte, die das Gefahrdungspotential des
Spenderorganismus bestimmen, in den Empfangerorganismus tberfiihrt werden oder
kédnnen derartige Uberfiihrungen nicht ausgeschlossen werden, so ist das
Gefahrdungspotential des Spenderorganismus vollstandig in die Risikobewertung des
gentechnisch veranderten Organismus einzubeziehen. Sollen andere subgenomische
Nukleinsdureabschnitte Uberfihrt werden, so kann deren Gefahrdungspotential niedriger als
das des Spenderorganismus bewertet werden; dabei sind insbesondere zu beriicksichtigen:

1. der Informationsgehalt des zu Uberfihrenden Nukleinsdureabschnitts, insbesondere die
Art der kodierten Information oder Regulationssequenz,

2. der Reinheits- und Charakterisierungsgrad der Nukleinsdure aus dem
Spenderorganismus,

3. die Gefahrdung insbesondere der Beschéaftigten durch Genprodukte des
Spenderorganismus, wie zum Beispiel Toxine.

Werden subgenomische Nukleinsaureabschnitte Uberfihrt, die fir hochwirksame Toxine
kodieren, ist bei der Zuordnung zu den Risikogruppen zu berlcksichtigen, dass sich das
Gefahrdungspotential des gentechnisch veranderten Organismus gegentiber dem
Spenderorganismus erhdhen kann.
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(3) Wird das Genom oder werden subgenomische Nukleinsdureabschnitte eines
Spenderorganismus bei der Uberfiihrung in einen Empfangerorganismus in der Weise
verandert, dass rekombinante Proteine mit neuen Eigenschaften entstehen, durch die eine
Gefahrdung der in § 1 des Gentechnikgesetzes bezeichneten Rechtsglter zu erwarten ist,
so ist bei der Zuordnung zu den Risikogruppen zu berticksichtigen, dass sich das
Gefahrdungspotential des gentechnisch veranderten Organismus gegeniber dem des
Spenderorganismus erhdhen kann.

(4) Die Absatze 2 und 3 gelten entsprechend fir Nukleinsdureabschnitte, die keinem
Spenderorganismus zugeordnet werden kdnnen.

(5) Das Gefahrdungspotential des Empféngerorganismus ist vollstéandig in die
Risikobewertung einzubeziehen. Werden Vektoren angewendet, ist eine Gesamtbewertung
des Vektor-Empfénger-Systems vorzunehmen.

§ 6 Veroffentlichung der Liste risikobewerteter Spender- und Empféangerorganismen

Das Bundesministerium far Erndhrung und Landwirtschaft veréffentlicht regelmaBig nach
Anhdérung der Zentralen Kommission flr die Biologische Sicherheit im Bundesanzeiger eine
Liste, die sowohl die Einstufung von Mikroorganismen nach dem geltenden EU-
Arbeitsschutzrecht umfasst als auch Spender- und Empfangerorganismen den
Risikogruppen nach den allgemeinen Kriterien gemas § 5 Absatz 1 zuordnet.

§ 7 Biologische SicherheitsmaBnahmen

(1) Werden bei gentechnischen Arbeiten biologische SicherheitsmaBnahmen nach den
Absatzen 2 bis 6 und nach § 8 angewendet, so kann ein niedrigeres als das nach § 5
ermittelte Gefahrdungspotential zugrunde gelegt werden.

(2) Biologische SicherheitsmaBnahmen bestehen, ausgenommen die MaBnahmen des
Absatzes 4, in der Verwendung von anerkannten Vektoren und Empfangerorganismen. Sie
sind bei der Gesamtbewertung nach § 4 zu beriicksichtigen.

(8) Anerkannte biologische SicherheitsmaBnahmen sind die Verwendung von eukaryoten
Zellen, unter Beachtung der fiir Zellkulturen Gblichen Sicherheitsvorkehrungen, in
Verbindung mit Vektoren, wie defektes SV40-Virus, defektes Adenovirus, defektes bovines
Papillomavirus oder nicht-virales Replikons, die jeweils die Anforderungen von § 8 Absatz 2
erfullen. Voraussetzung ist, dass die eukaryoten Zellen weder spontan noch bei der
vorgesehenen gentechnischen Arbeit zu einem Organismus regenerieren und dass sie keine
Kontamination von Mikroorganismen und exogenen Viren enthalten. Bis zum Ablauf des 31.
Dezember 2021 gelten als anerkannte biologische SicherheitsmaBnahmen die Vektor-
Empféanger-Systeme, die in Anhang Il Abschnitt A Spiegelstriche 1 bis 3 der Gentechnik-
Sicherheitsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Marz 1995 (BGBI. | S.
297) aufgefuhrt sind.

(4) Als biologische SicherheitsmaBnahmen zur Verhinderung der wirksamen Ausbreitung
von Pflanzen und von mit ihnen assoziierten Organismen, die bei gentechnischen Arbeiten
verwendet werden, gelten folgende MaBnahmen:

1. die Verhinderung der wirksamen Ausbreitung von pflanzlichem Pollen oder Samen
insbesondere durch

a) Entfernung der Fortpflanzungsorgane, Verwendung mannlich-steriler Sorten oder
Beendigung des Experiments und Ernte des Pflanzenmaterials vor Eintritt des
fortpflanzungsfahigen Stadiums,
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b) Sicherstellung, dass die Versuchspflanzen zu einer Jahreszeit bllihen, in der keine
andere Pflanze, mit der eine Kreuzbefruchtung erfolgen kénnte, innerhalb des
normalen Pollenflugbereichs der Versuchspflanze bliht, oder

c) Sicherstellung, dass innerhalb des bekannten Pollenflugbereichs der
Versuchspflanze keine andere Pflanze wéachst, mit der eine Kreuzbefruchtung
maoglich ware,

2. die Verhinderung der wirksamen Ausbreitung von Mikroorganismen Uber den Bereich
des Gewachshauses hinaus, insbesondere durch

a) Sicherstellung, dass sich innerhalb des gesamten Radius, in dem eine wirksame
Ausbreitung eines Mikroorganismus durch die Luft mdglich ist, kein Organismus
befindet, der als Wirt dienen und so zur Ubertragung des Mikroorganismus
beitragen kénnte,

b) Durchfihrung des Experiments zu einer Jahreszeit, in der die als Wirte in Frage
kommenden Pflanzen entweder nicht wachsen oder fiir eine erfolgreiche Infektion
nicht anfallig sind,

c) Verwendung von Mikroorganismen,

aa) die genetische Defekte enthalten, die die Uberlebenschancen der
Mikroorganismen auBerhalb der Anlage auf ein Minimum herabsetzen, oder

bb) bei denen auf andere Weise gewahrleistet ist, dass eine unbeabsichtigte
Freisetzung nur mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit eine erfolgreiche Infektion
von Organismen auBerhalb der Versuchsanstalt auslésen kdnnte,

3. die Verhinderung der wirksamen Ausbreitung von GliederfliBern und sonstigen
Kleintieren, insbesondere durch

a) Verwendung flugunfahiger, kaum flugfahiger oder steriler GliederfiBer,
b) Verwendung unbeweglicher oder steriler Stdmme sonstiger Kleintiere,

c) Durchfiihrung des Experiments zu einer Jahreszeit, in der ein Uberleben
ausgetretener Organismen sehr wahrscheinlich ausgeschlossen ist,

d) Verwendung von GliederfliBern oder sonstigen Kleintieren, die fir ihr Uberleben
oder ihre Vermehrung auf solche Pflanzen angewiesen sind, die in der fir sie
erreichbaren Umgebung nicht vorkommen.

Zur Verhinderung der wirksamen Ausbreitung von anderen Tieren, die bei gentechnischen
Arbeiten verwendet werden, sind ebenfalls biologische SicherheitsmaBnahmen, wie eine
Sterilisierung, méglich.

(5) Die Zentrale Kommission fiir die Biologische Sicherheit kann

1. neue Vektor-Empfanger-Systeme nach Absatz 1 und § 8 oder neue
SicherheitsmaBnahmen nach Absatz 4 bei ihrer Stellungnahme im Rahmen des
Anzeige-, Anmelde- oder Genehmigungsverfahrens als biologische
SicherheitsmaBnahme anerkennen oder

2. das Fortbestehen bereits anerkannter biologischer SicherheitsmaBnahmen nach
Absatz 3 Satz 3 bestétigen.

(6) Das Bundesamt fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit macht die von der
Zentralen Kommission fir die Biologische Sicherheit neu anerkannten oder weiterhin
anerkannten biologischen SicherheitsmaBnahmen im Bundesanzeiger bekannt, sofern der
Betreiber, auf dessen Anzeige, Anmeldung oder Genehmigungsantrag die Anerkennung
zurlickgeht, der Bekanntmachung nicht widerspricht. Ein Widerspruch nach Satz 1 hindert



-9- Drucksache 137/19

die Bekanntmachung vorlbergehend fir einen Zeitraum von drei Jahren ab Einlegung des
Widerspruchs. Das Bundesamt fir Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
veroéffentlicht eine Zusammenstellung der anerkannten biologischen SicherheitsmaBnahmen
auf der Internetseite der Zentralen Kommission fiir die Biologische Sicherheit.

§ 8 Empfangerorganismen und Vektoren als Teil einer biologischen
SicherheitsmaBnahme

(1) Die Verwendung eines Empfangerorganismus kann als Teil einer biologischen
SicherheitsmaBnahme anerkannt werden, wenn

1. eine wissenschaftliche Beschreibung und eine taxonomische Einordnung des
Empfangerorganismus vorliegen,

2. die Vermehrung des Empfangerorganismus nur unter Bedingungen mdoglich ist, die
auBerhalb gentechnischer Anlagen selten oder nicht angetroffen werden, oder wenn die
Méglichkeit besteht, die Ausbreitung des Empféngerorganismus auBerhalb
gentechnischer Anlagen durch geeignete MaBnahmen unter Kontrolle zu halten,

3. der Empfangerorganismus keine bei Menschen, Tieren oder Pflanzen Krankheiten
hervorrufenden und keine umweltgefahrdenden Eigenschaften aufweist und

4. der Empféngerorganismus nur einen geringen horizontalen Genaustausch mit anderen
Spezies betreibt.

(2) Die Verwendung eines Vektors kann als Teil einer biologischen SicherheitsmaBnahme
anerkannt werden, wenn

1. eine ausreichende Charakterisierung des Genoms des Vektors vorliegt,
2. eine begrenzte Wirtsspezifitdt des Vektors besteht und
3. bei einem Vektor fir

a) Bakterien oder Pilze kein eigenes Transfersystem, eine geringe Cotransfer-Rate
und eine geringe Mobilisierbarkeit besteht oder

b) eukaryote Zellen auf viraler Basis keine eigenstandige Infektiositat und ein
geringer Transfer durch endogene Helferviren zu erwarten ist.

§ 9 Grundsatz der Sicherheitseinstufung

Ihrem Geféhrdungspotential entsprechend werden gentechnische Arbeiten, unter Beachtung
des Stands der Wissenschaft, nach den §§ 4, 5 und 6 sowie nach MaBgabe der §§ 10 bis 12
in die vier Sicherheitsstufen des § 7 Absatz 1 des Gentechnikgesetzes eingeordnet.

§ 10 Sicherheitseinstufung von gentechnischen Arbeiten mit Mikroorganismen

(1) Gentechnische Arbeiten mit Mikroorganismen sind der Sicherheitsstufe 1 zuzuordnen,
wenn

1. die Empféangerorganismen Mikroorganismen der Risikogruppe 1 gemaR § 5 Absatz 1
Satz 1 sind und keine Mikroorganismen einer héheren Risikogruppe abgeben,

2. Vektoren und weitere in den Empféngerorganismus eingefiihrte Nukleinsauren
dahingehend charakterisiert sind, dass die gentechnisch veranderten Mikroorganismen
nach einer vorlaufigen Risikobewertung gemaB § 5 Absatz 1 Satz 2 das
Gefahrdungspotential von Mikroorganismen der Risikogruppe 1 nicht Gberschreiten, und
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3. die gentechnisch veranderten Mikroorganismen keine gentechnisch veréanderten
Mikroorganismen einer hdheren Risikogruppe abgeben.

(2) Gentechnische Arbeiten mit Mikroorganismen sind der Sicherheitsstufe 2 zuzuordnen,
wenn

1. die Empfangerorganismen Mikroorganismen der Risikogruppe 1 oder 2 gemaB § 5
Absatz 1 Satz 1 sind und keine Mikroorganismen der Risikogruppe 3 oder 4 abgeben,

2. Vektoren und weitere in die Empfangerorganismen eingefihrte Nukleinsduren
dahingehend charakterisiert sind, dass die gentechnisch veranderten Mikroorganismen
nach einer vorlaufigen Risikobewertung nach § 5 Absatz 1 Satz 2 das
Gefahrdungspotential von Organismen der Risikogruppe 2 nicht Uberschreiten, und

3. die gentechnisch verédnderten Mikroorganismen keine gentechnisch veranderten
Mikroorganismen einer héheren Risikogruppe abgeben.

(3) Gentechnische Arbeiten mit Mikroorganismen sind der Sicherheitsstufe 3 zuzuordnen,
wenn

1. die Empféngerorganismen Mikroorganismen der Risikogruppen 1, 2 oder 3 gemaB § 5
Absatz 1 Satz 1 sind und keine Mikroorganismen der Risikogruppe 4 abgeben,

2. Vektoren und weitere in die Empfangerorganismen eingeflhrte Nukleinsduren
dahingehend charakterisiert sind, dass die gentechnisch veranderten Mikroorganismen
nach einer vorlaufigen Risikobewertung nach § 5 Absatz 1 Satz 2 das
Gefahrdungspotential von Mikroorganismen der Risikogruppe 3 nicht Gberschreiten, und

3. die gentechnisch verédnderten Mikroorganismen keine gentechnisch veranderten
Mikroorganismen der Risikogruppe 4 abgeben.

(4) Gentechnische Arbeiten mit Mikroorganismen sind der Sicherheitsstufe 4 zuzuordnen,
wenn sie mit einem hohen Risiko fiir die menschliche Gesundheit oder fur die Umwelt
verbunden sind oder der begrindete Verdacht besteht, dass sie mit einem solchen Risiko
verbunden sind. Hierzu zahlen insbesondere gentechnische Arbeiten mit Viren der
Risikogruppe 4 oder gentechnische Arbeiten mit defekten Viren der Risikogruppe 4 in
Gegenwart von Helferviren. Die zustandige Behdérde hat von der Zentralen Kommission fiir
die Biologische Sicherheit unter Berilicksichtigung der in den §§ 14 bis 26 und in den
Anhé&ngen zu dieser Verordnung fur die Sicherheitsstufe 4 aufgefiihrten Anforderungen
Empfehlungen einzuholen, welche SicherheitsmaBnahmen im Einzelfall fir eine
gentechnische Arbeit der Sicherheitsstufe 4 erforderlich sind.

(5) Gentechnische Arbeiten mit Mikroorganismen wie Hefen, die darauf gerichtet sind,
genetische Elemente herzustellen, welche die eigene Ausbreitung in Populationen sich
sexuell vermehrender Organismen vorantreiben, sind grundséatzlich der Sicherheitsstufe 2
zuzuordnen. Die zustéandige Behdrde hat von der Zentralen Kommission fir die Biologische
Sicherheit Empfehlungen zu den erforderlichen spezifischen SicherheitsmaBnahmen fir
solche Arbeiten einzuholen.

§ 11 Sicherheitseinstufung von gentechnischen Arbeiten mit Tieren und Pflanzen
(1) Gentechnische Arbeiten mit Tieren und Pflanzen sind der Sicherheitsstufe 1 zuzuordnen,

wenn

1. die Empfangerorganismen Tiere oder Pflanzen sind, von denen keine schadlichen
Auswirkungen auf die Rechtsguter nach § 1 Nummer 1 des Gentechnikgesetzes zu
erwarten sind,
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2. Vektoren und weitere in die Empfangerorganismen eingeflhrte Nukleinsduren
dahingehend charakterisiert sind, dass die gentechnisch veranderten Organismen nach
einer vorlaufigen Risikobewertung nach § 5 Absatz 1 Satz 2 das Gefahrdungspotential
von Organismen der Risikogruppe 1 nicht Gberschreiten,

virale Vektoren nicht horizontal Gbertragbar sind und

4. die gentechnisch verédnderten Organismen keine gentechnisch veranderten
Mikroorganismen einer héheren Risikogruppe abgeben.

(2) Gentechnische Arbeiten mit Tieren und Pflanzen sind der Sicherheitsstufe 2 zuzuordnen,
wenn

1. die Empféngerorganismen Tiere oder Pflanzen sind, von denen héchstens ein geringes
Risiko fur die Rechtsgiter nach § 1 Nummer 1 des Gentechnikgesetzes zu erwarten ist,

2. Vektoren und weitere in die Empfangerorganismen eingefihrte Nukleinsduren
dahingehend charakterisiert sind, dass die gentechnisch veranderten Organismen nach
einer vorlaufigen Risikobewertung nach § 5 Absatz 1 Satz 2 das Gefahrdungspotential
von Organismen der Risikogruppe 2 nicht Gberschreiten, und

3. die gentechnisch veranderten Organismen keine gentechnisch verénderten
Mikroorganismen einer héheren Risikogruppe abgeben.

(3) Gentechnische Arbeiten mit Tieren und Pflanzen sind der Sicherheitsstufe 3 zuzuordnen,
wenn

1. die Empféngerorganismen Tiere oder Pflanzen sind, von denen héchstens ein maBiges
Risiko fiir die Rechtsgiiter nach § 1 Nummer 1 des Gentechnikgesetzes zu erwarten ist,

2. Vektoren und weitere in die Empfangerorganismen eingefihrte Nukleinsduren
dahingehend charakterisiert sind, dass die gentechnisch veranderten Organismen nach
einer vorlaufigen Risikobewertung nach § 5 Absatz 1 Satz 2 das Gefahrdungspotential
von Organismen der Risikogruppe 3 nicht Gberschreiten, und

3. die gentechnisch veréanderten Organismen keine gentechnisch veranderten
Mikroorganismen der Risikogruppe 4 abgeben.

(4) Gentechnische Arbeiten mit Tieren und Pflanzen sind der Sicherheitsstufe 4 zuzuordnen,
wenn sie mit einem hohen Risiko fiir die menschliche Gesundheit oder fiir die Umwelt
verbunden sind oder der begrindete Verdacht besteht, dass sie mit einem solchen Risiko
verbunden sind. Die zustédndige Behdrde hat von der Zentralen Kommission fur die
Biologische Sicherheit unter Berlicksichtigung der in den §§ 14 bis 26 und in den Anhangen
zu dieser Verordnung fir die Sicherheitsstufe 4 aufgefiihrten Anforderungen Empfehlungen
einzuholen, welche SicherheitsmaBnahmen im Einzelfall fir eine gentechnische Arbeit der
Sicherheitsstufe 4 erforderlich sind.

(5) Werden bei gentechnischen Arbeiten mit Tieren oder Pflanzen gentechnisch veranderte
Mikroorganismen auf Tiere oder Pflanzen Gbertragen, ist bei der Sicherheitseinstufung der
gentechnischen Arbeit das Gefahrdungspotential der gentechnisch veranderten
Mikroorganismen zu berlcksichtigen.

(6) Gentechnische Arbeiten mit Tieren oder Pflanzen, die darauf gerichtet sind, genetische
Elemente herzustellen, welche die eigene Ausbreitung in Populationen sich sexuell
vermehrender Organismen vorantreiben, sind grundsatzlich der Sicherheitsstufe 2
zuzuordnen. Die zustéandige Behdrde hat von der Zentralen Kommission fiir die Biologische
Sicherheit Empfehlungen zu den erforderlichen spezifischen SicherheitsmaBnahmen flr
solche Arbeiten einzuholen.
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§ 12 Gentechnische Arbeiten zur Herstellung von hochwirksamen Toxinen

(1) Gentechnische Arbeiten, die darauf gerichtet sind, hochwirksame Toxine herzustellen,
sind grundsétzlich der Sicherheitsstufe 3 zuzuordnen.

(2) Sofern ein geringes Risiko fur die Schutzgiter des § 1 Nummer 1 des
Gentechnikgesetzes vorliegt, kbnnen gentechnische Arbeiten zur Herstellung von
hochwirksamen Toxinen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens auch der
Sicherheitsstufe 2 zugeordnet werden.

(3) Die zustandige Behoérde hat von der Zentralen Kommission fir die Biologische Sicherheit
Empfehlungen zu den erforderlichen spezifischen SicherheitsmaBnahmen nach Absatz 1
oder 2 einzuholen, die die Wirkungsweise dieser Toxine bertcksichtigen.

Dritter Abschnitt
SicherheitsmaBnahmen

§ 13 Aligemeine Schutzpflicht, Arbeitsschutz

(1) Der Betreiber, der gentechnische Arbeiten durchfiihren lasst, hat zum Schutz der in § 1
Nummer 1 des Gentechnikgesetzes genannten Rechtsgtiter und zum Schutz der
Beschaftigten mégliche Gefahren zu ermitteln, zu beurteilen und die erforderlichen
SicherheitsmaBnahmen festzulegen. Die Beurteilung der Gefahren muss Angaben nach § 10
Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 und 5 des Gentechnikgesetzes enthalten.

(2) Der Betreiber einer gentechnischen Anlage hat zum Schutz der in § 1 Nummer 1 des
Gentechnikgesetzes genannten Rechtsguter die erforderlichen MaBnahmen nach den
Vorschriften dieser Verordnung einschlieBlich ihrer Anhénge sowie die nach dem Stand von
Wissenschaft und Technik erforderlichen VorsorgemaBnahmen zu treffen, um eine
Exposition der Beschaftigten und der Umwelt gegenliber dem gentechnisch veréanderten
Organismus so gering wie méglich zu halten. Insbesondere sind die allgemeinen
Empfehlungen der Zentralen Kommission fiir die Biologische Sicherheit zu beachten sowie
zum Schutz der Beschaftigten die vom Ausschuss fiir Biologische Arbeitsstoffe oder vom
Ausschuss fir Mutterschutz ermittelten und vom Bundesministerium fur Arbeit und Soziales
oder vom Bundesministerium fir Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Gemeinsamen
Ministerialblatt bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse zu berlcksichtigen. Diese
Regeln und Erkenntnisse missen nicht berticksichtigt werden, wenn gleichwertige
SchutzmaBnahmen getroffen werden; dies ist auf Verlangen der zustandigen Behdérde im
Einzelfall nachzuweisen.

(3) MaBnahmen zur Abwehr unmittelbarer Gefahren sind durch den Betreiber und die
zustandige Behdrde unverzuglich zu treffen.

(4) Bei Gefahr im Verzug kann die zustédndige Behérde Anordnungen nach § 26 des
Gentechnikgesetzes auch gegen Aufsichtspersonen und sonstige Beschéftigte erlassen.

(5) Bei gentechnischen Arbeiten der Sicherheitsstufen 2 bis 4 nach § 7 Absatz 1 Nummer 2
bis 4 des Gentechnikgesetzes im Produktionsbereich hat der Betreiber zu prifen, ob
gentechnische Arbeiten mit einem fur die Beschaftigten geringeren gesundheitlichen Risiko
als die von ihm in Betracht gezogenen durchgefihrt werden kénnen. Ist dem Betreiber die
Durchfihrung dieser anderen gentechnischen Arbeiten zumutbar, hat er nur diese
durchzufihren.

(6) Welche MaBnahmen zur Abwehr von Gefahren zu treffen sind, hat der Betreiber zu
regeln, bevor er die gentechnischen Arbeiten aufnimmt.
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§ 14 SicherheitsmaBnahmen fir Labor- und fiir Produktionsbereiche

(1) Gentechnische Arbeiten der Sicherheitsstufen 1 bis 4 nach § 7 Absatz 1 Satz 1 des
Gentechnikgesetzes im Labor- und im Produktionsbereich dlrfen nur unter Beachtung der in
Anlage 2 genannten SicherheitsmaBnahmen durchgefihrt werden.

(2) Die SicherheitsmaBnahmen nach Anlage 2 Teil A flr den Laborbereich kénnen auch bei
labortypischen Arbeiten im Produktionsbereich angewendet werden, die
SicherheitsmaBnahmen nach Anlage 2 Teil B fir den Produktionsbereich auch bei
produktionstypischen Arbeiten im Laborbereich.

(3) Die baulichen, technischen, organisatorischen und persénlichen SicherheitsmaBnahmen
nach Anlage 2 sind in der Regel so zu gestalten, dass die persdnlichen Schutzausristungen
der Beschaftigten nur als Erganzung zu den sonstigen SicherheitsmaBnahmen erforderlich
sind.

(4) Sofern in Labor- oder Produktionsbereichen gentechnische Arbeiten mit Pflanzen oder
Tieren durchgeflihrt werden, gelten zusétzlich entsprechend und je nach Sicherheitsstufe der
gentechnischen Arbeiten die SicherheitsmaBnahmen der Anlage 3 fir Gewéachshauser oder
der Anlage 4 fir Tierrdume.

§ 15 SicherheitsmaBnahmen fur Gewachshauser

(1) Werden in Gewachshausern Pflanzen gezogen, die durch gentechnische Arbeiten
entstanden sind oder die bei gentechnischen Arbeiten verwendet werden, gelten bei
gentechnischen Arbeiten der Sicherheitsstufen 1 bis 4 nach § 7 Absatz 1 Satz 1 des
Gentechnikgesetzes die in Anlage 3 genannten SicherheitsmaBnahmen. Diese gelten
entsprechend auch fur Klimakammern.

(2) Sofern in Gewachsh&ausern mit gentechnisch veranderten Mikroorganismen gearbeitet
wird, gelten zuséatzlich entsprechend und je nach Sicherheitsstufe der gentechnischen Arbeit
die SicherheitsmaBnahmen der Anlage 2 fir den Laborbereich.

(3) § 14 Absatz 3 gilt entsprechend.
§ 16 SicherheitsmaBnahmen fiir Tierrdume

(1) Werden in Tierrdumen Tiere gehalten, die durch gentechnische Arbeiten entstanden sind
oder die bei gentechnischen Arbeiten verwendet werden, oder wird mit diesen Tieren
umgegangen, sind bei gentechnischen Arbeiten der Sicherheitsstufen 1 bis 4 nach § 7
Absatz 1 Satz 1 des Gentechnikgesetzes die in Anlage 4 genannten SicherheitsmaBnahmen
zu beachten.

(2) Sofern in Tierrdumen mit gentechnisch veranderten Mikroorganismen gearbeitet wird,
gelten zuséatzlich entsprechend und je nach Sicherheitsstufe der gentechnischen Arbeit die
SicherheitsmaBnahmen der Anlage 2 fir den Laborbereich.

(3) § 14 Absatz 3 gilt entsprechend.
§ 17 Allgemeine ArbeitssicherheitsmaBnahmen

(1) Beschaftigte dirfen mit gentechnischen Arbeiten nur beauftragt werden, wenn sie
ausreichend qualifiziert und eingewiesen sind.

(2) Der Betreiber hat fir die Beschaftigten insbesondere auf der Grundlage der
Risikobewertung vor Beginn der gentechnischen Arbeiten eine Betriebsanweisung zu
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erstellen, in der die nach § 13 Absatz 1 ermittelten und beurteilten Gefahren gentechnischer
Arbeiten fiir die menschliche Gesundheit und fir die Umwelt dargelegt sowie die
erforderlichen SicherheitsmaBnahmen und Verhaltensregeln festgelegt werden. Die
Betriebsanweisung

1. istin Ubersichtlicher Form und in einer fir die Beschaftigten verstandlichen Sprache
abzufassen sowie an geeigneter Stelle in der Arbeitsstatte bekanntzumachen,

muss unmittelbar verfugbar sein,

3. st bei Bedarf, mindestens jedoch alle zwei Jahre, zu Uberprifen und, falls erforderlich,
zu aktualisieren,

4.  hat Anweisungen fir das Verhalten im Gefahrfall und fir die Erste Hilfe zu enthalten
und

5.  muss Informationen Uber in Frage kommende MaBnahmen zur Immunisierung und zur
Postexpositionsprophylaxe enthalten.

(3) Der Betreiber hat fiir das Arbeiten mit gentechnisch veranderten Organismen einen
Hygieneplan zu erstellen, der eine Kurzibersicht der zu beachtenden HygienemaBnahmen
zum Beispiel mit zeitlichen Vorgaben und hinsichtlich des Mittels und der
Anwendungsmethode enthalt.

(4) Beschaftigte, die mit gentechnischen Arbeiten beauftragt werden, missen vom
Projektleiter anhand der Betriebsanweisung im Hinblick auf die mdglichen Gefahren und die
erforderlichen SicherheitsmaBnahmen unterwiesen werden. Die Unterweisungen missen in
Sicherheitsstufen 2, 3 oder 4 mindlich, in Sicherheitsstufe 1 mindlich oder mittels
elektronischer Kommunikationsmittel mit Erfolgskontrolle und jeweils arbeitsplatzbezogen vor
der erstmaligen Beschéftigung erfolgen und danach mindestens einmal jahrlich
vorgenommen werden. Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisungen sind schriftlich festzuhalten
und von den Unterwiesenen durch Unterschrift zu bestatigen. Frauen sind zusatzlich Gber
maogliche Gefahren zu unterrichten, die wahrend der Schwangerschaft oder in der Stillzeit
bestehen kdnnen. Die Unterweisung ist bei gentechnischen Arbeiten der Sicherheitsstufe 2,
3 oder 4 vor jeder sicherheitsrelevanten Anderung dieser Arbeiten vorzunehmen. Inhalt und
Zeitpunkt dieser Unterweisung sind schriftlich festzuhalten und von den Unterwiesenen
durch Unterschrift zu bestatigen. Der Projektleiter kann die Verpflichtung geman Satz 1 bis 6
auf geeignete Mitarbeiter Ubertragen.

(5) Fur Arbeitsverfahren, bei denen erfahrungsgeman mit einer erhéhten Unfallgefahr oder
mit besonders schweren Unfallfolgen zu rechnen ist, missen zur Vermeidung von
Betriebsunfallen Arbeitsanweisungen mit sicherheitsrelevanten Hinweisen am Arbeitsplatz
vorliegen.

(6) Der Betreiber hat die Funktionsfahigkeit und Wirksamkeit der sicherheitsrelevanten
Geréate oder Einrichtungen wie insbesondere der Autoklaven und Sicherheitswerkbéanke
regelmasig nach Stand von Wissenschaft und Technik zu Gberprifen.

§ 18 Arbeitssicherheit bei Prifung, Wartung und Veranderung von Anlagen,
Apparaturen und Einrichtungen

(1) Priifungs-, Instandhaltungs-, Reinigungs-, Anderungs- oder Abbrucharbeiten in oder an
Anlagen, Apparaturen oder Einrichtungen, in denen gentechnische Arbeiten der
Sicherheitsstufe 2, 3 oder 4 durchgefihrt wurden, durfen nur vorgenommen werden, wenn
eine schriftliche Erlaubnis des Betreibers, des Projektleiters oder des flir den Betrieb der
Anlage, der Apparatur oder der Einrichtung unmittelbar Verantwortlichen oder dessen
Vorgesetzten vorliegt.
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(2) Voraussetzungen flr Arbeiten nach Absatz 1 sind, dass die notwendigen
SicherheitsmaBnahmen getroffen und die Beschaftigten arbeitsplatzbezogen unterwiesen
worden sind.

(3) Vor der Durchfiihrung von Instandhaltungs-, Reinigungs-, Anderungs- oder
Abbrucharbeiten sind die Anlagen, Apparaturen und Gerate zu desinfizieren. Ist dies nicht
ausreichend méglich, diirfen die Instandhaltungs-, Reinigungs-, Anderungs- oder
Abbrucharbeiten nur unter Anwendung technischer SchutzmaBnahmen oder unter
Verwendung geeigneter persdnlicher Schutzausristung durchgefihrt werden. Dabei ist die
personliche Schutzausristung nachrangig zu technischen SchutzmaBnahmen.

(4) Far die Prifung, Wartung und Instandsetzung kontaminierter Gerate gelten die Absatze 1
und 2 entsprechend.

(5) Fur regelméaBige Arbeiten im Sinne der Absatze 1 und 3 kann eine entsprechende
Dauererlaubnis erteilt werden; bei erteilter Dauererlaubnis sind die Beschéaftigten mindestens
einmal jahrlich zu unterweisen.

(6) Auf die Tatigkeiten nach Absatz 1 sind § 13 Absatz 1 Satz 1 und § 20 entsprechend
anzuwenden.

§ 19 Anpassung von MaBnahmen der Arbeitssicherheit und Uberwachung des
Arbeitsbereiches

(1) Hat sich der Stand der Sicherheitstechnik eines Arbeitsverfahrens fortentwickelt und hat
sich die Sicherheitstechnik bewahrt und erhéht sich die Arbeitssicherheit hierdurch erheblich,
hat der Betreiber das dem Stand der Sicherheitstechnik nicht entsprechende
Arbeitsverfahren innerhalb einer angemessenen Frist dieser Fortentwicklung anzupassen.

(2) Ist das Auftreten gentechnisch veranderter Organismen in einer Konzentration, die eine
Gefahrdung far die menschliche Gesundheit darstellt oder darstellen kénnte, nach dem
Stand von Wissenschaft und Technik nicht auszuschlieBen, ist der Arbeitsbereich durch
geeignete MaBnahmen zu Uberwachen.

§ 20 Arbeitsmedizinische PraventionsmaBnahmen

(1) Der Betreiber hat flir Beschaftigte, die gentechnische Arbeiten mit Organismen
durchfliihren, die eine Gefahrdung fir die menschliche Gesundheit darstellen kdnnen,
angemessene arbeitsmedizinische PraventionsmaBnahmen zu treffen. Diese umfassen die
in § 14 Absatz 2 der Biostoffverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli
2013 (BGBI. | S. 2514) sowie die in der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge vom
18. Dezember 2008 (BGBI. | S. 2768), die zuletzt durch Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung
vom 15. November 2016 (BGBI. | S. 2549) geandert worden ist, genannten Regelungen und
MaBnahmen.

(2) Das Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales kann nach Anhérung der Zentralen
Kommission fiir die Biologische Sicherheit die vom Ausschuss fur Arbeitsmedizin ermittelten
Regeln und Erkenntnisse zur arbeitsmedizinischen Vorsorge bei gentechnischen Arbeiten im
Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt geben.

§ 21 Unterrichtung der Beschaftigten

(1) Der Betreiber hat die betroffenen Beschaftigten und, wenn ein Betriebs- oder Personalrat
vorhanden ist, diesen sowie den Betriebsarzt tiber Folgendes zu unterrichten:
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1. Uber die mit den gentechnischen Arbeiten verbundenen Risiken und die zu treffenden
SicherheitsmaBnahmen und

2. Uber die Grinde fur die Auswahl der Schutzausriistungen und die Bedingungen, unter
denen sie zu benutzen sind, sofern der Betreiber Schutzausriistungen zur Verfligung zu
stellen hat.

(2) Bei Betriebsstérungen sind die betroffenen Beschaftigten und der Betriebs- oder
Personalrat zu unterrichten. In dringenden Féllen hat der Betreiber die betroffenen
Beschéftigten und den Betriebs- oder Personalrat tber getroffene MaBnahmen unverziglich
zu unterrichten. Satz 1 gilt auch fir den Fall, dass nach der Uberpriifung eines Arbeitsplatzes
MaBnahmen getroffen werden, die auf Grund von Erkenntnissen aus der
arbeitsmedizinischen Vorsorge erforderlich sind.

(3) Der Betriebs- oder Personalrat sowie der Betriebsarzt haben das Recht, dem Betreiber
zur Abwendung gesundheitlicher Schaden im Einzelfall zusatzliche SchutzmaBnahmen
vorzuschlagen, die Uber die in dieser Verordnung vorgesehenen MaBnahmen hinausgehen.

(4) Unterrichtungs- und Beteiligungspflichten nach anderen Rechtsvorschriften bleiben
unberdhrt.

(5) Unterrichtungs- und Beteiligungspflichten gegeniiber dem Betriebs- oder Personalrat
sowie gegenuber den Beschaftigten bestehen nur insoweit, als die Betroffenen Beschaftigte
im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes oder der Personalvertretungsgesetze sind.

§ 22 Allgemeine Anforderungen an die Abwasser- und Abfallbehandlung

Abwasser sowie flissiger und fester Abfall aus gentechnischen Anlagen sind im Hinblick auf
die von gentechnisch veranderten Organismen ausgehenden Gefahren nach dem Stand der
Wissenschaft und Technik unschadlich zu entsorgen. Nach anderen Vorschriften zu
stellende Anforderungen an die Abwasser- und Abfallentsorgung bleiben unberihrt.

§ 23 Abwasser- und Abfallbehandlung bei gentechnischen Arbeiten der
Sicherheitsstufen 1 und 2

(1) Der Betreiber hat dafiir zu sorgen, dass Abwasser sowie fllissiger und fester Abfall aus
Anlagen, in denen gentechnische Arbeiten der Sicherheitsstufe 1 oder 2 nach § 7 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 oder 2 des Gentechnikgesetzes durchgefihrt werden, so vorbehandelt
werden, dass die darin enthaltenen gentechnisch veranderten Organismen so weit inaktiviert
werden, dass Gefahren fir die in § 1 Nummer 1 des Gentechnikgesetzes bezeichneten
Rechtsgtter nicht zu erwarten sind. Die Anforderungen an die Vorbehandlung nach Satz 1
gelten als erflllt, wenn mittels einer Inaktivierungskinetik nachgewiesen wird, dass die
Inaktivierungsdauer mindestens dem Wert entspricht, bei dem keine Vermehrungsfahigkeit
und gegebenenfalls keine Infektionsfahigkeit des gentechnisch veranderten Organismus
mehr beobachtet wird.

(2) Als Methoden der Abwasser- und Abfallbehandlung kommen insbesondere in Betracht:

1. Inaktivierung des gentechnisch veréanderten Organismus durch physikalische Verfahren,
wie die Einwirkung von bestimmten Temperatur- und Druckbedingungen wéahrend
bestimmter Verweilzeiten, oder

2. Inaktivierung des gentechnisch veranderten Organismus mit chemischen Verfahren
durch Einwirkung von geeigneten Chemikalien unter bestimmten Temperatur-,
Verweilzeit- und Konzentrationsbedingungen, sofern die Beschaffenheit des Abfalls oder
des Abwassers ein physikalisches Inaktivierungsverfahren nach Nummer 1 nicht zul@sst.
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§ 24 Entsorgung von Abwassern und Abfallen ohne Vorbehandlung bei
gentechnischen Arbeiten der Sicherheitsstufen 1 und 2

(1) Abweichend von § 23 kénnen folgende Abwasser sowie folgende flissige und feste
Abfalle ohne besondere Vorbehandlung entsorgt werden:

1. Dusch- und Handwaschwasser sowie vergleichbare Abwasser aus Anlagen, in denen
gentechnische Arbeiten der Sicherheitsstufe 1 oder 2 nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer
1 oder 2 des Gentechnikgesetzes durchgefihrt werden,

2. flussiger und fester Abfall aus Anlagen, in denen gentechnische Arbeiten der
Sicherheitsstufen 1 oder 2 nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 2 des
Gentechnikgesetzes durchgefiihrt werden, wenn der Abfall nicht in unmittelbarem
Zusammenhang mit gentechnischen Arbeiten angefallen und damit nicht potentiell mit
gentechnisch veranderten Organismen behaftet ist, und

3. flussiger und fester Abfall, der aus Anlagen stammt, in denen ausschlieB3lich
gentechnische Arbeiten der Sicherheitsstufe 1 durchgefiihrt werden, und der in
unmittelbarem Zusammenhang mit diesen gentechnischen Arbeiten angefallen ist, wenn

a) zur Erzeugung der gentechnisch veranderten Mikroorganismen

aa) solche Stamme als Empfangerorganismen der Risikogruppe 1 verwendet
werden, die die Bedingungen des § 8 Absatz 1 erflllen,

bb) die Vektoren die Bedingungen des § 8 Absatz 2 erfiillen und

cc) von den eingefihrten Nukleinsauren keine schadlichen Auswirkungen auf
die in § 1 Nummer 1 des Gentechnikgesetzes bezeichneten Rechtsgiter zu
erwarten sind

oder

b) der Abfall so gering kontaminiert ist, dass schadliche Auswirkungen auf die in § 1
Nummer 1 des Gentechnikgesetzes bezeichneten Rechtsgiter nicht zu erwarten
sind.

(2) Fur Abwasser, auBer fur Dusch- und Handwaschwasser, gilt Absatz 1 Satz 1 Nummer 2
und Nummer 3 entsprechend.

(8) Fur Abfélle und Abwasser, auBer fir Dusch- und Handwaschwasser, die im
Produktionsbereich anfallen, gilt Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 mit der MaBgabe, dass sowohl
die Bedingungen nach Buchstabe a als auch nach Buchstabe b erflillt sein missen.

§ 25 Inaktivierung von gentechnisch veranderten Organismen vor der Abwasser- oder
Abfallentsorgung

(1) Eine Inaktivierung von gentechnisch veranderten Organismen nach § 23 Absatz 1 Satz 2
in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 liegt in der Regel dann vor, wenn das Abwasser oder
der Abfall bei einer Temperatur von 121 Grad Celsius fiir die Dauer von 20 Minuten
autoklaviert wird. Bei extrem thermostabilen Organismen, bei Dauerformen von Organismen
oder bei Organismen, die einen thermostabilen Stoff mit Gefahrdungspotential bilden, kann
beim Autoklavieren eine Erhdhung der Temperatur auf 134 Grad Celsius und eine
Verlangerung der Einwirkzeit erforderlich sein, sofern die Wirksamkeit einer solchen
Verlangerung nachgewiesen ist.

(2) Auf Antrag kann die zusténdige Behdrde auch andere physikalische Verfahren als das
Autoklavieren zulassen. Die zustandige Behdrde kann auf Antrag Verfahren zur chemischen
Inaktivierung zulassen, wenn sichergestellt ist, dass sie umweltvertréaglich sind und die
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Anforderungen des § 23 eingehalten werden. Insbesondere dirfen keine Hinweise dafir
vorliegen, dass von den eingesetzten Inaktivierungsstoffen schadliche Auswirkungen auf
eine nachgeschaltete Abwasserbehandlungsanlage, auf Gewasser oder auf den Abfall, der
nach der Inaktivierung entsorgt wird, ausgehen.

(3) Der Betreiber hat die Wirksamkeit des alternativen Verfahrens nach Absatz 2 gegentber
der zustandigen Behoérde in geeigneter Weise, zum Beispiel durch Vorlage einer
Inaktivierungskinetik, nachzuweisen.

§ 26 Abwasser- und Abfallbehandlung bei gentechnischen Arbeiten der
Sicherheitsstufen 3 und 4

(1) Der Betreiber hat dafiir zu sorgen, dass die folgenden Abfalle und Abwasser in der
Anlage, in der sie entstanden sind, durch Autoklavieren bei einer Temperatur von 121 Grad
Celsius fir die Dauer von 20 Minuten sterilisiert werden:

1. flissiger und fester Abfall aus Anlagen, in denen gentechnische Arbeiten der
Sicherheitsstufe 3 nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Gentechnikgesetzes
durchgefiihrt werden,

2. flissiger und fester Abfall und Abwasser aus Anlagen, in denen gentechnische Arbeiten
der Sicherheitsstufe 4 nach § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 des Gentechnikgesetzes
durchgefihrt werden.

Abwasser aus Anlagen, in denen gentechnische Arbeiten der Sicherheitsstufe 3 nach § 7
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Gentechnikgesetzes durchgefiihrt werden, ist nur geman
Satz 1 zu sterilisieren, wenn die Sterilisation erforderlich ist.

Bei extrem thermostabilen Organismen, bei Dauerformen von Organismen oder bei
Organismen, die einen thermostabilen Stoff mit Gefahrdungspotential bilden, kann beim
Autoklavieren nach Satz 1 eine Erhéhung der Temperatur auf 134 Grad Celsius und eine
Verlangerung der Einwirkzeit erforderlich sein, sofern die Wirksamkeit einer solchen
Verlangerung nachgewiesen ist.

(2) Die Einhaltung der Temperatur und die Dauer der Sterilisation sind durch
selbstschreibende Gerate zu protokollieren. Der Betreiber hat dafiir zu sorgen, dass die
Geréte zur Uberpriifung der Temperatur und der Dauer so ausgelegt sind, dass bei
Nichteinhalten der Anforderungen ein Freiwerden von Organismen ausgeschlossen ist. Der
Betreiber hat den Sterilisationserfolg durch eine Funktionskontrolle des Autoklavs zu
Uberprifen. Kihlsysteme sind so auszubilden, dass eine Kiihlwasserbelastung mit
gentechnisch verénderten Organismen ausgeschlossen wird.

(3) Die Zentrale Kommission fur die Biologische Sicherheit gibt bei ihrer Stellungnahme zur
Sicherheitseinstufung einer gentechnischen Arbeit der Sicherheitsstufe 3 und zu den
erforderlichen SicherheitsmaBnahmen auch einen Hinweis zur Erforderlichkeit der
Abwasserbehandlung.

(4) Abweichend von Absatz 1 kann die zustédndige Behdrde auf Antrag auch andere
physikalische Verfahren zur Sterilisation zulassen. Sofern eine Sterilisation durch
physikalische Verfahren nicht méglich ist, kann die zustandige Behérde auf Antrag auch
andere Verfahren wie zum Beispiel chemische Sterilisationsverfahren zulassen. Diese
mussen umweltvertraglich sein. Insbesondere dirfen keine Hinweise darauf vorliegen, dass
von den eingesetzten Stoffen schadliche Auswirkungen auf eine nachgeschaltete
Abwasserbehandlungsanlage, auf Gewéasser oder auf den Abfall, der nach der Sterilisation
entsorgt wird, ausgehen. Die homogene Chemikalienverteilung im Abwasser oder im Abfall
ist sicherzustellen und die Betriebsdaten, wie zum Beispiel die verwendete
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Chemikaliendosis, sind aufzuzeichnen. Fir die Verfahren nach den Satzen 1 und 2 gilt § 25
Absatz 3 entsprechend.

(5) Wenn Geréte oder Teile von Geraten oder Abfalle aus Anlagen, in denen gentechnische
Arbeiten der Sicherheitsstufen 3 und 4 nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 4 des
Gentechnikgesetzes durchgefihrt werden, wegen ihrer GréBe nicht in der gentechnischen
Anlage sterilisiert werden kénnen, sind sie zur Sterilisation in sicheren, dicht verschlossenen,
entsprechend gekennzeichneten und von auBen desinfizierten Behéltern in eine andere
gentechnische Anlage zu Uberflhren, die die erforderlichen Voraussetzungen zur
Sterilisation erfUllt.

Abschnitt 4
Projektleiter

§ 27 Verantwortlichkeiten des Projektleiters

(1) Der Projektleiter flhrt die unmittelbare Planung, Leitung oder Beaufsichtigung der
gentechnischen Arbeit oder der Freisetzung durch. Er ist verantwortlich

1. fdr die Beachtung der Schutzvorschriften der §§ 13 bis 26 sowie der infektionsschutz-,
tiergesundheits-, tierschutz-, artenschutz- und pflanzenschutzrechtlichen Vorschriften,

2. dafur, dass die gentechnische Arbeit erst begonnen wird, wenn

a) eine Anzeige gemaB § 8 Absatz 2 Satz 1 oder § 9 Absatz 2 Satz 1 des
Gentechnikgesetzes erfolgt ist und § 12 Absatz 5a Satz 2 des Gentechnikgesetzes
nicht entgegensteht,

b) die Frist gemaRB § 8 Absatz 2 in Verbindung mit § 12 Absatz 5 des
Gentechnikgesetzes abgelaufen ist oder die Zustimmung nach § 12 Absatz 5 des
Gentechnikgesetzes erteilt wurde oder

c) die Genehmigung nach § 8 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 oder 4 oder
nach § 9 Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 oder 4 des Gentechnikgesetzes vollziehbar ist,

3. dafir, dass die Freisetzung erst begonnen wird, wenn die Genehmigung nach § 14
Absatz 1 Nummer 1 des Gentechnikgesetzes vollziehbar ist,

4. fir die Umsetzung von behérdlichen Auflagen und Anordnungen,
fur die ausreichende Qualifikation und Einweisung der Beschéftigten,

6. fur die Durchfihrung der Unterweisungen fur die Beschéaftigten geman § 17 Absatz 4, fur
die Organisation der arbeitsmedizinischen Vorsorge und fur die Protokollierung von
Unfallen,

7. fur die ausfihrliche Unterrichtung des Beauftragten flr die biologische Sicherheit oder
des Ausschusses fur die Biologische Sicherheit tber die gentechnischen Arbeiten und
die nach den §§ 13 bis 26 notwendigen Vorkehrungen oder Gber die Freisetzung,

8. daflr, dass bei Gefahr fir die in § 1 Nummer 1 des Gentechnikgesetzes genannten
Rechtsgtiter unverziglich geeignete MaBnahmen zur Abwehr dieser Gefahr getroffen
werden,

9. daflr, dem Betreiber unverzuglich jedes Vorkommnis anzuzeigen, das nicht dem
erwarteten Verlauf der gentechnischen Arbeit oder der Freisetzung entspricht und bei
dem der Verdacht einer Gefahrdung der in § 1 Nummer 1 des Gentechnikgesetzes
bezeichneten Rechtsgliter besteht,
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10. dafir, dass bei Freisetzungen eine sachkundige Person regelmaBig anwesend und
grundsatzlich verfugbar ist.

(2) Wird eine gentechnische Arbeit, eine gentechnische Anlage oder eine Freisetzung
mehreren Projektleitern gemeinsam zugeordnet, sind die Verantwortlichkeiten der einzelnen
Projektleiter eindeutig festzulegen.

§ 28 Sachkunde des Projektleiters

(1) Zum Projektleiter darf nur eine Person bestellt werden, die die erforderliche Sachkunde
besitzt. Der Projektleiter muss nachweisbare Kenntnisse insbesondere in klassischer und
molekularer Genetik und praktische Erfahrungen im Umgang mit Mikroorganismen, Pflanzen
oder Tieren und die erforderlichen Kenntnisse Uber SicherheitsmaBnahmen und
Arbeitsschutz bei gentechnischen Arbeiten besitzen. Die infektionsschutz-, tiergesundheits-,
tierschutz-, artenschutz- und pflanzenschutzrechtlichen Vorschriften bleiben unberihrt.

(2) Die nach Absatz 1 erforderliche Sachkunde wird nachgewiesen durch

1. den Abschluss eines naturwissenschaftlichen, medizinischen oder tiermedizinischen
Hochschulstudiums mit einem Master, einem Diplom oder einem Staatsexamen oder
durch eine abgeschlossene Promotion in diesen Fachrichtungen,

2. eine mindestens dreijahrige Tatigkeit auf dem Gebiet der Gentechnik, insbesondere der
Mikrobiologie, der Zellbiologie, der Virologie oder der Molekularbiologie, und, sofern sich
die angestrebte Projektleitung auf gentechnische Arbeiten der Sicherheitsstufe 3 oder 4
bezieht, eine mindestens zweijahrige Tatigkeit im Rahmen der Sicherheitsstufe 2, 3 oder
4 und

3. die Bescheinigung Uber den Besuch einer von der zustandigen Landesbehdrde
anerkannten Fortbildungsveranstaltung, auf der die Kenntnisse nach Absatz 5 vermittelt
werden.

Sollen gentechnische Arbeiten im Produktionsbereich durchgefihrt werden, kann die
erforderliche Sachkunde anstatt durch die in Satz 1 Nummer 1 und 2 genannten
Anforderungen nachgewiesen werden durch

1. den Abschluss eines ingenieurwissenschaftlichen Hochschulstudiums und
2. eine mindestens dreijahrige Tatigkeit auf dem Gebiet der Bioverfahrenstechnik.

Sollen Freisetzungen von Pflanzen durchgefiihrt werden, kann die erforderliche Sachkunde
in der Regel anstatt durch die in Satz 1 Nummer 1 und 2 genannten Anforderungen
nachgewiesen werden durch

1. den Abschluss eines biowissenschaftlichen oder eines agrarwissenschaftlichen
Hochschulstudiums und

2. eine mindestens dreijahrige Tatigkeit in einem Pflanzenzuchtbetrieb oder in einer
wissenschaftlichen Einrichtung im Pflanzenschutz, im Pflanzenbau oder in der
Pflanzenzlchtung.

Sofern der Projektleiter nur fir bestimmte festgelegte gentechnische Arbeiten verantwortlich
sein soll, kann die zustandige Behdrde abweichend von Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2
den Nachweis der erforderlichen Sachkunde beschranken.

(3) Liegen begriindete Anhaltspunkte dafiir vor, dass ein Projektleiter nicht mehr Uber die bei
der Fortbildung nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 vermittelten Kenntnisse verfugt, kann die
zustandige Behdrde die erneute Teilnahme des Projektleiters an einer anerkannten
Fortbildungsveranstaltung anordnen.
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(4) Die zustandige Behérde kann auch den Abschluss einer anderen Aus-, Fort- oder
Weiterbildung als Nachweis der erforderlichen Sachkunde nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1
und 2, Satz 2 Nummer 2 oder Satz 3 anerkennen, wenn die Vermittlung der nach Absatz 1
erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten Gegenstand dieser Aus-, Fort- oder Weiterbildung
gewesen ist und diese unter Berticksichtigung der durchzuflihrenden gentechnischen
Arbeiten mit den in Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 oder Satz 3 genannten Anforderungen
als gleichwertig anzusehen ist.

(5) Die Fortbildungsveranstaltung nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 muss die wesentlichen
Grundzlge folgender Themenbereiche umfassen:

1.  Gefahrdungspotentiale von Organismen bei gentechnischen Arbeiten in gentechnischen
Anlagen unter besonderer Berlicksichtigung der Mikrobiologie und bei Freisetzungen,

2. SicherheitsmaBnahmen fir gentechnische Laborbereiche, Produktionsbereiche,
Gewachshauser, Tierrdume und Freisetzungen und

3. Rechtsvorschriften zu SicherheitsmaBnahmen fir gentechnische Laborbereiche,
Produktionsbereiche, Gewachshauser, Tierrdume und Freisetzungen und zum
Arbeitsschutz.

Die zustandige Behoérde kann geeignete Veranstaltungen als Fortbildungsveranstaltungen im
Sinne des Satzes 1 anerkennen.

(6) Ist ein Projektleiter bei einem Dritten tatig, kann die zustandige Beh6rde dem Betreiber
auf Antrag die Bestellung dieses Projektleiters im Wege einer schriftlichen Vereinbarung mit
diesem, dem Betreiber und dem Dritten gestatten. Voraussetzung dafiir ist, dass

1. sich der Projektleiter gegenliber dem Betreiber in der Vereinbarung verpflichtet, die
Aufgaben gemaB § 27 zu erfillen und insoweit die Anweisungen des Betreibers zu
befolgen, und

2. zu erwarten ist, dass der so bestellte Projektleiter die in § 27 bezeichneten Aufgaben
sachgerecht erfullt.

Abschnitt 5
Beauftragter fur die Biologische Sicherheit

§ 29 Bestellung eines Beauftragten fiir die Biologische Sicherheit

(1) Der Betreiber hat nach Anhérung des Betriebs- oder Personalrats einen oder, wenn dies
im Hinblick auf die Art oder den Umfang der gentechnischen Arbeiten oder der
Freisetzungen zum Schutz fir die in § 1 Nummer 1 des Gentechnikgesetzes genannten
Rechtsgiter erforderlich ist, mehrere Beauftragte fiir die Biologische Sicherheit schriftlich zu
bestellen. Werden mehrere Beauftragte fur die Biologische Sicherheit bestellt, bilden diese
einen Ausschuss fir biologische Sicherheit. Die Aufgaben jedes einzelnen Beauftragten fir
die Biologische Sicherheit sind genau zu bezeichnen.

(2) Die zustandige Behérde kann dem Betreiber auf Antrag die Bestellung eines nicht
betriebsangehdrigen Beauftragten oder mehrerer nicht betriebsangehdériger Beauftragter fur
die Biologische Sicherheit gestatten, wenn hierdurch die sachgerechte Erfillung der in § 31
bezeichneten Aufgaben sichergestellt ist.
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§ 30 Sachkunde des Beauftragten fiir die Biologische Sicherheit

Zum Beauftragten fur die Biologische Sicherheit darf nur eine Person bestellt werden, die die
erforderliche Sachkunde besitzt. Die Anforderungen an die erforderliche Sachkunde und an
deren Nachweis richten sich nach der flir den Projektleiter geltenden Vorschrift des § 28.

§ 31 Aufgaben des Beauftragten fiir Biologische Sicherheit

(1) Der Beauftragte fur die Biologische Sicherheit ist berechtigt und verpflichtet,

1. die Erfullung der auf die Sicherheit gentechnischer Arbeiten oder der Freisetzungen
bezogenen Aufgaben des Projektleiters zu Gberwachen, insbesondere durch Kontrolle
der gentechnischen Anlage oder der Freisetzungsorte regelmaBig, durch Mitteilung
festgestellter Mangel an den Betreiber und an den Projektleiter und durch Uberpriifung
der Beseitigung dieser Mangel,

2. den Betreiber, den Betriebs- oder Personalrat auf dessen Verlangen und die jeweils
verantwortlichen Personen zu beraten

a) bei der Risikobewertung gemaB § 6 Absatz 1 des Gentechnikgesetzes,

b) beider Planung und Ausfihrung gentechnischer Arbeiten sowie der Unterhaltung
von Einrichtungen, in denen mit gentechnisch veranderten Organismen
umgegangen wird,

c) beider Beschaffung von Einrichtungen und Betriebsmitteln und bei der Einflhrung
von Verfahren zur Nutzung von gentechnisch veranderten Organismen,

d) beider Auswahl und Erprobung von persénlichen Schutzausristungen und

e) vor der Inbetriebnahme von Einrichtungen und Betriebsmitteln und vor der
EinfGhrung von Verfahren zur Nutzung von gentechnisch veranderten
Organismen.

(2) Der Beauftragte fir die Biologische Sicherheit erstattet dem Betreiber jahrlich einen
schriftlichen Bericht Gber die nach Absatz 1 getroffenen und beabsichtigten MaBnahmen.

§ 32 Pflichten des Betreibers gegeniiber dem Beauftragten fiir die Biologische
Sicherheit

(1) Der Betreiber hat den Beauftragten fiir die Biologische Sicherheit bei der Erflllung seiner
Aufgaben zu unterstitzen und ihm insbesondere, soweit dies zur Erfillung seiner Aufgaben
erforderlich ist, Hilfspersonal sowie Raume, Einrichtungen, Gerate und Arbeitsmittel zur
Verfligung zu stellen.

(2) Der Betreiber hat dem Beauftragten fur die Biologische Sicherheit die zur Erflllung seiner
Aufgaben erforderliche Fortbildung unter Berticksichtigung der betrieblichen Belange auf
Kosten des Betreibers zu ermdéglichen.

(3) Der als Arbeitnehmer des Betreibers Beauftragte fir die Biologische Sicherheit darf
wegen der Erflllung der ihm Ubertragenen Aufgaben nicht benachteiligt werden.

(4) Der Betreiber hat vor der Beschaffung von Einrichtungen und Betriebsmitteln, die fir die
Sicherheit gentechnischer Arbeiten in gentechnischen Anlagen bedeutsam sein kénnen, eine
Stellungnahme des Beauftragten flr die Biologische Sicherheit einzuholen. Die
Stellungnahme ist so rechtzeitig einzuholen, dass sie bei der Entscheidung tber die
Beschaffung angemessen bertcksichtigt werden kann. Sie ist derjenigen Stelle vorzulegen,
die Uber die Beschaffung entscheidet.
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(5) Der Betreiber hat dafiir zu sorgen, dass der Beauftragte fir die Biologische Sicherheit
seine Vorschlage oder Bedenken, die sich bei seiner Aufgabenwahrnehmung nach § 31
ergeben, unmittelbar der entscheidenden Stelle vortragen kann, wenn er sich mit dem
Projektleiter nicht einigen konnte und der Beauftragte fir die Biologische Sicherheit wegen
der besonderen Bedeutung der Sache eine Entscheidung dieser Stelle fur erforderlich halt.

Abschnitt 6
Ordnungswidrigkeiten

§ 33 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 38 Absatz 1 Nummer 12 des Gentechnikgesetzes handelt,
wer vorsatzlich oder fahrlassig

1.

10.

11.

entgegen § 14 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 2 Teil A Abschnitt Ill Buchstabe a
Nummer 2 Satz 2 oder 3, Nummer 3, 7, 9 Satz 1, Nummer 11 Satz 1, 2 oder 3, Nummer
14, Abschnitt Ill Buchstabe b Nummer 20, Abschnitt IV Buchstabe a Nummer 1 Satz 5,
Nummer 2, 3, 5, 6 Satz 1, 2, 4 oder 5, Nummer 7, 8, 11, 12, 13 oder Abschnitt IV
Buchstabe b Nummer 17 oder Teil B Abschnitt [l Buchstabe a Nummer 7, Abschnitt 1l
Buchstabe a Nummer 2 Satz 2 oder 3, Nummer 7, 9 Satz 1, Nummer 12, 13 Satz 1,
Nummer 14, 16 oder 18, Abschnitt Il Buchstabe b Nummer 21, Abschnitt IV

Buchstabe a Nummer 1 Satz 7, Nummer 2, 3, 5, 9, 10, 12 Satz 1, Nummer 14, 15 Satz 1
oder 3 oder Nummer 18 oder Abschnitt IV Buchstabe b Nummer 17 eine gentechnische
Arbeit durchfihrt,

entgegen § 15 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Anlage 3 Abschnitt Il Buchstabe b
Nummer 4 Satz 1, Abschnitt Il Buchstabe b Nummer 3 Satz 1 oder Abschnitt IV
Buchstabe b Nummer 4 Satz 1 einen gentechnisch veranderten Organismus oder dort
genannten Abfall transportiert,

entgegen § 15 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Anlage 3 Abschnitt IV Buchstabe a
Nummer 11 Satz 2 ein Gewachshaus anschlief3t,

entgegen § 16 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 4 Abschnitt || Buchstabe b

Nummer 16 Satz 1, Abschnitt Il Buchstabe b Nummer 5 Satz 1 oder Abschnitt IV
Buchstabe b Nummer 5 Satz 1 einen gentechnisch veréanderten Organismus oder dort
genannten Abfall transportiert,

entgegen § 16 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 4 Abschnitt Il Buchstabe a Nummer 8
Satz 3 oder Abschnitt IV Buchstabe a Nummer 14 kontaminierte Abluft riickfihrt,

entgegen § 16 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 4 Abschnitt IV Buchstabe a Nummer 9
Satz 2 einen Tierraum anschlieft,

entgegen § 17 Absatz 2 Satz 1 eine Betriebsanweisung nicht oder nicht rechtzeitig
erstellt,

entgegen § 17 Absatz 4 Satz 1 oder 2 einen Beschéftigten nicht, nicht richtig, nicht
vollstandig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig unterweist,

entgegen § 23 Absatz 1 Satz 1 nicht daflr sorgt, dass Abwasser oder Abfall
vorbehandelt wird,

entgegen § 26 Absatz 1 Satz 1 nicht dafir sorgt, dass dort genannter Abfall oder dort
genanntes Abwasser sterilisiert wird,

entgegen § 26 Absatz 2 Satz 2 nicht dafiir sorgt, dass ein Geréat in der dort genannten
Weise ausgelegt ist, oder
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12.

entgegen § 29 Absatz 1 Satz 1 einen Beauftragten fir die Biologische Sicherheit nicht
oder nicht rechtzeitig bestellt.

Anlage 1
(zu § 5 Absatz 1)

Allgemeine Kriterien fiir die Risikobewertung

Allgemeine Kriterien fur die Risikobewertung von Organismen bei gentechnischen Arbeiten,

sofern relevant:

1.

Informationen Uber Spender- und Empfangerorganismen bzw. Ausgangsorganismen

a) Name und Bezeichnung

b) Grad der Verwandtschaft

¢) Herkunft

d) Information Uber reproduktive Zyklen (sexuell/asexuell) des Ausgangsorganismus
oder ggf. des Empféngerorganismus

e) Angaben Uber friihere gentechnische Veranderungen

f) Stabilitdt des Empfangerorganismus in Bezug auf die einschlagigen genetischen
Merkmale

g) Pathogenitat des Organismus flir abwehrgesunde Menschen oder Tiere

h) kleinste infektiése Dosis

i) Toxizitat fur die Umwelt sowie Toxizitat und Allergenitat fir Menschen

)
j) Widerstandsfahigkeit des Organismus: Uberleben des Organismus bzw. Erhalten der
Vermehrungs- und Infektionsféhigkeit von Mikroorganismen unter relevanten
Bedingungen
k) Kolonisierungskapazitat
[) Wirtsbereich
m) Art der Ubertragung, z. B. durch
- direkten oder indirekten Kontakt mit der verletzten oder unverletzten Haut oder
Schleimhaut
- Aerosole oder Staub Uber den Atemtrakt
- Wasser oder Lebensmittel Gber den Verdauungstrakt
- Biss, Stich oder Injektion sowie lber die Keimbahn bei tierischen Ubertragern
- diaplazentare Ubertragung
n) Méglichkeit der Ubertragung von Krankheitserregern durch den Organismus
o) Verflgbarkeit von Therapeutika und/oder Impfstoffen und/oder anderen wirksamen
Methoden zur Verhltung und Behandlung von humanen Erkrankungen
p) Art und Eigenschaften der in den Organismen enthaltenen Vektoren:
— Sequenz

— Mobilisierbarkeit
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— Wirtsspezifitat
— Vorhandensein von relevanten Genen, z. B. Resistenzgenen

q) Adventiv-Agenzien, die in den Organismus eingeflgtes genetisches Material
mobilisieren kénnten

r) andere potentiell signifikante physiologische Merkmale

s) Stabilitat der Merkmale nach Buchstabe r

t) epidemiologische Situation:
— Vorkommen und Verbreitung des Organismus
— Rolle von lebenden Ubertragern und Organismenreservoirs
— AusmapB der natirlichen Resistenz bei Mensch und Tier gegen den Organismus
— Grad der erworbenen Immunitét bei Mensch und Tier (z. B. durch stille Feiung und

Impfung)
— Vorkommen bzw. Nichtvorkommen eines geeigneten Wirtstiers
— Resistenz bei Pflanzen (natlrliche oder durch Zichtung bedingte)
—Vorkommen bzw. Nichtvorkommen und Verbreitung einer geeigneten Wirtspflanze
fir den Organismus

u) bedeutende Beteiligung des Organismus an Umweltprozessen (z. B.
Stickstofffixierung oder pH-Regelung)

v) Vorliegen von geeigneten Bedingungen zur Besiedelung der Umwelt durch den
Organismus

w) Wechselwirkung mit anderen und Auswirkungen auf andere Organismen in der
Umwelt (einschlieBlich voraussichtlicher konkurrierender oder symbiotischer
Eigenschaften)

x) Fahigkeit, Uberlebensstrukturen zu bilden (zum Beispiel Samen, Sporen oder
Sklerotien), und deren Ausbreitungsmdglichkeiten

2. Informationen Uber den gentechnisch veranderten Organismus
2.1 Beschreibung der gentechnischen Veranderung

a) Beschreibung der gentechnischen Veranderung einschlieBlich des Verfahrens zur
Einflhrung des Vektors bzw. Inserts in den Empfangerorganismus oder des
Verfahrens, das zur Erzielung der betreffenden gentechnischen Veranderung
angewandt wird

b) Herkunft des genetischen Materials, ggf. Identitat des Spenderorganismus/der
Spenderorganismen und der Merkmale

) vorangegangene gentechnische Veranderungen des Inserts

d) Funktion der betreffenden gentechnischen Veranderung und/oder der neuen
Nukleinsdure

e) Art und Herkunft des Vektors
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f) Struktur und Menge eines Vektors und/oder einer Nukleinsdure des
Spenderorganismus, wenn der Vektor und/oder die Nukleinsdure noch in der
Endstruktur des veranderten Organismus verblieben sind

g) Stabilitat des Organismus in Bezug auf die gentechnisch veranderten Merkmale

h) Haufigkeit der Mobilisierung des eingefligten Vektors und/oder Fahigkeit des Vektors
zur Ubertragung genetischer Information

i) Hohe der Expression des gentechnisch eingefihrten Materials; Messverfahren und
Empfindlichkeitsgrad

j) Ort des eingefligten genetischen Materials (Angabe zu einer méglichen
Aktivierung/Deaktivierung von Wirtsgenen durch die Einfligung)

k) Aktivitat des zur Expression gebrachten Proteins

2.2 Gesundheitliche Erwagungen

a) toxische oder allergene Auswirkungen der gentechnisch verédnderten Organismen
und/oder ihrer Stoffwechselprodukte

b) Produktrisiken

c) Vergleich der Pathogenitat des gentechnisch veranderten Organismus mit der des
Spender- oder Empféangerorganismus oder ggf. des Ausgangsorganismus

d) Kolonisierungskapazitat

e) bei Pathogenitat des gentechnisch veranderten Organismus fiir Menschen, die

abwehrgesund sind:

— verursachte Krankheiten und Mechanismus der Krankheiten hervorrufenden

Eigenschaften einschlieBlich Invasivitat und Virulenz

— Ubertragbarkeit

— Infektionsdosis

— Wirtsbereich, mdgliche Veranderung des Wirtsbereichs

— mégliche Anderung des Infektionsweges oder der Gewebsspezifitat

— Méglichkeit des Uberlebens auBerhalb des menschlichen Wirts

— Vorhandensein von Ubertragern oder Mitteln der Verbreitung

— biologische Stabilitat

— Muster der Antibiotikaresistenz

— Allergenitat

— Toxizitat

— Verfligbarkeit geeigneter Therapien und prophylaktischer MaBnahmen
2.3 Umwelterwagungen

a) Faktoren, die das Uberleben, die Vermehrung und die Verbreitung der gentechnisch
veranderten Organismen in der Umwelt beeinflussen

b) verfiigbare Techniken zur Erfassung, Identifizierung und Uberwachung der
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gentechnisch veranderten Organismen

c) verfiigbare Techniken zur Erfassung der Ubertragung des gentechnisch eingefiihrten
Materials auf andere Organismen

d) bekannte und vorhergesagte Habitate des gentechnisch veréanderten Organismus

e) Beschreibung der Okosysteme, auf die der Organismus unbeabsichtigt verbreitet
werden kdnnte

f) erwarteter Mechanismus und Ergebnis der Wechselwirkung zwischen dem
gentechnisch veranderten Organismus und den Organismen oder Mikroorganismen,
die im Falle einer Freisetzung in die Umwelt belastet werden kénnten

g) bekannte oder vorhersagbare Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere, wie Krankheiten
hervorrufende Eigenschaften, Infektion, Toxigenitat, Virulenz, Ubertrager der
Krankheiten hervorrufenden Eigenschaften, Allergenitat, veranderte Muster der
Antibiotikaresistenz, veranderter Tropismus, Kolonisierung

h) bekannte oder vorhersagbare Beteiligung an biogeochemischen Prozessen

i) Verflgbarkeit von Methoden zur Dekontamination des Gebiets im Falle eines

Austretens von gentechnisch veranderten Organismen in die Umwelt

Anlage 2
(zu § 14)

SicherheitsmaBnahmen fiir Labor- und fiir Produktionsbereiche

A. SicherheitsmaBnahmen fiir den Laborbereich

Nach § 14 Absatz 4 sind, sofern in Laborbereichen mit gentechnisch veranderten Pflanzen
oder Tieren gearbeitet wird, zuséatzlich zu den Anforderungen dieser Anlage entsprechend die
Anforderungen der Anlage 3 fir Gewachsh&user oder der Anlage 4 fir Tierrdume der
entsprechenden Sicherheitsstufe zu beachten.

l. Sicherheitsstufe 1

a. Bauliche und technische SicherheitsmaBnahmen

1.

Die Arbeiten sollen in abgegrenzten und ausreichend groBen Rdumen durchgefihrt
werden. In Abhangigkeit von der Tatigkeit ist eine ausreichende Arbeitsflache fir jeden
Beschaftigten zu gewahrleisten.

Arbeitsflachen und die an die Arbeitsflachen angrenzenden Flachen, insbesondere
Wandflachen, FuBbdden und das Mobiliar, sollen leicht zu reinigen sein und missen
besténdig gegeniber den eingesetzten Stoffen sowie gegeniber Reinigungs- und
Desinfektionsmitteln sein.

Ein Waschbecken mit einem Handwaschmittelspender und einem
Einmalhandtuchspender sowie erforderlichenfalls einem Desinfektionsmittelspender
soll im Arbeitsbereich vorhanden sein.

Labortiren sollen in Fluchtrichtung aufschlagen und aus Griinden des
Personenschutzes Sichtfenster aufweisen.
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o

o

10.

11.

12.

13.

Ein Autoklav oder ein gleichwertiges Gerat zur Inaktivierung oder Sterilisation muss
innerhalb des Betriebsgelandes des Standorts vorhanden sein.

Organisatorische SicherheitsmaBnahmen

Die gentechnische Anlage ist als Gentechnik-Arbeitsbereich der Sicherheitsstufe 1 zu
kennzeichnen.

Fenster und Tlren sollen wahrend der Arbeiten geschlossen sein.

Die Rdume sollen aufgerdumt und sauber gehalten werden. Auf den Arbeitstischen
sollen sich nur die tatsachlich benétigten Gerate und Materialien befinden. Vorrate an
Arbeitsmaterial sollen nur in dafiir bereitgestellten Raumen oder Schranken gelagert
werden.

Pipettierhilfen sind zu benutzen.

Kanllen und spitze oder scharfe Gegenstéande sollen nur benutzt werden, wenn
unbedingt erforderlich. Benutzte Kanilen sowie benutzte spitze oder scharfe
Gegenstande sind in durchstichsicheren und fest verschlieBbaren Abfallbehaltnissen zu
sammeln und zu entsorgen. Kanulen ddrfen nicht in ihre Hillen zurGickgesteckt werden.

Bei allen Arbeiten muss darauf geachtet werden, dass Aerosolbildung so weit wie
maoglich vermieden wird. Bei Arbeiten mit gentechnisch veranderten Organismen der
Risikogruppe 1 mit sensibilisierenden oder toxischen Wirkungen sind entsprechende
MaBnahmen zu treffen, die eine Exposition der Beschéftigten minimieren. Hier kann es
sich zum Beispiel um die Vermeidung sporenbildender Entwicklungsphasen bei Pilzen,
um die Verwendung einer mikrobiologischen Sicherheitswerkbank oder um den Einsatz
von Atemschutz handeln.

Identitat und Reinheit der benutzten Organismen sind regelméaBig zu Gberprifen, wenn
dies fur die Beurteilung des Gefahrdungspotenzials der Organismen notwendig ist. Die
zeitlichen Abstande der Uberpriifung richten sich nach dem méglichen
Geféhrdungspotenzial.

Die Aufbewahrung der gentechnisch veréanderten Organismen hat sachgerecht zu
erfolgen.

Gentechnisch veranderte Organismen sowie Abfélle, die gentechnisch verénderte
Organismen enthalten, sollen nur in dicht geschlossenen, gegen Bruch geschitzten,
desinfizierbaren und entsprechend gekennzeichneten Behaltern zu anderen
gentechnischen Anlagen im Gebaude beziehungsweise auf dem Betriebsgelande
transportiert werden. Die Behalter sind regelmaBig von auBen zu desinfizieren, zudem
sind sie bei jeder Kontamination von auBBen zu desinfizieren.

Gegebenenfalls ist fir eine sichere Aufbewahrung von kontaminierten
Laborausrustungen und -materialien zu sorgen.

Dem Befall mit Ungeziefer und Ubertragern von gentechnisch verénderten Organismen
(zum Beispiel mit Nagetieren und Arthropoden) ist vorzubeugen; Ungeziefer und
Ubertréager sind in geeigneter Weise zu bekampfen, sofern erforderlich.

Nach Beendigung der Tatigkeit und vor Verlassen des Arbeitsbereiches missen die
Hande ggf. desinfiziert sowie sorgfaltig gereinigt und nach Hautschutzplan gepflegt
werden.

Bei Verletzungen sind unverziglich Erste-Hilfe-MaBnahmen einzuleiten. Der
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Projektleiter ist zu informieren und ggf. ist medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Besteht die Mdglichkeit, dass gentechnisch veranderte Organismen aufgenommen
wurden, oder erscheint eine Infektion mit gentechnisch verédnderten Organismen
maoglich, sind der Projektleiter und ggf. der behandelnde Arzt darauf hinzuweisen.

Erforderlichenfalls, beispielsweise beim Verdacht, dass Schutz- und
HygienemaBnahmen unzureichend sind, ist der Arbeitsbereich auf das Vorhandensein
lebensfahiger, bei gentechnischen Arbeiten eingesetzter Organismen zu prifen.

Fur den Fall des Austretens von gentechnisch veréanderten Organismen missen
wirksame Desinfektionsmittel und spezifische Desinfektionsverfahren sowie ggf. dazu
erforderliche Hilfsmittel wie saugféhiges Material zur Verfigung stehen.

Die Betriebsanweisung, der Hygiene- und der Hautschutzplan sind an geeigneten
Stellen in der gentechnischen Anlage auszuh&ngen oder missen anderweitig leicht
verflgbar sein.

Nahrungs- und Genussmittel sowie Kosmetika darfen nicht in Arbeitsrdumen
aufbewahrt werden.

In Arbeitsraumen darf nicht gegessen, getrunken, geraucht oder sich geschminkt
werden.

Fir die Beschéftigten sind Bereiche einzurichten, in denen sie ohne Beeintrachtigung
ihrer Gesundheit essen und trinken kénnen.

c. Schutzkleidung, persoénliche Schutzausristung und diesbeziigliche
SicherheitsmaBnahmen

1.

In der gentechnischen Anlage sind Laborkittel oder vergleichbare Schutzkleidung sowie
ggf. geeignete persdnliche Schutzausriistung (zum Beispiel Schutzhandschuhe, ggf.
Schutzbrille) zu tragen.

Benutzte Schutzkleidung ist getrennt von StraBenkleidung aufzubewahren.
StraBenkleidung, Taschen o. A. dlrfen nicht im Arbeitsbereich aufbewahrt werden.

Il. Sicherheitsstufe 2

a. Bauliche und technische SicherheitsmaBnahmen

1.

Die Arbeiten sollen in abgegrenzten und ausreichend groBen Rdumen durchgefihrt
werden. In Abhangigkeit von der Tétigkeit ist eine ausreichende Arbeitsflache fur jeden
Beschaftigten zu gewahrleisten.

Labortlren sollen in Fluchtrichtung aufschlagen und aus Griinden des
Personenschutzes Sichtfenster aufweisen.

Oberflachen in den Arbeitsrdumen (zum Beispiel Arbeitsflachen, Wénde, B6den und
Oberflachen des Mobiliars) missen leicht zu reinigen und bestandig gegenlber den
eingesetzten Stoffen sowie gegenlber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sein. Die
Arbeitsflachen, an diese angrenzende Wandflachen und der FuBboden sowie der
Wand-Boden-Anschluss missen flissigkeitsdicht sein.

Fir die Desinfektion und Reinigung der Hande missen ein Waschbecken, ein
Desinfektionsmittelspender, ein Handwaschmittelspender und ein
Einmalhandtuchspender vorhanden sein. Diese sind leicht zuganglich und
vorzugsweise in der Nahe der Labortir anzubringen. Die Armaturen des
Waschbeckens sowie der Desinfektionsmittelspender und der
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b.

Handwaschmittelspender sollen ohne HandberlUhrung bedienbar sein. Einrichtungen
zum Spulen der Augen miissen vorhanden sein.

Arbeitsrdume sollen frei von Bodenablaufen sein. Ablaufbecken in Arbeitsflachen sollen
mit einer Aufkantung versehen sein.

Bei Arbeiten, bei denen Aerosole entstehen kénnen, muss sichergestellt werden, dass
diese nicht in den Arbeitsbereich gelangen. Dazu sind insbesondere folgende
MaBnahmen geeignet:

aa) Durchfihrung der Arbeit in einer mikrobiologischen Sicherheitswerkbank oder

bb) Benutzung von Geraten und Ausriistungen, bei denen keine Aerosole freigesetzt
werden, wie zum Beispiel Zentrifugen mit aerosoldichten Rotoren oder
Rotoreinséatzen.

Die Abluft aus dem in Satz 2 Doppelbuchstabe aa genannten Gerat muss durch einen
Hochleistungsschwebstofffilter geflihrt oder durch ein anderes gepriiftes Verfahren
keimfrei gemacht werden. Wenn technische oder organisatorische MaBnahmen nicht
ausreichen oder nicht anwendbar sind, muss geeignete Schutzausristung nach
Buchstabe ¢ Nummer 1 getragen werden.

Ein Autoklav oder ein gleichwertiges Gerat zur Inaktivierung oder Sterilisation mit
ausreichender Kapazitat muss in der gentechnischen Anlage vorhanden oder innerhalb
desselben Gebaudes verfligbar sein.

Kontaminierte Prozessabluft muss, bevor sie in den Arbeitsbereich gegeben wird,
durch geeignete Verfahren wie Filterung oder thermische Nachbehandlung gereinigt
werden. Dies gilt zum Beispiel auch flr die Abluft von Autoklaven, Pumpen oder
Bioreaktoren.

Organisatorische SicherheitsmaBnahmen

Die gentechnische Anlage ist als Gentechnik-Arbeitsbereich der Sicherheitsstufe 2 und
zusatzlich mit dem Warnzeichen ,Biogefédhrdung® zu kennzeichnen.

Zutritt zum Labor haben auBer den an den Arbeiten Beteiligten nur Personen, die vom
Projektleiter oder durch von ihm autorisierte Dritte hierzu ermachtigt wurden. Hierauf ist
durch geeignete Kennzeichnung an den Zugangen hinzuweisen.

Fenster und Turen mussen wahrend der Arbeiten geschlossen sein.

Die Rdume sollen aufgerdumt und sauber gehalten werden. Auf den Arbeitstischen
sollen sich nur die tatsachlich benétigten Gerate und Materialien befinden. Vorrate an
Arbeitsmaterial sollen nur in dafiir bereitgestellten Raumen oder Schranken gelagert
werden.

Pipettierhilfen sind zu benutzen.

Kanllen und spitze oder scharfe Gegenstéande sollen nur benutzt werden, wenn
unbedingt erforderlich. Benutzte Kanilen sowie benutzte spitze oder scharfe
Gegenstande sind in durchstichsicheren und fest verschlieBbaren Abfallbehaltnissen zu
sammeln und zu entsorgen. Kanulen ddrfen nicht in ihre Hillen zuriickgesteckt werden.

Arbeiten mit gentechnisch veranderten Mikroorganismen der Risikogruppe 2 sollen so
erfolgen, dass eine Exposition der Beschaftigten so weit wie mdglich vermieden wird.

Identitat und Reinheit der benutzten Organismen sind regelméaBig zu Gberprifen, wenn
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dies flr die Beurteilung des Geféahrdungspotenzials der Organismen notwendig ist. Die
zeitlichen Abstande der Uberprufung richten sich nach dem mdglichen
Gefahrdungspotenzial.

Gentechnisch veranderte Organismen sind in dicht schlieBenden GeféBen sicher
aufzubewahren.

Gentechnisch veranderte Organismen sowie Abfélle, die gentechnisch verénderte
Organismen enthalten, dirfen nur in dicht geschlossenen, gegen Bruch geschutzten,
desinfizierbaren und entsprechend gekennzeichneten Behéltern transportiert werden.
Die Behalter sind regelmaBig von auBen zu desinfizieren, zudem sind sie bei jeder
Kontamination von auBen zu desinfizieren.

Gegebenenfalls ist flr eine sichere Aufbewahrung von kontaminierten
Laborausrustungen und -materialien zu sorgen.

Dem Befall mit Ungeziefer und Ubertragern von gentechnisch verénderten Organismen
(zum Beispiel mit Nagetieren und Arthropoden) ist vorzubeugen; Ungeziefer und
Ubertrager sind in geeigneter Weise zu bekampfen.

Vor Reinigungs-, Instandsetzungs- und Anderungsarbeiten an ggf. kontaminierten
Geréten oder Einrichtungen ist die Desinfektion dieser Gerate oder Einrichtungen durch
das Laborpersonal durchzuflihren oder zu veranlassen.

Alle Arbeitsflachen sind nach Beendigung der Tatigkeiten zu desinfizieren.

Nach Beendigung der Tatigkeit und vor Verlassen des Arbeitsbereiches missen die
Hande desinfiziert, sorgféltig gereinigt und nach Hautschutzplan gepflegt werden.

Bei Verletzungen sind unverziglich Erste-Hilfe-MaBnahmen einzuleiten. Der
Projektleiter ist zu informieren und ggf. ist medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Besteht die Mdglichkeit, dass gentechnisch veranderte Organismen aufgenommen
wurden, oder erscheint eine Infektion mit gentechnisch verédnderten Organismen
maoglich, sind der Projektleiter und ggf. der behandelnde Arzt darauf hinzuweisen.

Erforderlichenfalls, beispielsweise beim Verdacht, dass Schutz- und
HygienemaBnahmen unzureichend sind, ist der Arbeitsbereich auf das Vorhandensein
lebensféhiger, bei gentechnischen Arbeiten eingesetzter Organismen zu prifen.

Fur den Fall des Austretens von gentechnisch veréanderten Organismen missen
wirksame Desinfektionsmittel und spezifische Desinfektionsverfahren sowie ggf. dazu
erforderliche Hilfsmittel wie saugféhiges Material zur Verfigung stehen. Ein
kontaminierter Bereich (zum Beispiel nach Verschitten von Organismen) ist
unverziglich zu sperren und zu desinfizieren.

Die Betriebsanweisung, der Hygiene- und der Hautschutzplan sind an geeigneten
Stellen in der gentechnischen Anlage auszuh&ngen oder mussen anderweitig leicht
verflgbar sein.

Nahrungs- und Genussmittel sowie Kosmetika dirfen in ArbeitsrAumen nicht
aufbewahrt werden.

In Arbeitsraumen darf nicht gegessen, getrunken, geraucht oder sich geschminkt
werden.

Fir die Beschéftigten sind Bereiche einzurichten, in denen sie ohne Beeintrachtigung
ihrer Gesundheit essen und trinken kénnen.
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C.

Schutzkleidung, personliche Schutzausriistung und diesbeziigliche
SicherheitsmaBnahmen

In der gentechnischen Anlage sind Laborkittel oder vergleichbare Schutzkleidung sowie
in Abhangigkeit von der Tétigkeit ggf. erforderliche, geeignete personliche
Schutzausriistung (zum Beispiel Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Mund- und
Nasenschutz oder Atemschutz mit partikelfiltrierender Wirkung) zu tragen. Die
Schutzkleidung und ggf. die persénliche Schutzausriistung sind vom Betreiber zur
Verfligung zu stellen. Die Reinigung der Schutzkleidung ist durch den Betreiber
durchzufihren. Schutzkleidung und Schutzausristung dirfen nicht auBerhalb der
gentechnischen Anlage getragen werden.

Fir die Schutz- und far die StraBenkleidung sind getrennte )
Aufbewahrungsmadglichkeiten vorzusehen. StraBenkleidung, Taschen o. A. dirfen nicht
im Arbeitsbereich aufbewahrt werden.

lll. Sicherheitsstufe 3

a. Bauliche und technische SicherheitsmaBnahmen

1.

Die Arbeiten missen in abgegrenzten (abgeschirmten) und ausreichend groBen
Raumen durchgefiihrt werden. In Abhangigkeit von der Tatigkeit ist eine ausreichende
Arbeitsflache fur jeden Beschaftigten zu gewahrleisten. Technische MaBnahmen sollen
ein unbeabsichtigtes oder unerlaubtes Betreten des Bereichs verhindern.

In der Regel ist eine Schleuse einzurichten, Uber die das Labor zu betreten und zu
verlassen ist. Die Schleuse ist mit Tlren auszustatten, die bei bestimmungsgeméaBem
Betrieb gegeneinander verriegelt sind. Die auBere Tur muss selbstschlieBend sein. Die
Schleuse muss eine Handedesinfektionsvorrichtung mit einem
Desinfektionsmittelspender enthalten. In der Regel ist in der Schleuse ein
Handwaschbecken mit einem Handwaschmittelspender und einem
Einmalhandtuchspender einzurichten. Die Armaturen des Waschbeckens sowie der
Desinfektionsmittelspender und der Handwaschmittelspender miissen ohne
Handberlhrung bedienbar sein. Falls erforderlich, ist eine Dusche einzurichten. In
begriindeten Einzelfallen kann auf eine Schleuse verzichtet werden.

Der Laborbereich sowie der kontaminierte Teil der raumlufttechnischen Anlage bis
einschlieBlich der ersten Hochleistungsschwebstofffilterstufe missen zum Zweck der
Begasung abdichtbar sein.

Fenster dirfen nicht zu 6ffnen sein.

Laborttiren sollen in Fluchtrichtung aufschlagen und aus Griinden des
Personenschutzes Sichtfenster aufweisen.

Im Arbeitsbereich anfallendes Abwasser ist in der Regel wie folgt zu sterilisieren:
Sammeln in Auffangbehéltern und thermische Sterilisation oder zentrale
Abwassersterilisation.

In der Schleuse dirfen bei bestimmungsgemaBem Betrieb und unter Beachtung der
organisatorischen SicherheitsmaBnahmen keine zu sterilisierenden Abwasser anfallen.

Far die Kommunikation vom Labor und von der Schleuse muss eine geeignete
Einrichtung vorhanden sein.

Alle Oberflachen (zum Beispiel Arbeitsflachen, Wande, Béden, Decken und
Oberflachen des Mobiliars) missen leicht zu reinigen und bestandig gegenlber den
eingesetzten Stoffen sowie gegenlber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sein. Die
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Arbeitsflachen, an diese angrenzende Wandflachen und der FuBboden sowie der
Wand-Boden-Anschluss mussen flUssigkeitsdicht sein. Der FuBboden ist in der Regel
mit Hohlkehle in einer Wannenfunktion auszufihren.

Far die Desinfektion der Hande missen ohne Handberihrung bedienbare
Desinfektionsmittelspender vorhanden sein. Diese sind leicht zuganglich und
vorzugsweise in der Néhe der Labortiir anzubringen. Sofern ein Waschbecken
vorhanden ist, missen die Armaturen des Waschbeckens sowie die
Handwaschmittelspender ohne Handberihrung bedienbar sein. Einrichtungen zum
Spulen der Augen muissen vorhanden sein.

Arbeitsrdume sollen frei von Bodenablaufen sein.

Sofern mit pathogenen Organismen gearbeitet wird, fiir die eine Ubertragung durch die
Luft nicht ausgeschlossen werden kann, muss das Labor unter stdndigem Unterdruck
gehalten und die Abluft Gber Hochleistungsschwebstofffilter geflihrt werden. Der
vorhandene Unterdruck muss von auBen und durch die Labornutzer auch von innen
leicht Uberprifbar sein und durch einen Alarmgeber mit optischem und akustischem
Signal Uberwacht werden. Die Ruckfihrung kontaminierter Abluft in Arbeitsbereiche ist
unzulassig. Der Filter der raumlufttechnischen Anlage muss vor Ort in eingebautem
Zustand daraufhin Gberprift werden kénnen, ob er einwandfrei funktioniert.

Far sicherheitsrelevante Einrichtungen wie Liftungsanlagen einschlieBlich
Ventilationssystemen, mikrobiologische Sicherheitswerkbanke und Notruf- und
Uberwachungseinrichtungen ist eine Notstromversorgung einzurichten. Es ist eine
Sicherheitsbeleuchtung einzurichten, damit bei Stromausfall die Arbeiten sicher
beendet werden kénnen und der Arbeitsbereich sicher verlassen werden kann.

Arbeiten mit Organismen, bei denen Aerosole entstehen kdnnen, missen stets in
mikrobiologischen Sicherheitswerkb&nken oder in einer hinsichtlich des
Personenschutzes vergleichbaren Einrichtung ausgefiihrt werden. Nicht aerosoldichte
Gerate mussen in einer mikrobiologischen Sicherheitswerkbank eingesetzt werden
oder aber, bei groBen Geraten, in einer gleichwertigen physikalischen
Sicherheitseinrichtung. Hierbei muss gewahrleistet sein, dass die Schutzeigenschaften
der jeweiligen Sicherheitseinrichtung nicht beeintréchtigt werden. Kontaminierte
Prozessabluft muss, bevor sie in den Arbeitsbereich gegeben wird, durch geeignete
Verfahren wie Filterung oder thermische Nachbehandlung gereinigt werden. Dies gilt
zum Beispiel auch fur die Abluft von Autoklaven, Pumpen oder Bioreaktoren.

Im Laborbereich der gentechnischen Anlage muss ein Autoklav oder ein gleichwertiges
Gerét zur Sterilisation mit ausreichender Kapazitét vorhanden sein.

b. Organisatorische SicherheitsmaBnahmen

1.

Die gentechnische Anlage ist als Gentechnik-Arbeitsbereich der Sicherheitsstufe 3 und
zusatzlich mit dem Warnzeichen ,Biogefédhrdung® zu kennzeichnen.

Der Zutritt zur gentechnischen Anlage ist auf die Personen zu beschranken, deren
Anwesenheit zur Durchfihrung der Arbeiten erforderlich ist und die zum Eintritt befugt
sind. Hierauf ist durch geeignete Kennzeichnung an den Zugangen hinzuweisen. Der
Projektleiter ist verantwortlich fir die Bestimmung der zutrittsberechtigten Personen.

Die Turen missen wahrend der Arbeiten geschlossen sein.

Eine Person darf nur dann allein in der gentechnischen Anlage arbeiten, wenn eine von
innen zu betatigende Notrufanlage vorhanden ist. Die Auslésung des Notrufsignals
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muss willensabhangig sowie automatisch erfolgen kénnen.
Jedes Labor soll Gber eigene Laborgerate verflgen.

Die Rdume sollen aufgeraumt und sauber gehalten werden. Auf den Arbeitstischen
sollen sich nur die tatsachlich benétigten Gerate und Materialien befinden. Vorrate an
Arbeitsmaterial sollen nur in daftir bereitgestellten Rdumen oder Schréanken gelagert
werden.

Pipettierhilfen sind zu benutzen.

Kanulen und spitze oder scharfe Gegenstande sollen nur benutzt werden, wenn
unbedingt erforderlich. Benutzte Kanulen sowie benutzte spitze oder scharfe
Gegenstande sind in durchstichsicheren und fest verschlieBbaren Abfallbehaltnissen zu
sammeln und zu entsorgen. Kanulen ddrfen nicht in ihre Hillen zuriickgesteckt werden.

Identitat und Reinheit der benutzten Organismen sind regelmaBig zu Gberprifen, wenn
dies flr die Beurteilung des Geféahrdungspotenzials der Organismen notwendig ist. Die
zeitlichen Abstande der Uberpriifung richten sich nach dem méglichen
Geféhrdungspotenzial.

Gentechnisch veranderte Organismen sind in dicht schlieBenden GeféBen sicher
aufzubewahren.

Arbeiten mit gentechnisch veranderten Mikroorganismen sollen so erfolgen, dass eine
Exposition der Beschaftigten so weit wie mdglich vermieden wird.

Dem Befall mit Ungeziefer und Ubertragern von gentechnisch veranderten Organismen
(zum Beispiel mit Nagetieren und Arthropoden) ist vorzubeugen; Ungeziefer und
Ubertrager sind in geeigneter Weise zu bekampfen.

Gentechnisch veranderte Organismen sowie Abfalle, die gentechnisch veranderte
Organismen enthalten, diirfen nur in dicht geschlossenen, gegen Bruch geschitzten,
desinfizierbaren und entsprechend gekennzeichneten Behéltern transportiert werden.
Die Behalter sind regelmaBig von auBen zu desinfizieren, zudem sind sie bei jeder
Kontamination von auBen zu desinfizieren.

Es ist fur eine sichere Aufbewahrung von kontaminierten Laborausristungen und -
materialien zu sorgen.

Vor Priifungs-, Reinigungs-, Instandsetzungs- und Anderungsarbeiten an ggf.
kontaminierten Geraten oder Einrichtungen ist die Desinfektion dieser Gerate oder
Einrichtungen durch das Laborpersonal durchzufiihren oder zu veranlassen.

Alle Arbeitsflachen sind nach Beendigung der Tatigkeiten zu desinfizieren.

Nach Beendigung der Tatigkeit und vor Verlassen des Arbeitsbereiches missen die
Hande desinfiziert, sorgféltig gereinigt und nach Hautschutzplan gepflegt werden.

Bei Verletzungen sind unverziglich Erste-Hilfe-MaBnahmen einzuleiten. Der
Projektleiter ist zu informieren und ggf. ist medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Besteht die Mdglichkeit, dass gentechnisch veranderte Organismen aufgenommen
wurden, oder erscheint eine Infektion mit gentechnisch verédnderten Organismen
maoglich, sind der Projektleiter und ggf. der behandelnde Arzt darauf hinzuweisen.

Erforderlichenfalls, beispielsweise beim Verdacht, dass Schutz- und
HygienemaBnahmen unzureichend sind, ist der Arbeitsbereich auf das Vorhandensein
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lebensféhiger, bei gentechnischen Arbeiten eingesetzter Organismen zu prifen.

Werden Filter, zum Beispiel von raumlufttechnischen Anlagen oder mikrobiologischen
Sicherheitswerkbénken, ausgewechselt, so missen sie entweder am Einbauort durch
Begasung inaktiviert oder zwecks spéterer Sterilisation durch ein gerateseits
vorgesehenes Austauschsystem in einen luftdichten Behalter verpackt werden, so dass
eine Infektion des Wartungspersonals und anderer Personen ausgeschlossen werden
kann.

Fir den Fall des Austretens von gentechnisch verédnderten Organismen mussen
wirksame Desinfektionsmittel und spezifische Desinfektionsverfahren sowie ggf. dazu
erforderliche Hilfsmittel wie saugféhiges Material zur Verfigung stehen. Ein
kontaminierter Bereich (zum Beispiel nach Verschitten von Organismen) ist
unverziglich zu sperren und zu desinfizieren.

Die Betriebsanweisung, der Hygiene- und der Hautschutzplan sind an geeigneten
Stellen in der gentechnischen Anlage auszuh&ngen oder miissen anderweitig leicht
verflgbar sein.

Nahrungs- und Genussmittel sowie Kosmetika dirfen in Arbeitsrdumen und der
Schleuse nicht aufbewahrt werden.

In Arbeitsraumen und der Schleuse darf nicht gegessen, getrunken, geraucht oder sich
geschminkt werden.

Fir die Beschéftigten sind Bereiche einzurichten, in denen sie ohne Beeintrachtigung
ihrer Gesundheit essen und trinken kénnen.

c. Schutzkleidung, personliche Schutzausristung und diesbeziigliche
SicherheitsmaBnahmen

1.

2.

In der Schleuse ist geeignete, an den Rumpfvorderseiten geschlossene Schutzkleidung
sowie persdnliche Schutzausriistung (Schutzhandschuhe und in Abhéangigkeit von der
Tatigkeit ggf. weitere Schutzausristung wie Mund- und Nasenschutz
(Berihrungsschutz), Augenschutz, Atemschutz mit partikelfiltrierender Wirkung)
anzulegen und nach Beendigung der Tatigkeit wieder abzulegen. Die Schutzkleidung
muss gekennzeichnet sein und umfasst geschlossene Schuhe, die entsprechend der
Tatigkeit anzulegen sind. Die Schutzkleidung und die persdnliche Schutzausristung
sind vom Betreiber zur Verfligung zu stellen und nach Gebrauch durch diesen zu
sterilisieren und zu reinigen oder zu beseitigen. Schutzkleidung und Schutzausristung
ddrfen nicht auBerhalb der gentechnischen Anlage getragen werden.

Schutzkleidung ist getrennt von StraBenkleidung aufzubewahren. Dafiir sind geeignete
Aufbewahrungsmaéglichkeiten vorzusehen.

IV. Sicherheitsstufe 4

a. Bauliche und technische SicherheitsmaBnahmen

1.

Das Labor muss entweder ein selbstédndiges Gebaude sein oder, als Teil eines
Gebaudes, durch einen Flur oder Vorraum deutlich von den allgemein zugénglichen
Verkehrsflachen abgetrennt sein. Das Labor soll keine Fenster haben und muss Uber
ausreichend groBe Raume verfligen. Sind Fenster vorhanden, missen sie dicht und
bruchsicher sein und dirfen nicht zu 6ffnen sein. Es missen technische MaBnahmen
getroffen werden, die jedes unbeabsichtigte oder unerlaubte Betreten des Labors
verhindern. Alle TUren des Labors missen selbstschlieBend sein. Tlren sollen in
Fluchtrichtung aufschlagen und aus Griinden des Personenschutzes Sichtfenster
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aufweisen. Vorzugsweise sollen Sichtverbindungen vom Labor nach auBen vorhanden
sein, deren Material dicht und bruchsicher ist. Das Betreten des Labors darf nur Gber
eine vierkammerige Schleuse mdglich sein.

2. Die Schleuse muss gegen die Arbeitsrdume mit einer entsprechenden Druckstaffelung
versehen sein, um den Austritt von Luft aus dem isolierten Laborteil zu verhindern. Die
Schleuse muss folgendermaBen gegliedert sein:

— auBere Schleusenkammer zum Ablegen der StraBenkleidung und Anlegen von
Unterkleidung,

— Personendusche mit Platz zum Ablegen der Unterkleidung,

— Anzugraum zum An- und Ablegen der Vollschutzanzige und

— innere Schleusenkammer mit der Chemikaliendusche zur Desinfektion der
Vollschutzanzlge.

Bei bestimmungsgeméaBem Gebrauch missen die Turen der Schleuse gegeneinander
verriegelt sein. Es ist eine Einrichtung zum Einbringen groBraumiger Gerate oder
Einrichtungsgegenstande vorzusehen.

3. Wande, Decken und FuBbdden des Labors missen nach auBen dicht sein. Alle
Durchtritte von Ver- und Entsorgungsleitungen missen abgedichtet sein. Der
FuBboden ist mit Hohlkehle in einer Wannenfunktion auszufiihren.

4. Alle Oberflachen (zum Beispiel Arbeitsflachen, Wande, Béden, Decken und
Oberflachen des Mobiliars) missen leicht zu reinigen und bestandig gegentber den
eingesetzten Stoffen sowie gegenlber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sein.

5. Das Labor muss durch eine eigene raumlufttechnische Anlage bellftet werden, die
redundant ausgefihrt sein muss. Diese Anlage ist so auszulegen, dass im Labor
sténdig ein kontrollierter Unterdruck gegentiber der AuBenwelt aufrechterhalten wird.
Der Unterdruck muss von den Kammern der Schleuse bis zum Arbeitsraum jeweils
zunehmen. Der in der letzten Stufe tatsachlich vorhandene Unterdruck muss von innen
wie von auBen leicht kontrollierbar und tberprifbar sein. Unzulassige
Druckveranderungen muissen durch einen optischen und akustischen Alarm angezeigt
werden. Die Ventile der raumlufttechnischen Anlage missen auch stromlos in einen
sicheren Zustand gelangen kénnen.

Zu- und Abluft sind so zu koppeln, dass bei Ausfall von Ventilatoren die Luft keinesfalls
unkontrolliert aus dem Labor austreten kann.

Die Abluft aus dem Labor muss so aus dem Gebaude gelangen, dass eine Gefahrdung
der Umwelt nicht eintreten kann. Zu- und Abluft des Labors missen durch jeweils zwei
aufeinanderfolgende Hochleistungsschwebstofffilter gefiihrt werden. Die Filter sind so
anzuordnen, dass sie vor Ort in eingebautem Zustand daraufhin Gberprift werden
kénnen, ob sie einwandfrei funktionieren. Zu- und Abluftleitungen missen hinter den
Filtern mechanisch dicht verschlieBbar sein, um ein gefahrloses Wechseln der Filter zu
ermdglichen.

Die Zu- und Abluftkanale sowie das Labor selbst miissen gasdicht und fir eine
Begasung geeignet sein.

6. Das Labor muss mit einem Durchreicheautoklav mit ausreichender Kapazitat
ausgerustet sein. Das Kondenswasser des Autoklavs muss sterilisiert werden, bevor es
in die allgemeine Abwasserleitung gelangt. Durch eine geeignete Anordnung von
Ventilen und durch Entluftungsventile, die durch Hochleistungsschwebstofffilter
gesichert sind, sind diese Sterilisationsanlagen gegen Fehlfunktionen zu schiitzen.
Durch eine automatisch wirkende Verriegelung ist sicherzustellen, dass die TUr nur
geoffnet werden kann, nachdem der Sterilisationszyklus in der Schleuse beendet
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wurde. Zum Ein- und Ausschleusen von Geraten und hitzeempfindlichem Material ist
ein Tauchtank oder eine begasbare Durchreiche mit wechselseitig verriegelbaren
Taren vorzusehen.

Im Arbeitsbereich anfallendes Abwasser ist wie folgt zu sterilisieren: Sammeln in
Auffangbehaltern und Autoklavierung oder zentrale Abwassersterilisation.

Ver- und Entsorgungsleitungen sind gegen Kontaminationen mit Organismen zu
sichern, die durch den Ruckfluss der Medien verursacht werden kénnen (zum Beispiel
bei Gasen Sichern durch Hochleistungsschwebstofffilter bzw. bei Flissigkeiten Sichern
durch Ruckschlagventil).

Das Labor darf nicht an ein allgemeines Vakuumsystem angeschlossen werden.

Arbeiten, bei denen Aerosole entstehen kdnnen, missen stets in mikrobiologischen
Sicherheitswerkbanken oder in einer hinsichtlich des Personenschutzes vergleichbaren
Einrichtung ausgefiihrt werden. Nicht aerosoldichte Gerate missen in einer
mikrobiologischen Sicherheitswerkbank eingesetzt werden oder aber, bei groBen
Geréten, in einer gleichwertigen physikalischen Sicherheitseinrichtung. Es muss
gewahrleistet sein, dass die Schutzeigenschaften der jeweiligen Sicherheitseinrichtung
nicht beeintrachtigt werden.

Zentrifugen, in denen Organismen zentrifugiert werden, mit denen nur unter den
Bedingungen der Sicherheitsstufe 4 gearbeitet werden darf, dirfen nur in
mikrobiologischen Sicherheitswerkbé&nken betrieben werden oder sind entsprechend zu
umbauen. Ist dies nicht méglich, hat das Offnen der Zentrifugenrotoren in jedem Fall in
der mikrobiologischen Sicherheitswerkbank zu erfolgen. Es muss gewahrleistet sein,
dass die Schutzeigenschaften der mikrobiologischen Sicherheitswerkbank nicht
beeintrachtigt werden.

Die Ruckfihrung kontaminierter Abluft in Arbeitsbereiche ist unzulassig.

Es muss eine kontinuierliche Kommunikationsmadglichkeit (zum Beispiel
Funkverbindung) vom Labor vorhanden sein.

Fir sicherheitsrelevante Einrichtungen wie Liftungsanlagen einschlieBlich
Ventilationssystemen, Notruf- und Uberwachungseinrichtungen, mikrobiologische
Sicherheitswerkbanke und die Atemluftversorgung der fremdbelifteten
Vollschutzanzige ist eine Notstromversorgung einzurichten. Es ist eine
Sicherheitsbeleuchtung einzurichten, damit bei Stromausfall die Arbeiten sicher
beendet werden kénnen und der Arbeitsbereich sicher verlassen werden kann.

Bei der Planung sicherheitsrelevanter technischer Anlagen, wie zum Beispiel
raumlufttechnischer Anlagen, Abwasserbehandlungsanlagen oder Autoklaven, ist
prinzipiell auch das Vorgehen bei Stérungen und Wartungen zu berlcksichtigen. Die
raumlufttechnische Anlage ist so auszulegen, dass ein Filterwechsel ohne Verletzung
des Sicherheitsstandards mdglich ist, da das Labor der Sicherheitsstufe 4 anderenfalls
vor dem Filterwechsel stillgelegt und desinfiziert werden misste. Bei gréBeren
gentechnischen Anlagen ist es zweckmaBig, die raumlufttechnische Anlage so zu
unterteilen, dass im Stérungsfall bzw. wahrend der Wartungsarbeiten ein Teilbetrieb
maoglich ist.

b. Organisatorische SicherheitsmaBnahmen

1.

Die gentechnische Anlage ist als Gentechnik-Arbeitsbereich der Sicherheitsstufe 4 und
zusatzlich mit dem Warnzeichen ,Biogefédhrdung® zu kennzeichnen.
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Der Zutritt zum Labor ist auf die Personen zu beschranken, deren Anwesenheit zur
Durchfihrung der Arbeiten erforderlich ist und die zum Eintritt befugt sind. Hierauf ist
durch geeignete Kennzeichnung an den Zugangen hinzuweisen. Der Projektleiter ist
verantwortlich fur die Bestimmung der zutrittsberechtigten Personen.

Die TUren missen wahrend der Arbeiten geschlossen sein.

Die Rdume sollen aufgerdumt und sauber gehalten werden. Auf den Arbeitstischen
sollen sich nur die tatsachlich benétigten Gerate und Materialien befinden. Vorrate an
Arbeitsmaterial sollen nur in daftir bereitgestellten Raumen oder Schréanken gelagert
werden.

Im Labor darf niemals eine Person allein tatig sein, es sei denn, es besteht eine
kontinuierliche Sicht- und Sprachverbindung (zum Beispiel Kamera- und
Funkverbindung) und es ist fir den Fall eines Notfalls ausreichend Personal vor Ort
verflgbar.

Jedes Labor muss Uber eigene Laborgerate verflgen.
Pipettierhilfen sind zu benutzen.

Kanulen und spitze oder scharfe Gegenstande sollen nur benutzt werden, wenn
unbedingt erforderlich. Benutzte Kanulen sowie benutzte spitze oder scharfe
Gegenstande sind in durchstichsicheren und fest verschlieBbaren Abfallbehaltnissen zu
sammeln und zu entsorgen. Kanulen ddrfen nicht in ihre Hillen zuriickgesteckt werden.

Identitat und Reinheit der benutzten Organismen sind regelmaBig zu Gberprifen, wenn
dies flr die Beurteilung des Geféahrdungspotenzials der Organismen notwendig ist. Die
zeitlichen Abstande der Uberpriifung richten sich nach dem méglichen
Geféhrdungspotenzial.

Gentechnisch veranderte Organismen sind in dicht schlieBenden GeféBen sicher
aufzubewahren.

Dem Befall mit Ungeziefer und Ubertrdgern von gentechnisch verénderten Organismen
(zum Beispiel mit Nagetieren und Arthropoden) ist vorzubeugen; Ungeziefer und
Ubertrager sind in geeigneter Weise zu bekampfen.

Gentechnisch veranderte Organismen sowie Abfélle, die gentechnisch verénderte
Organismen enthalten, diirfen nur in dicht geschlossenen, gegen Bruch geschitzten,
desinfizierbaren und entsprechend gekennzeichneten Behdltern transportiert werden.
Die Behalter sind regelmaBig von auBen zu desinfizieren, zudem sind sie bei jeder
Kontamination von auBen zu desinfizieren.

Es ist fur eine sichere Aufbewahrung von kontaminierten Laborausristungen und -
materialien zu sorgen.

Vor Priifungs-, Reinigungs-, Instandsetzungs- und Anderungsarbeiten an ggf.
kontaminierten Geraten oder Einrichtungen ist die Desinfektion dieser Gerate oder
Einrichtungen durch das Laborpersonal durchzufihren oder zu veranlassen.

Alle Arbeitsflachen sind nach Beendigung der Tatigkeiten zu desinfizieren.

Bei Verletzungen sind unverzuglich Erste-Hilfe-MaBnahmen einzuleiten. Der
Projektleiter ist zu informieren und ggf. ist medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Besteht die Mdglichkeit, dass gentechnisch veranderte Organismen aufgenommen
wurden, oder erscheint eine Infektion mit gentechnisch veranderten Organismen
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maoglich, sind der Projektleiter und ggf. der behandelnde Arzt darauf hinzuweisen.

Werden Filter, zum Beispiel von raumlufttechnischen Anlagen oder mikrobiologischen
Sicherheitswerkbanken, ausgewechselt, so missen sie am Einbauort durch Begasung
inaktiviert und, zwecks spaterer Sterilisation in der gentechnischen Anlage, durch ein
gerateseits vorgesehenes Austauschsystem in einen luftdichten Behalter verpackt
werden, so dass eine Infektion des Wartungspersonals und anderer Personen
ausgeschlossen werden kann.

Erforderlichenfalls, beispielsweise beim Verdacht, dass Schutz- und
HygienemaBnahmen unzureichend sind, ist der Arbeitsbereich auf das Vorhandensein
lebensféhiger, bei gentechnischen Arbeiten eingesetzter Organismen zu prifen.

Fir den Fall des Austretens von gentechnisch verédnderten Organismen mussen
wirksame Desinfektionsmittel und spezifische Desinfektionsverfahren sowie ggf. dazu
erforderliche Hilfsmittel wie saugféhiges Material zur Verfigung stehen. Ein
kontaminierter Bereich (zum Beispiel nach Verschitten von Organismen) ist
unverziglich zu sperren und zu desinfizieren.

Die Betriebsanweisung, der Hygiene- und der Hautschutzplan sind an geeigneten
Stellen in der gentechnischen Anlage auszuh&ngen oder mussen anderweitig leicht
verflgbar sein.

Nahrungs- und Genussmittel sowie Kosmetika dirfen nicht in Arbeitsrdumen und in der
Schleuse aufbewahrt werden.

In Arbeitsraumen und in der Schleuse darf nicht gegessen, getrunken, geraucht oder
sich geschminkt werden.

Fir die Beschéftigten sind Bereiche einzurichten, in denen sie ohne Beeintrachtigung
ihrer Gesundheit essen und trinken kénnen.

c. Schutzkleidung, persdénliche Schutzausriistung und diesbezligliche
SicherheitsmaBnahmen

1.

Beschaftigte missen bei Tatigkeiten in einem Labor der Sicherheitsstufe 4 durch einen
fremdbelufteten Vollschutzanzug geschutzt sein, wobei die Atemluftversorgung durch
eine autarke Luftzuleitung erfolgen muss. Der Vollschutzanzug muss vom Betreiber zur
Verfligung gestellt werden und folgende Kriterien erfillen:

— mechanische Eigenschaften: abriebfest, reifest und aus luftundurchlassigem
Material,

— chemische Eigenschaften: bestdndig gegentber dem bei der
Desinfektionsdusche verwendeten Desinfektionsmittel und gegentber den bei
den Arbeiten verwendeten Chemikalien

Der Vollschutzanzug soll vorzugsweise Uber angeschweiBte Stiefel verfiigen. Zum
Schutz der Hande missen zwei Paar geeignete Handschuhe Ubereinander getragen
werden, wobei mindestens der &uBere Handschuh an den Armelstulpen des
Schutzanzuges dicht befestigt werden muss.

Vor Betreten des Arbeitsbereichs sind alle Kleidungsstlicke sowie Uhren und Schmuck
in der auBeren Schleusenkammer abzulegen und es ist leichte Unterkleidung fur die
Vollschutzanzlige anzulegen. Der Schutzanzug wird im Anzugraum angelegt und das
Laboratorium durch die innere Schleusenkammer betreten, ohne dass die
Desinfektionsdusche betétigt wird. Nach dem Verlassen der inneren Schleusenkammer
wird diese einem kurzen Duschzyklus mit Dekontaminationsmittel und kurzer
Wasserphase unterzogen. Nach Beendigung der Arbeit erfolgt in der
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Desinfektionsdusche ein Duschzyklus, durch den der Vollschutzanzug dekontaminiert
wird. Nach einer Nachspulung mit Wasser wird der Vollschutzanzug im Anzugraum
abgelegt und verbleibt dort. Die Unterkleidung wird in der Personendusche abgelegt
und bei Bedarf wird eine Hygienedusche genommen.

Fir die sonstige StraBenkleidung sind geeignete Aufbewahrungsmadglichkeiten
auBerhalb der gentechnischen Anlage vorzusehen.

B. SicherheitsmaBnahmen fiir den Produktionsbereich

l. Sicherheitsstufe 1

a. Bauliche und technische SicherheitsmaBnahmen

1.

Die Arbeiten sollen in abgegrenzten und ausreichend groBen Rdumen durchgefihrt
werden.

Arbeitsflachen und die an die Arbeitsflachen angrenzenden Flachen, insbesondere
Wandflachen, FuBbdden und das Inventar, sollen leicht zu reinigen sein und missen
bestandig gegenliber den eingesetzten Stoffen sowie gegenliber Reinigungs- und
Desinfektionsmitteln sein.

Ein Waschbecken mit einem Handwaschmittelspender und einem
Einmalhandtuchspender sowie erforderlichenfalls einem Desinfektionsmittelspender
soll im Arbeitsbereich vorhanden sein.

Tiren des Produktionsbereiches sollen in Fluchtrichtung aufschlagen und aus Griinden
des Personenschutzes Sichtfenster aufweisen.

Ausreichende Inaktivierungskapazitat muss innerhalb des Betriebsgelandes des
Standortes vorhanden sein.

In Abhangigkeit von ihren Eigenschaften missen lebensfahige Mikroorganismen
einschlieBlich Zellkulturen in einem System eingeschlossen sein, das den Prozess von
der Umwelt trennt (Fermenter).

Im Rahmen der Regeln guter mikrobiologischer Technik kommt der Vermeidung von
Aerosolen besondere Bedeutung zu. Um zu verhindern, dass gréBere Mengen an
gentechnisch veranderten Organismen Uber die Abluft aus den technischen
Apparaturen austreten, kbnnen zum Beispiel folgende MaBnahmen getroffen werden:

— Fallung der Fermenter bis max. 80 % und/oder

— Uberwachung der Schaumbildung durch Sensoren und kontinuierliche oder
geregelte Zugabe von Antischaummitteln und/oder

— Einbau von Wasch- und Abscheidevorrichtungen, wie zum Beispiel Demister oder
Zentrifugalabscheider.

Aerosolbildung wahrend der Probenahme, der Ernte, der Zugabe von Material in einen
Fermenter oder der Ubertragung von Material in einen anderen Fermenter ist zu
kontrollieren.

Zur Wellenabdichtung sind Stopfbuchsen ausreichend.

Sofern eine Vorbehandlung von Abwassern oder Abfallen erforderlich ist, ist der
Arbeitsbereich so auszulegen, dass ein unkontrollierter Austritt der gentechnisch
veranderten Organismen verhindert wird, insbesondere durch Auffangvorrichtungen,
deren Volumina sich mindestens am jeweils gréBten Einzelvolumen orientieren.

b. Organisatorische SicherheitsmaBnahmen
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Die gentechnische Anlage ist als Gentechnik-Arbeitsbereich der Sicherheitsstufe 1 zu
kennzeichnen.

Fenster und Tlren sollen wahrend der Arbeiten geschlossen sein.

Die Rdume sollen aufgeraumt und sauber gehalten werden. Auf den Arbeitstischen
sollen sich nur die tatsachlich benétigten Gerate und Materialien befinden.

Bei allen Arbeiten muss darauf geachtet werden, dass Aerosolbildung so weit wie
maoglich vermieden wird. Bei Arbeiten mit gentechnisch veranderten Organismen der
Risikogruppe 1 mit sensibilisierenden oder toxischen Wirkungen sind entsprechende
MaBnahmen zu treffen, die eine Exposition der Beschéftigten minimieren. Hier kann es
sich zum Beispiel um die Vermeidung sporenbildender Entwicklungsphasen bei Pilzen,
um die Verwendung einer mikrobiologischen Sicherheitswerkbank oder um den Einsatz
von Atemschutz handeln.

Falls erforderlich, sind spezifische MaBnahmen zur angemessenen Belliftung des
Arbeitsbereichs anzuwenden, um die Kontamination der Luft auf ein Mindestmal zu
reduzieren.

Falls erforderlich, sind groBe Mengen an Kulturflissigkeit, bevor sie aus dem
Fermenter genommen werden, zu inaktivieren.

Identitat und Reinheit der benutzten Organismen sind regelméaBig zu Gberprifen, wenn
dies flr die Beurteilung des Geféahrdungspotenzials der Organismen notwendig ist. Die
zeitlichen Abstande der Uberpriifung richten sich nach dem méglichen
Gefahrdungspotenzial.

Die Aufbewahrung der gentechnisch veréanderten Organismen hat sachgerecht zu
erfolgen.

Gentechnisch veranderte Organismen sowie Abfélle, die gentechnisch verénderte
Organismen enthalten, sollen nur in dicht geschlossenen, gegen Bruch geschitzten,
desinfizierbaren und entsprechend gekennzeichneten Behaltern zu anderen
gentechnischen Anlagen im Gebaude beziehungsweise auf dem Betriebsgelande
transportiert werden. Die Behalter sind regelmaBig von auBen zu desinfizieren, zudem
sind sie bei jeder Kontamination von auBBen zu desinfizieren.

Gegebenenfalls ist fir eine sichere Aufbewahrung von kontaminierten Ausriistungen
und Materialien zu sorgen.

Dem Befall mit Ungeziefer und Ubertragern von gentechnisch verénderten Organismen
(zum Beispiel mit Nagetieren und Arthropoden) ist vorzubeugen; Ungeziefer und
Ubertréager sind in geeigneter Weise zu bekampfen, sofern erforderlich.

Nach Beendigung der Tatigkeit und vor Verlassen des Arbeitsbereiches missen die
Hande ggf. desinfiziert sowie sorgfaltig gereinigt und nach Hautschutzplan gepflegt
werden.

Bei Verletzungen sind unverziglich Erste-Hilfe-MaBnahmen einzuleiten. Der
Projektleiter ist zu informieren und ggf. ist medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Besteht die Mdglichkeit, dass gentechnisch veranderte Organismen aufgenommen
wurden, oder erscheint eine Infektion mit gentechnisch verédnderten Organismen
maoglich, sind der Projektleiter und ggf. der behandelnde Arzt darauf hinzuweisen.

Erforderlichenfalls, beispielsweise beim Verdacht, dass Schutz- und
HygienemaBnahmen unzureichend sind, ist der Arbeitsbereich auf das Vorhandensein
lebensfahiger, in der Anwendung eingesetzter Organismen zu prifen.
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Fur den Fall des Austretens von gentechnisch veréanderten Organismen missen
wirksame Desinfektionsmittel und spezifische Desinfektionsverfahren sowie ggf. dazu
erforderliche Hilfsmittel wie saugféhiges Material zur Verfigung stehen.

Die Betriebsanweisung, der Hygiene- und der Hautschutzplan sind an geeigneten
Stellen in der gentechnischen Anlage auszuh&ngen oder missen anderweitig leicht
verflgbar sein.

Nahrungs- und Genussmittel sowie Kosmetika dirfen nicht in Produktionsrdumen
aufbewahrt werden.

In Produktionsraumen darf nicht gegessen, getrunken, geraucht oder sich geschminkt
werden.

Fir die Beschéftigten sind Bereiche einzurichten, in denen sie ohne Beeintrachtigung
ihrer Gesundheit essen und trinken kénnen.

. Schutzkleidung, persoénliche Schutzausriistung und diesbeziigliche

SicherheitsmaBnahmen

In Produktionsraumen der gentechnischen Anlage sind Schutzkittel oder vergleichbare
Schutzkleidung sowie ggf. geeignete persdnliche Schutzausristung (zum Beispiel
Schutzhandschuhe, ggf. Schutzbrille) zu tragen.

Benutzte Schutzkleidung ist getrennt von StraBenkleidung aufzubewahren.
StraBenkleidung, Taschen o. &. dirfen nicht im Arbeitsbereich aufbewahrt werden.

Il. Sicherheitsstufe 2

Bauliche und technische SicherheitsmaBnahmen

Die Arbeiten sollen in abgegrenzten und ausreichend groBen Rdumen durchgefihrt
werden.

Turen des Produktionsbereiches sollen in Fluchtrichtung aufschlagen und aus Griinden
des Personenschutzes Sichtfenster aufweisen.

Oberflachen in den Arbeitsrdumen (zum Beispiel Arbeitsflachen, Wéande, B6den und
Oberflachen des Inventars) missen leicht zu reinigen und bestandig gegenliber den
eingesetzten Stoffen sowie gegenlber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sein. Die
Arbeitsflachen, an diese angrenzende Wandflachen und der FuBboden sowie der
Wand-Boden-Anschluss missen flissigkeitsdicht sein.

Far die Desinfektion und Reinigung der Hande missen ein Waschbecken, ein
Desinfektionsmittelspender, ein Handwaschmittelspender und ein
Einmalhandtuchspender vorhanden sein. Diese sind leicht zuganglich und
vorzugsweise in der Nahe der Tar des Produktionsbereiches anzubringen. Die
Armaturen des Waschbeckens sowie der Desinfektionsmittelspender und der
Handwaschmittelspender sollen ohne Handberihrung bedienbar sein. Einrichtungen
zum Spulen der Augen mussen vorhanden sein.

Der Arbeitsbereich soll frei von Bodenablaufen sein. Ablaufbecken in Arbeitsflachen
sollen mit einer Aufkantung versehen sein.

Lebensféhige Mikroorganismen einschlieBlich Zellkulturen missen in einem System
eingeschlossen sein, das den Prozess von der Umwelt trennt (zum Beispiel Fermenter).
Zum Beimpfen und fiir Uberfiihrungsvorgénge sollen geschlossene Leitungen
verwendet werden.
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Der Arbeitsbereich ist so auszulegen, dass durch Auffangvorrichtungen, deren
Volumina sich mindestens am jeweils gréBten Einzelvolumen orientieren, ein
unkontrollierter Austritt der gentechnisch veranderten Organismen verhindert wird.

Bei Arbeiten, bei denen Aerosole entstehen kénnen, muss sichergestellt werden, dass
diese nicht in den Arbeitsbereich gelangen. Dazu sind insbesondere folgende
MaBnahmen geeignet:

aa) Durchflhrung der Arbeit in einer mikrobiologischen Sicherheitswerkbank oder

bb) Benutzung von Geraten und Ausristungen, bei denen keine Aerosole
freigesetzt werden, wie zum Beispiel Zentrifugen mit aerosoldichten Rotoren oder
Rotoreinsatzen.

Die Abluft aus dem in Satz 2 Doppelbuchstabe aa genannten Gerat muss durch einen
Hochleistungsschwebstofffilter gefuhrt oder durch ein anderes gepriiftes Verfahren
keimfrei gemacht werden. Wenn technische oder organisatorische MaBnahmen nicht
ausreichen oder nicht anwendbar sind, muss geeignete Schutzausristung nach
Buchstabe ¢ Nummer 1 getragen werden.

Die technischen Apparaturen sind so zu konstruieren, dass Aerosolbildung und
Undichtigkeiten vermieden werden.

Zur Sicherstellung, dass keine Aerosole in den Arbeitsbereich gelangen, sind
insbesondere folgende MaBnahmen geeignet:

aa) beider Verwendung von Zentrifugen und Separatoren:

— Betreiben der Zentrifuge in Abziigen mit Abluftfilter oder in
Sicherheitswerkbanken,

— Verwendung dichter Zentrifugen (zum Beispiel kontinuierlich betriebene In-
line-Gerate),

— Verwendung eines Rotors mit dicht schlieBendem Deckel, Verwendung
bruchsicherer und geschlossener Zentrifugeneinsatze oder -gefal3e oder

— Einstellen nicht bruchsicherer ZentrifugengeféaBe in geschlossene und
bruchsichere Einsatze,

bb) bei der Verwendung von Homogenisatoren:

— besondere Konstruktionsmerkmale wie Abdichten des Deckels mit einem O-
Ring, geeignete Werkstoffe fir Schissel und Deckel,

— Betrieb und insbesondere Offnen der Geréte in Abziigen oder
Sicherheitswerkbanken oder

— Verwendung kontinuierlich betriebener In-line-Gerate.

Diese MaBnahmen sind sinngemaB anzuwenden beim Betrieb von Geraten, die der
Erreichung eines vergleichbaren Zieles dienen und an die deshalb dieselben
Anforderungen zu stellen sind.

Dichtungen mussen so beschaffen sein, dass das unbeabsichtigte Entweichen von
gentechnisch veréanderten Organismen auf ein MindestmaB reduziert wird. Fir
Wellendurchfihrungen sind zum Beispiel folgende Abdichtungen geeignet:

— einfach wirkende Gleitringdichtung,
— Stopfbuchse mit Dampf- oder Desinfektionsmittelsperre.

Falls erforderlich, missen die Fermenter und die weiteren Einrichtungen, in denen mit
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lebensfahigen Mikroorganismen der Risikogruppe 2 umgegangen wird, innerhalb eines
kontrollierten Bereichs liegen.

Falls erforderlich, muss der kontrollierte Bereich abdichtbar sein, um eine Begasung zu
ermdoglichen.

Ausreichende Inaktivierungskapazitédt muss in der gentechnischen Anlage oder
innerhalb desselben Gebaudes vorhanden sein.

Kontaminierte Prozessabluft muss, bevor sie in den Arbeitsbereich gegeben wird, durch
geeignete Verfahren wie Filterung oder thermische Nachbehandlung gereinigt werden.
Dies gilt zum Beispiel auch fur die Abluft von Autoklaven, Pumpen oder Bioreaktoren.

Organisatorische SicherheitsmaBnahmen

Die gentechnische Anlage ist als Gentechnik-Arbeitsbereich der Sicherheitsstufe 2 und
zusatzlich mit dem Warnzeichen ,Biogefédhrdung® zu kennzeichnen.

Zutritt zum Produktionsbereich haben auBer den an den Arbeiten Beteiligten nur
Personen, die vom Projektleiter oder durch von ihm autorisierte Dritte hierzu ermachtigt
wurden. Hierauf ist durch geeignete Kennzeichnung an den Zugangen hinzuweisen.

Fenster und Tiren missen wahrend der Arbeiten geschlossen sein.

Die Rdume sollen aufgeraumt und sauber gehalten werden. Auf den Arbeitstischen
sollen sich nur die tatsachlich benétigten Gerate und Materialien befinden.

Arbeiten mit gentechnisch veranderten Mikroorganismen der Risikogruppe 2 sollen so
erfolgen, dass eine Exposition der Beschaftigten so weit wie mdglich vermieden wird.

Einrichtungen, die zur Probenahme verwendet werden, sind nach jedem
Probenahmevorgang zu desinfizieren. Bei der Probenahme ist die Bildung von
Aerosolen zu vermeiden.

Gentechnisch veranderte Organismen sind vor dem Abernten durch validierte
Verfahren zu inaktivieren oder in geschlossenen Apparaturen weiter zu verarbeiten. Als
Aufarbeitungsgerate kommen in Frage:

— Separatoren und Dekanter in geschlossener Ausfihrung,
— Filteranlagen (geschlossen),

— gekapselte Vakuumdrehfilter,

— Kammerfilterpresse.

Vor dem Offnen von technischen Apparaturen, in denen mit gentechnisch verénderten
Organismen umgegangen wurde, sind die verunreinigten Teile zu desinfizieren.

Falls erforderlich, sind groBe Mengen an Kulturflissigkeit, bevor sie aus dem
Fermenter genommen werden, zu inaktivieren.

Identitat und Reinheit der benutzten Organismen sind regelméaBig zu Gberprifen, wenn
dies fur die Beurteilung des Gefahrdungspotenzials der Organismen notwendig ist. Die
zeitlichen Abstande der Uberpriifung richten sich nach dem méglichen
Geféhrdungspotenzial.

Gentechnisch veranderte Organismen sind in dicht schlieBenden GefaBen sicher
aufzubewahren.

Gentechnisch veranderte Organismen sowie Abfélle, die gentechnisch verénderte
Organismen enthalten, dirfen nur in dicht geschlossenen, gegen Bruch geschutzten,
desinfizierbaren, entsprechend gekennzeichneten Behéltern oder Uber geschlossene,
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gof. doppelwandige Leitungen (sofern erforderlich mit Leckage-Erkennung)
transportiert werden. Die Behalter sind regelmaBig von auBen zu desinfizieren, zudem
sind sie bei jeder Kontamination von auBen zu desinfizieren.

Gegebenenfalls ist fir eine sichere Aufbewahrung von kontaminierten Ausriistungen
und Materialien zu sorgen.

Dem Befall mit Ungeziefer und Ubertragern von gentechnisch verénderten Organismen
(zum Beispiel mit Nagetieren und Arthropoden) ist vorzubeugen; Ungeziefer und
Ubertrager sind in geeigneter Weise zu bekampfen.

Vor Priifungs-, Reinigungs-, Instandsetzungs- und Anderungsarbeiten an ggf.
kontaminierten Geraten oder Einrichtungen ist die Desinfektion dieser Gerate oder
Einrichtungen durch das Personal des Produktionsbereiches durchzufihren oder zu
veranlassen.

Alle Arbeitsflachen sind nach Beendigung der Tatigkeiten zu desinfizieren.

Nach Beendigung der Tatigkeit und vor Verlassen des Arbeitsbereiches missen die
Hande desinfiziert, sorgféltig gereinigt und nach Hautschutzplan gepflegt werden.

Bei Verletzungen sind unverziglich Erste-Hilfe-MaBnahmen einzuleiten. Der
Projektleiter ist zu informieren und ggf. ist medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Besteht die Mdglichkeit, dass gentechnisch veranderte Organismen aufgenommen
wurden, oder erscheint eine Infektion mit gentechnisch verédnderten Organismen
maoglich, sind der Projektleiter und ggf. der behandelnde Arzt darauf hinzuweisen.

Erforderlichenfalls, beispielsweise beim Verdacht, dass Schutz- und
HygienemaBnahmen unzureichend sind, ist der Arbeitsbereich auf das Vorhandensein
lebensfahiger, in der Anwendung eingesetzter Organismen zu prifen.

Fir den Fall des Austretens von gentechnisch verédnderten Organismen mussen
wirksame Desinfektionsmittel und spezifische Desinfektionsverfahren sowie ggf. dazu
erforderliche Hilfsmittel wie saugféhiges Material zur Verfigung stehen. Ein
kontaminierter Bereich (zum Beispiel nach Verschitten von Organismen) ist
unverziglich zu sperren und zu desinfizieren.

Die Betriebsanweisung, der Hygiene- und der Hautschutzplan sind an geeigneten
Stellen in der Anlage auszuh&ngen oder missen anderweitig leicht verflgbar sein.

Nahrungs- und Genussmittel sowie Kosmetika dirfen nicht in Produktionsrdumen
aufbewahrt werden.

In Produktionsraumen darf nicht gegessen, getrunken, geraucht oder sich geschminkt
werden.

Fir die Beschéftigten sind Bereiche einzurichten, in denen sie ohne Beeintrachtigung
ihrer Gesundheit essen und trinken kénnen.

Schutzkleidung, persoénliche Schutzausriistung und diesbeziigliche
SicherheitsmaBnahmen

In der gentechnischen Anlage sind Schutzkittel oder vergleichbare Schutzkleidung
sowie in Abhangigkeit von der Tatigkeit ggf. erforderliche, geeignete persénliche
Schutzausriistung (zum Beispiel Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Mund- und
Nasenschutz oder Atemschutz mit partikelfiltrierender Wirkung) zu tragen. Die
Schutzkleidung und ggf. die persénliche Schutzausriistung sind vom Betreiber zur
Verfligung zu stellen. Die Reinigung der Schutzkleidung ist durch den Betreiber
durchzufihren. Schutzkleidung und Schutzausristung dirfen nicht auBerhalb der
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gentechnischen Anlage getragen werden.

Fir die Schutz- und fir die StraBenkleidung sind getrennte i
Aufbewahrungsmdglichkeiten vorzusehen. StraBenkleidung, Taschen o. A. dlrfen nicht
im Arbeitsbereich aufbewahrt werden.

Ill. Sicherheitsstufe 3

a. Bauliche und technische SicherheitsmaBnahmen

1.

10.

Die Arbeiten mussen in abgegrenzten und ausreichend groBen Raumen durchgeflhrt
werden. Technische MaBnahmen sollen ein unbeabsichtigtes oder unerlaubtes
Betreten des Bereichs verhindern.

In der Regel ist eine Schleuse einzurichten, Gber die der Produktionsbereich zu
betreten und zu verlassen ist. Die Schleuse ist mit TUren auszustatten, die bei
bestimmungsgemaBem Betrieb gegeneinander verriegelt sind. Die auBere Tlr muss
selbstschlieBend sein. Die Schleuse muss eine Handedesinfektionsvorrichtung mit
Desinfektionsmitteln enthalten. In der Regel ist in der Schleuse ein Handwaschbecken
mit einem Handwaschmittelspender und einem Einmalhandtuchspender einzurichten.
Die Armaturen des Waschbeckens sowie der Desinfektionsmittelspender und der
Handwaschmittelspender missen ohne Handberihrung bedienbar sein. Falls
erforderlich, ist eine Dusche einzurichten. In begrindeten Einzelfallen kann auf eine
Schleuse verzichtet werden.

Der kontrollierte Bereich sowie der kontaminierte Teil der raumlufttechnischen Anlage
bis einschlieBlich der ersten Hochleistungsschwebstofffilterstufe missen
erforderlichenfalls zum Zweck der Begasung abdichtbar sein.

Fenster dirfen nicht zu 6ffnen sein.

Turen des Produktionsbereiches sollen in Fluchtrichtung aufschlagen und aus Griinden
des Personenschutzes Sichtfenster aufweisen.

Im Arbeitsbereich anfallendes Abwasser ist in der Regel wie folgt zu sterilisieren:
Sammeln in Auffangbehéltern und thermische Sterilisation oder zentrale
Abwassersterilisation.

In der Schleuse dirfen bei bestimmungsgemaBem Betrieb und unter Beachtung der
organisatorischen SicherheitsmaBnahmen keine zu sterilisierenden Abwasser anfallen.

Fir die Kommunikation vom Produktionsbereich und von der Schleuse muss eine
geeignete Einrichtung vorhanden sein.

Alle Oberflachen (zum Beispiel Arbeitsflachen, Wande, Béden, Decken und
Oberflachen des Inventars) missen flissigkeitsdicht, leicht zu reinigen und besténdig
gegenlber den eingesetzten Stoffen sowie gegeniber Reinigungs- und
Desinfektionsmitteln sein. Der FuBboden ist in der Regel mit Hohlkehle in einer
Wannenfunktion auszufihren.

Fir die Desinfektion der Hande missen ohne Handberlhrung bedienbare
Desinfektionsmittelspender vorhanden sein. Diese sind leicht zuganglich und
vorzugsweise in der Nahe der Tir des Produktionsbereiches anzubringen. Sofern ein
Waschbecken vorhanden ist, missen die Armaturen des Waschbeckens sowie die
Handwaschmittelspender ohne Handberihrung bedienbar sein. Einrichtungen zum
Sptilen der Augen miissen vorhanden sein.

Lebensfahige Mikroorganismen einschlieBlich Zellkulturen mussen in einem System
eingeschlossen sein, das den Prozess von der Umwelt trennt (zum Beispiel



11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

-47 - Drucksache 137/19

Fermenter). Apparaturen sind entsprechend dem Stand von Wissenschaft und Technik
als geschlossene Systeme auszuftihren. Zum Beimpfen und fir Uberfihrungsvorgange
sollen geschlossene Leitungen verwendet werden.

Alle Einrichtungen, in denen mit lebensfahigen Mikroorganismen der Risikogruppe 2
oder 3 umgegangen wird (zum Beispiel Fermenter, Zentrifugen), missen innerhalb
eines kontrollierten Bereichs liegen.

Dichtungen missen so beschaffen sein, dass das unbeabsichtigte Entweichen von
gentechnisch verédnderten Organismen verhindert wird.

Kontaminierte Prozessabluft muss entweder Uber ein geeignetes Filtersystem, zum
Beispiel mit Hochleistungsschwebstofffiltern, abgeflhrt werden oder ist durch Erhitzen
zu sterilisieren. Dies gilt zum Beispiel fir die Abluft von Fermentern, Autoklaven,
Pumpen oder Apparaturen zur weiteren Aufbereitung der Mikroorganismen.

Der Arbeitsbereich ist so auszulegen, dass durch Auffangvorrichtungen, deren
Volumina sich mindestens am jeweils gréBten Einzelvolumen orientieren, ein
unkontrollierter Austritt der gentechnisch veranderten Organismen verhindert wird.

Der Arbeitsbereich muss frei von Bodenablaufen sein.

Sofern mit pathogenen Organismen gearbeitet wird, fiir die eine Ubertragung durch die
Luft nicht ausgeschlossen werden kann, muss der Produktionsbereich unter standigem
Unterdruck gehalten und die Abluft Gber Hochleistungsschwebstofffilter gefihrt werden.
Der vorhandene Unterdruck muss von auB3en und durch die Nutzer des
Produktionsbereiches auch von innen leicht Gberprifbar sein und durch einen
Alarmgeber mit optischem und akustischem Signal Gberwacht werden. Die
Ruackfuhrung kontaminierter Abluft in Arbeitsbereiche ist unzulassig. Der Filter der
raumlufttechnischen Anlage muss vor Ort in eingebautem Zustand daraufhin Uberprift
werden kénnen, ob er einwandfrei funktioniert.

Fir sicherheitsrelevante Einrichtungen wie Liftungsanlagen einschlieBlich
Ventilationssystemen, mikrobiologische Sicherheitswerkbanke und Notruf- und
Uberwachungseinrichtungen ist eine Notstromversorgung einzurichten. Es ist eine
Sicherheitsbeleuchtung einzurichten, damit bei Stromausfall die Arbeiten sicher
beendet werden kénnen und der Arbeitsbereich sicher verlassen werden kann.

In der gentechnischen Anlage muss eine ausreichende Sterilisationskapazitat
vorhanden sein.

b. Organisatorische SicherheitsmaBnahmen

1.

Die gentechnische Anlage ist als Gentechnik-Arbeitsbereich der Sicherheitsstufe 3 und
zusatzlich mit dem Warnzeichen ,Biogefédhrdung® zu kennzeichnen.

Der Zutritt zum Arbeitsbereich ist nur autorisierten und Gber die
Sicherheitsanforderungen belehrten Personen gestattet. Hierauf ist durch geeignete
Kennzeichnung an den Zugangen hinzuweisen. Der Projektleiter ist verantwortlich far
die Bestimmung der zutrittsberechtigten Personen.

Die Turen der Arbeitsbereiche missen wahrend der Arbeiten geschlossen sein.

Eine Person darf nur dann allein in der gentechnischen Anlage arbeiten, wenn eine von
innen zu betatigende Notrufanlage vorhanden ist. Die Auslésung des Notrufsignals
muss willensabhdngig sowie automatisch erfolgen kdnnen.

Jeder Produktionsbereich soll Uber eigene Geréte verfugen.

Vor dem Offnen von technischen Apparaturen, in denen mit gentechnisch verénderten
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Organismen umgegangen wurde, sind die verunreinigten Teile zu desinfizieren.

Einrichtungen, die zur Probenahme verwendet werden, sind nach jedem
Probenahmevorgang zu desinfizieren. Die Probenahme ist unter Vermeidung von
Aerosolbildung durchzufihren.

Die Rdume sollen aufgerdumt und sauber gehalten werden. Auf den Arbeitstischen
sollen sich nur die tatsachlich benétigten Gerate und Materialien befinden.

Identitat und Reinheit der benutzten Organismen sind regelmaBig zu Gberprifen, wenn
dies fir die Beurteilung des Gefahrdungspotenzials der Organismen notwendig ist. Die
zeitlichen Abstande der Uberpriifung richten sich nach dem méglichen
Geféhrdungspotenzial.

Arbeiten mit gentechnisch veranderten Mikroorganismen sollen so erfolgen, dass eine
Exposition der Beschaftigten so weit wie mdglich vermieden wird.

Gentechnisch veranderte Organismen sind in dicht schlieBenden GefaBen und sicher
aufzubewahren.

Dem Befall mit Ungeziefer und Ubertragern von gentechnisch veranderten Organismen
(zum Beispiel mit Nagetieren und Arthropoden) ist vorzubeugen; Ungeziefer und
Ubertrager sind in geeigneter Weise zu bekampfen.

Gentechnisch veranderte Organismen sowie Abfalle, die gentechnisch veranderte
Organismen enthalten, durfen nur in dicht geschlossenen, gegen Bruch geschutzten,
desinfizierbaren und entsprechend gekennzeichneten Behaltern oder Gber
geschlossene, doppelwandige Leitungen mit Leckage-Erkennung innerbetrieblich
transportiert werden. Die Behalter sind regelmaBig von auBen zu desinfizieren, zudem
sind sie bei Kontamination von auBen zu desinfizieren.

Es ist flir eine sichere Aufbewahrung von kontaminierten Ausriistungsgegenstanden
und -materialien zu sorgen.

GroBe Mengen an Kulturfliissigkeit sind durch validierte Verfahren zu sterilisieren,
bevor sie aus dem Fermenter genommen werden. Vor dem Abernten sind die
gentechnisch veréanderten Organismen zu sterilisieren oder in geschlossenen
Apparaturen weiterzuverarbeiten.

Vor Priifungs-, Reinigungs-, Instandsetzungs- und Anderungsarbeiten an ggf.
kontaminierten Geraten oder Einrichtungen ist die Desinfektion dieser Gerate oder
Einrichtungen durch das Personal des Produktionsbereiches durchzufthren oder zu
veranlassen.

Alle Arbeitsflachen sind nach Beendigung der Tatigkeiten zu desinfizieren.

Nach Beendigung der Tatigkeit und vor Verlassen des Arbeitsbereiches missen die
Hande desinfiziert, sorgfaltig gewaschen und nach Hautschutzplan gepflegt werden.

Bei Verletzungen sind unverzuglich Erste-Hilfe-MaBnahmen einzuleiten. Der
Projektleiter ist zu informieren und ggf. ist medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Besteht die Mdglichkeit, dass gentechnisch veranderte Organismen aufgenommen
wurden, oder erscheint eine Infektion mit gentechnisch veranderten Organismen
mdglich, sind der Projektleiter und ggf. der behandelnde Arzt darauf hinzuweisen.

Erforderlichenfalls, beispielsweise beim Verdacht, dass Schutz- und
HygienemaBnahmen unzureichend sind, ist der Arbeitsbereich auf das Vorhandensein
lebensfahiger, bei gentechnischen Arbeiten eingesetzter Organismen zu prifen.

Werden Filter, zum Beispiel von raumlufttechnischen Anlagen oder mikrobiologischen
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Sicherheitswerkbanken, ausgewechselt, so missen sie entweder am Einbauort durch
Begasung inaktiviert oder zwecks spaterer Sterilisation durch ein geréteseits
vorgesehenes Austauschsystem in einen luftdichten Behélter verpackt werden, so dass
eine Infektion des Wartungspersonals und anderer Personen ausgeschlossen werden
kann.

Fir den Fall des Austretens von gentechnisch verédnderten Organismen mussen
wirksame Desinfektionsmittel und spezifische Desinfektionsverfahren sowie ggf. dazu
erforderliche Hilfsmittel wie saugfahiges Material zur Verfigung stehen. Ein
kontaminierter Bereich (zum Beispiel nach Verschitten von Organismen) ist
unverziglich zu sperren und zu desinfizieren.

Die Betriebsanweisung, der Hygiene- und der Hautschutzplan sind an geeigneten
Stellen in der gentechnischen Anlage auszuh&ngen oder miissen anderweitig leicht
verflgbar sein.

Nahrungs- und Genussmittel sowie Kosmetika darfen nicht in Produktionsraumen und
der Schleuse aufbewahrt werden.

In Produktionsraumen und der Schleuse darf nicht gegessen, getrunken, geraucht oder
sich geschminkt werden.

Fir die Beschéftigten sind Bereiche einzurichten, in denen sie ohne Beeintrachtigung
ihrer Gesundheit essen und trinken kénnen.

Schutzkleidung, persoénliche Schutzausriistung und diesbeziigliche
SicherheitsmaBnahmen

In der Schleuse ist geeignete, an den Rumpfvorderseiten geschlossene Schutzkleidung
sowie personliche Schutzausriistung (Schutzhandschuhe und in Abhéangigkeit von der
Tatigkeit ggf. weitere Schutzausriistung wie Mund- und Nasenschutz
(Berhrungsschutz), Augenschutz, Atemschutz mit partikelfiltrierender Wirkung)
anzulegen und nach Beendigung der Tatigkeit wieder abzulegen. Die Schutzkleidung
muss gekennzeichnet sein und umfasst geschlossene Schuhe, die entsprechend der
Tatigkeit anzulegen sind. Die Schutzkleidung und die persdnliche Schutzausriistung
sind vom Betreiber zur Verfigung zu stellen und nach Gebrauch durch diesen zu
sterilisieren und zu reinigen oder zu beseitigen. Schutzkleidung und Schutzausristung
ddrfen nicht auBerhalb der gentechnischen Anlage getragen werden.

Schutzkleidung ist getrennt von StraBenkleidung aufzubewahren. Daflir sind geeignete
Aufbewahrungsmaéglichkeiten vorzusehen.

IV. Sicherheitsstufe 4

a. Bauliche und technische SicherheitsmaBnahmen

1.

Der Produktionsbereich muss entweder ein selbstdndiges Gebaude oder, als Teil eines
Gebaudes, durch einen Flur oder Vorraum deutlich von den allgemein zuganglichen
Verkehrsflachen abgetrennt sein. Der Produktionsbereich soll keine Fenster haben und
muss Uber ausreichend groBe Raume verfliigen. Sind Fenster vorhanden, missen sie
dicht und bruchsicher sein und durfen nicht zu 6ffnen sein. Es missen technische
MaBnahmen getroffen werden, die jedes unbeabsichtigte oder unerlaubte Betreten des
Produktionsbereiches verhindern. Alle Tiren des Produktionsbereiches missen
selbstschlieBend sein, sollen in Fluchtrichtung aufschlagen und aus Griinden des
Personenschutzes Sichtfenster aufweisen. Vorzugsweise sollten Sichtverbindungen
nach auBen vorhanden sein, deren Material dicht und bruchsicher ist. Das Betreten der
Produktionsrdume darf nur Gber eine vierkammerige Schleuse mdglich sein.
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2. Die Schleuse muss gegen die Produktionsrdume mit einer entsprechenden
Druckstaffelung versehen sein, um den Austritt von Luft aus dem isolierten Teil des
Produktionsbereiches zu verhindern. Die Schleuse muss folgendermaBen gegliedert
sein:

— auBere Schleusenkammer zum Ablegen der StraBenkleidung und Anlegen von
Unterkleidung,

— Personendusche mit Platz zum Ablegen der Unterkleidung,

— Anzugraum zum An- und Ablegen der Vollschutzanziige und

— innere Schleusenkammer mit der Chemikaliendusche zur Desinfektion der
Vollschutzanzige.

Bei bestimmungsgeméaBem Gebrauch mussen die Turen der Schleuse gegeneinander
verriegelt sein. Es ist eine Einrichtung zum Einbringen groBraumiger Geréate oder
Einrichtungsgegenstande vorzusehen.

3. Wande, Decken und FuBbdden des Produktionsbereichs missen nach auBen dicht
sein. Alle Durchtritte von Ver- und Entsorgungsleitungen miissen abgedichtet sein. Der
FuBboden ist mit Hohlkehle in einer Wannenfunktion auszufiihren.

4. Alle Oberflachen (zum Beispiel Arbeitsflachen, Wande, Béden, Decken und
Oberflachen des Inventars) missen leicht zu reinigen und besténdig gegenuber den
eingesetzten Stoffen sowie gegenlber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sein.

5. Der Produktionsbereich muss durch eine eigene raumlufttechnische Anlage bellftet
werden, die redundant ausgeflihrt sein muss. Diese Anlage ist so auszulegen, dass im
Produktionsbereich standig ein kontrollierter Unterdruck gegeniber der AuBenwelt
aufrechterhalten wird. Der Unterdruck muss von den Kammern der Schleuse bis zum
Arbeitsraum jeweils zunehmen. Der in der letzten Stufe tatsachlich vorhandene
Unterdruck muss von innen wie von auBen leicht kontrollierbar und Uberprufbar sein.
Unzuléssige Druckverédnderungen missen durch einen optischen und akustischen
Alarm angezeigt werden. Die Ventile der raumlufttechnischen Anlage mussen auch
stromlos in einen sicheren Zustand gelangen kdnnen.

Zu- und Abluft sind so zu koppeln, dass bei Ausfall von Ventilatoren die Luft keinesfalls
unkontrolliert austreten kann. Die Abluft aus dem Produktionsbereich muss so aus dem
Gebaude gelangen, dass eine Gefahrdung der Umwelt nicht eintreten kann. Zu- und
Abluft des Produktionsbereiches mussen durch jeweils zwei aufeinanderfolgende
Hochleistungsschwebstofffilter gefiihrt werden. Die Filter sind so anzuordnen, dass sie
vor Ort in eingebautem Zustand daraufhin Uberprift werden kdnnen, ob sie einwandfrei
funktionieren. Zu- und Abluftleitungen missen hinter den Filtern mechanisch dicht
verschlieBbar sein, um ein gefahrloses Wechseln der Filter zu ermdglichen.

Die Zu- und Abluftkanale sowie der Produktionsbereich selbst missen gasdicht und fr
eine Begasung geeignet sein.

6. Ver- und Entsorgungsleitungen sind gegen Kontaminationen mit Organismen zu
sichern, die durch den Ruckfluss der Medien verursacht werden kénnen (zum Beispiel
bei Gasen Sichern durch Hochleistungsschwebstofffilter bzw. bei Fllissigkeiten Sichern
durch Ruckschlagventil).

Der Produktionsbereich darf nicht an ein allgemeines Vakuumsystem angeschlossen
werden.

7. Lebensfahige Mikroorganismen einschlieBlich Zellkulturen missen in einem System
eingeschlossen sein, das den Prozess von der Umwelt trennt (zum Beispiel Fermenter).
Alle Behélter und Apparaturen sind entsprechend dem Stand von Wissenschaft und
Technik als geschlossene Systeme auszufihren. Zum Beimpfen und fir
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Uberfiihrungsvorgange miissen geschlossene Leitungen verwendet werden.

Alle Einrichtungen, in denen mit lebensfahigen Mikroorganismen der Risikogruppen 2
bis 4 umgegangen wird, missen innerhalb eines kontrollierten Bereichs liegen.

Im Arbeitsbereich anfallendes Abwasser ist wie folgt zu sterilisieren: Sammeln in
Auffangbehéltern und thermische Sterilisation oder zentrale Abwassersterilisation. Die
gentechnische Anlage ist so auszulegen, dass die gesamte Abwassermenge aus
Fermentern und Abflissen aufgefangen und sterilisiert werden kann.

Dichtungen mussen so beschaffen sein, dass das unbeabsichtigte Entweichen von
gentechnisch veréanderten Organismen zuverlassig verhindert wird.

Zentrifugen, in denen Organismen zentrifugiert werden, mit denen nur unter den
Bedingungen der Sicherheitsstufe 4 gearbeitet werden darf, diirfen nur in
mikrobiologischen Sicherheitswerkbéanken betrieben werden oder sind entsprechend zu
umbauen. Ist dies nicht méglich, hat das Offnen der Zentrifugenrotoren in jedem Fall in
der mikrobiologischen Sicherheitswerkbank zu erfolgen. Es muss gewéhrleistet sein,
dass die Schutzeigenschaften der mikrobiologischen Sicherheitswerkbank nicht
beeintrachtigt werden.

Kontaminierte Prozessabluft muss entweder Uber ein geeignetes Filtersystem, zum
Beispiel mit Hochleistungsschwebstofffiltern, abgefihrt werden oder ist durch Erhitzen
zu sterilisieren. Dies gilt zum Beispiel fur die Abluft von Fermentern, Autoklaven,
Pumpen oder Apparaturen zur weiteren Aufbereitung der Mikroorganismen.

Die Ruckfihrung kontaminierter Abluft in Arbeitsbereiche ist unzulassig.

Es muss eine kontinuierliche Kommunikationsmdglichkeit (zum Beispiel
Funkverbindung) vom Produktionsbereich vorhanden sein.

Fir den gesamten Arbeitsbereich sind Sicherheitsschaltungen vorzusehen, die einen
Austritt von gentechnisch veranderten Organismen auch bei Ausfall der Netzenergien
verhindern. Das kdnnen zum Beispiel sein:

— zwangsweise Schaltungen von Ventilen in den sicheren Zustand,
— Ruckschlagklappen an Versorgungsleitungen,
— Notstromversorgung.

Es ist eine Sicherheitsbeleuchtung einzurichten, damit bei Stromausfall die Arbeiten
sicher beendet werden kénnen und der Arbeitsbereich sicher verlassen werden kann.

Fir sicherheitsrelevante Einrichtungen wie Liftungsanlagen, einschlieBlich
Ventilationssystem, mikrobiologische Sicherheitswerkbénke, Notruf- und
Uberwachungseinrichtungen und die Atemluftversorgung der fremdbeliifteten
Vollschutzanzlge ist eine Notstromversorgung einzurichten.

Bereiche, in denen sich Aerosole bilden kénnen, missen raumlich abgetrennt sein. Die
Abluft der Absaugungen ist Uber doppelt ausgefihrte Hochleistungsschwebstofffilter zu
fihren oder es muss in mikrobiologischen Sicherheitswerkbé&nken gearbeitet werden.

Die gentechnische Anlage muss Uber ausreichende Sterilisationskapazitét verfigen.

Zum Ein- und Ausschleusen von Geraten und hitzeempfindlichem Material ist ein
Tauchtank oder eine begasbare Durchreiche mit wechselseitig verriegelbaren Tiren
vorzusehen.

Zur Probenahme sind geschlossene Systeme zu verwenden. Das Probenahmegefaf
muss insbesondere vor mechanischer Beschadigung geschiitzt werden.
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Bei der Planung sicherheitsrelevanter technischer Anlagen wie zum Beispiel
raumlufttechnischer Anlagen, Abwasserbehandlungsanlagen oder Autoklaven ist
prinzipiell auch das Vorgehen bei Stérungen und Wartungen zu bertcksichtigen. Die
raumlufttechnische Anlage ist so auszulegen, dass ein Filterwechsel ohne Verletzung
des Sicherheitsstandards mdglich ist, da der Produktionsbereich der Sicherheitsstufe 4
anderenfalls vor dem Filterwechsel stillgelegt und desinfiziert werden muisste. Bei
gréBeren gentechnischen Anlagen ist es zweckmaBig, die raumlufttechnische Anlage
so zu unterteilen, dass im Stérungsfall bzw. wahrend der Wartungsarbeiten ein
Teilbetrieb mdglich ist.

Organisatorische SicherheitsmaBnahmen

Die gentechnische Anlage ist als Gentechnik-Arbeitsbereich der Sicherheitsstufe 4 und
zusatzlich mit dem Warnzeichen ,Biogeféhrdung” zu kennzeichnen.

Der Zutritt zum Produktionsbereich ist auf die Personen zu beschranken, deren
Anwesenheit zur Durchfihrung der Arbeiten erforderlich ist und die zum Eintritt befugt
sind. Hierauf ist durch geeignete Kennzeichnung an den Zugangen hinzuweisen. Der
Projektleiter ist verantwortlich flir die Bestimmung der zutrittsberechtigten Personen.

Die Taren missen wahrend der Arbeiten geschlossen sein.

Die Rdume sollen aufgerdumt und sauber gehalten werden. Auf den Arbeitstischen
sollen sich nur die tatsachlich benétigten Gerate und Materialien befinden.

Im Produktionsbereich darf niemals eine Person allein tatig sein, es sei denn, es
besteht eine kontinuierliche Sicht- und Sprachverbindung (zum Beispiel Kamera- und
Funkverbindung) und es ist fir den Fall eines Notfalls ausreichend Personal vor Ort
verflgbar.

Jeder Produktionsbereich muss Uber eigene Gerate verflgen.

Identitat und Reinheit der benutzten Organismen sind regelméaBig zu Gberprifen, wenn
dies flr die Beurteilung des Geféahrdungspotenzials der Organismen notwendig ist. Die
zeitlichen Abstande der Uberpriifung richten sich nach dem méglichen
Gefahrdungspotenzial.

Gentechnisch veranderte Organismen sind in dicht schlieBenden GefaBen sicher
aufzubewahren.

Dem Befall mit Ungeziefer und Ubertragern von gentechnisch veranderten Organismen
(zum Beispiel mit Nagetieren und Arthropoden) ist vorzubeugen; Ungeziefer und
Ubertrager sind in geeigneter Weise zu bekampfen.

Gentechnisch veranderte Organismen sowie Abfélle, die gentechnisch verénderte
Organismen enthalten, dirfen nur in dicht geschlossenen, gegen Bruch geschitzten,
desinfizierbaren und entsprechend gekennzeichneten Behaltern oder tber
geschlossene, doppelwandige Leitungen mit Leckage-Erkennung innerbetrieblich
transportiert werden. Die Behalter sind regelmaBig von auBen zu desinfizieren, zudem
sind sie bei jeder Kontamination von auB3en zu desinfizieren.

Es ist flr eine sichere Aufbewahrung von kontaminierten Ausriistungsgegenstanden
und -materialien zu sorgen.

Vor Priifungs-, Reinigungs-, Instandsetzungs- und Anderungsarbeiten an
kontaminierten Geraten oder Einrichtungen ist die Desinfektion dieser Gerate oder
Einrichtungen durch das Personal des Produktionsbereiches durchzufiihren oder zu
veranlassen.
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Alle Arbeitsflachen sind nach Beendigung der Tatigkeiten zu desinfizieren.

GroBe Mengen an Kulturflissigkeit sind zu sterilisieren, bevor sie aus dem Fermenter
genommen werden. Vor dem Abernten sind die gentechnisch veranderten Organismen
zu sterilisieren oder in geschlossenen und desinfizierbaren Apparaturen
weiterzuverarbeiten.

Einrichtungen, die zur Probenahme verwendet werden, sind nach jedem
Probenahmevorgang zu desinfizieren.

Bei Verletzungen sind unverzlglich Erste-Hilfe-MaBnahmen einzuleiten. Der
Projektleiter ist zu informieren und ggf. ist medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Besteht die Mdglichkeit, dass gentechnisch veranderte Organismen aufgenommen
wurden, oder erscheint eine Infektion mit gentechnisch verédnderten Organismen
maoglich, sind der Projektleiter und ggf. der behandelnde Arzt darauf hinzuweisen.

Werden Filter, zum Beispiel von raumlufttechnischen Anlagen oder mikrobiologischen
Sicherheitswerkbanken, ausgewechselt, so missen sie am Einbauort durch Begasung
inaktiviert und, zwecks spaterer Sterilisation in der gentechnischen Anlage, durch ein
gerateseits vorgesehenes Austauschsystem in einen luftdichten Behalter verpackt
werden, so dass eine Infektion des Wartungspersonals und anderer Personen
ausgeschlossen werden kann.

Vor dem Offnen von technischen Apparaturen, in denen mit gentechnisch verénderten
Organismen umgegangen wurde, sind die verunreinigten Teile zu desinfizieren.

Erforderlichenfalls, beispielsweise beim Verdacht, dass Schutz- und
HygienemaBnahmen unzureichend sind, ist der Arbeitsbereich auf das Vorhandensein
lebensfahiger, bei gentechnischen Arbeiten eingesetzter Organismen zu prifen.

Fir den Fall des Austretens von gentechnisch verédnderten Organismen mussen
wirksame Desinfektionsmittel und spezifische Desinfektionsverfahren sowie ggf. dazu
erforderliche Hilfsmittel wie saugféhiges Material zur Verfigung stehen. Ein
kontaminierter Bereich (zum Beispiel nach Verschitten von Organismen) ist
unverziglich zu sperren und zu desinfizieren.

Die Betriebsanweisung, der Hygiene- und der Hautschutzplan sind an geeigneten
Stellen in der gentechnischen Anlage auszuh&ngen oder missen anderweitig leicht
verflgbar sein.

Nahrungs- und Genussmittel sowie Kosmetika dirfen nicht in Produktionsrdumen und
der Schleuse aufbewahrt werden.

In Produktionsraumen und der Schleuse darf nicht gegessen, getrunken, geraucht oder
sich geschminkt werden.

Fir die Beschéftigten sind Bereiche einzurichten, in denen sie ohne Beeintrachtigung
ihrer Gesundheit essen und trinken kénnen.

Schutzkleidung, persoénliche Schutzausriistung und diesbeziigliche
SicherheitsmaBnahmen

Beschéftigte missen bei Tatigkeiten in einem Produktionsbereich der Sicherheitsstufe 4
durch einen fremdbellfteten Vollschutzanzug geschitzt sein, wobei die
Atemluftversorgung durch eine autarke Luftzuleitung erfolgen muss. Der fremdbelUftete
Vollschutzanzug muss vom Betreiber zur Verfligung gestellt werden und folgende
Kriterien erfullen:

— mechanische Eigenschaften: abriebfest, reiBfest und aus luftundurchldssigem
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Material,
— chemische Eigenschaften: bestandig gegenltber dem bei der
Desinfektionsdusche verwendeten Desinfektionsmittel.
Der Vollschutzanzug soll vorzugsweise Uber angeschweiBte Stiefel verfliigen. Zum
Schutz der Hande miissen zwei Paar geeignete Handschuhe Ubereinander getragen
werden, wobei mindestens der duBere Handschuh an den Armelstulpen des
Schutzanzuges dicht befestigt werden muss.

Vor Betreten des Arbeitsbereichs sind alle Kleidungsstlicke sowie Uhren und Schmuck
in der &uBeren Schleusenkammer abzulegen und es ist leichte Unterkleidung fiir die
Vollschutzanziige anzulegen. Der Schutzanzug wird im Anzugsraum angelegt und der
Produktionsbereich durch die innere Schleusenkammer betreten, ohne dass die
Desinfektionsdusche betétigt wird. Nach dem Verlassen der inneren Schleusenkammer
wird diese einem kurzen Duschzyklus mit Dekontaminationsmittel und kurzer
Wasserphase unterzogen. Nach Beendigung der Arbeit erfolgt in der
Desinfektionsdusche ein Duschzyklus, durch den der Vollschutzanzug dekontaminiert
wird. Nach einer Nachspulung mit Wasser wird der Vollschutzanzug im Anzugraum
abgelegt und verbleibt dort. Die Unterkleidung wird in der Personendusche abgelegt
und bei Bedarf wird eine Hygienedusche genommen.

Flr die sonstige StraBenkleidung sind geeignete Aufbewahrungsméglichkeiten
auBerhalb der gentechnischen Anlage vorzusehen.

Anlage 3

(zu § 15)

SicherheitsmaBnahmen fiir Gewachshauser

Nach § 15 Absatz 1 Satz 2 sind die SicherheitsmaBnahmen fir Gewachshauser entsprechend
fir Klimakammern zu beachten. Nach § 15 Absatz 2 sind, sofern in Gewachshausern mit
gentechnisch veranderten Mikroorganismen gearbeitet wird, zuséatzlich zu den Anforderungen
dieser Anlage entsprechend die Anforderungen der Anlage 2 flr den Laborbereich fir die
entsprechenden Sicherheitsstufen zu beachten.

I. Sicherheitsstufe 1

a.
1.

Bauliche und technische SicherheitsmaBnahmen

Der Boden des Gewachshauses kann aus Kies oder anderem gewachshaustypischen
Material bestehen. Erdbeete sind ebenfalls geeignet. Es sollen jedoch mindestens die
Gehwege befestigt (zum Beispiel betoniert) sein. Ein Auffangen von Ablaufwasser soll
maoglich sein, sofern in diesem gentechnisch veranderte Organismen enthalten sein
kénnen.

Die Fenster und sonstigen Offnungen des Gewachshauses diirfen zu
Beluftungszwecken gedffnet werden und erfordern grundsatzlich keine besondere
Schutzvorrichtung, um Pollen, Mikroorganismen oder kleine Flugtiere (zum Beispiel
GliederfliBer oder Vogel) abzuhalten oder auszuschlieBen. Ist ein Austrag von
gentechnisch veranderten Organismen in einem solchen MaB méglich, dass es zu
einer Gefahrdung der Schutzguter kommen kann, sind SicherheitsmaBnahmen gegen
den Austrag von gentechnisch veranderten Organismen oder gegen das Eindringen
von Tieren, die gentechnisch veranderte Organismen verbreiten kénnen, notwendig.
Dies kénnen zum Beispiel Netze zur Vermeidung des Austrags von flugfahigen Samen
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oder gegen Vdgel oder Insekten sein.
b. Organisatorische SicherheitsmaBnahmen

1. Die gentechnische Anlage ist als Gentechnik-Arbeitsbereich der Sicherheitsstufe 1 zu
kennzeichnen.

2. In gentechnischen Experimenten verwendete Pflanzen sind mit geeigneten Methoden,
insbesondere durch Abschneiden der Vermehrungsorgane, vermehrungsunfahig zu
machen, bevor sie auBerhalb des Gewachshauses, jedoch auf dem umgebenden
Gelande des Betreibers, unschéadlich entsorgt werden. Generative bzw.
vermehrungsfahige Teile der Pflanzen sind innerhalb des Gewachshauses oder in
einer anderen gentechnischen Anlage innerhalb des Betriebsgelandes des Standorts
zu inaktivieren.

3. Es st ein geeignetes, auf die Experimentalpflanzen abgestimmtes Programm zur
erfolgreichen Bekdmpfung von Pflanzenkrankheiten, Unkrautern, GliederftiBern und
Nagetieren aufzustellen.

4. Der Austrag von gentechnisch veranderten Organismen aus dem Gewachshaus ist
durch geeignete MaBnahmen auf das geringstmégliche MaB zu reduzieren.

5. Bei Verletzungen sind unverzuglich Erste-Hilfe-MaBnahmen einzuleiten. Der
Projektleiter ist zu informieren und ggf. ist medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Besteht die Mdglichkeit, dass gentechnisch veranderte Organismen aufgenommen
wurden, oder erscheint eine Infektion mit gentechnisch veranderten Organismen
maoglich, sind der Projektleiter und ggf. der behandelnde Arzt darauf hinzuweisen.

6. Die Betriebsanweisung, der Hygiene- und der Hautschutzplan sind an geeigneten
Stellen in der Anlage auszuhangen oder missen anderweitig leicht verflgbar sein.

7. Pflanzen mlssen leicht und insbesondere beziglich ihrer gentechnischen Veranderung
bzw. bezlglich der zugeordneten gentechnischen Arbeit zu identifizieren sein.

8. Nahrungs- und Genussmittel sowie Kosmetika dirfen in Arbeitsrdumen nicht
aufbewahrt werden.

9. In Arbeitsrdumen darf nicht gegessen, getrunken, geraucht oder sich geschminkt
werden.

10. Fur die Beschaftigten sind Bereiche einzurichten, in denen sie ohne Beeintrachtigung
ihrer Gesundheit essen und trinken kénnen.

c. Schutzkleidung, persénliche Schutzausriistung und diesbeziigliche
SicherheitsmaBnahmen

1. Im Gewachshaus ist geeignete, d. h. tatigkeitsbezogene Schutzkleidung zu tragen. Die
Schutzkleidung soll nicht auBerhalb des Gewachshauses getragen werden, um der
Mdglichkeit eines Austrags von gentechnisch veréanderten Organismen Uber die
Kleidung vorzubeugen.

Il. Sicherheitsstufe 2

a. Bauliche und technische SicherheitsmaBnahmen

1. Das Gewachshaus muss ein festes Bauwerk mit durchgehend wasserdichter und
witterungsfester Bedeckung (zum Beispiel bestandig gegen Hagelschlag) sein. Es soll
eben gelegen sein, so dass kein Oberflachenwasser eindringen kann, und Uber
selbstschlieBende, abschlieBbare Turen verfligen. Der Boden im Gewéachshaus muss
leicht zu reinigen, flissigkeitsdicht und bestéandig gegeniber den verwendeten Stoffen,
Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sein. Das Ablaufwasser ist auf das
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geringstmdgliche MaB zu reduzieren, sofern eine Ubertragung von gentechnisch
veranderten Organismen Uber den Boden stattfinden kann. Ablaufwasser, das
gentechnisch veranderte Organismen enthalt oder enthalten kénnte, ist aufzufangen
und zu inaktivieren. Sofern eine Verbreitung von gentechnisch veréanderten
Organismen Uber den Boden ausgeschlossen werden kann, kann der Boden des
Gewachshauses aus Kies oder anderem gewachshaustypischen Material bestehen. Es
sollen jedoch mindestens die Gehwege befestigt (zum Beispiel betoniert) sein.

2. Der Austrag von gentechnisch veranderten Pflanzen, einschlieBlich Pollen oder
Samen, Uber Fenster, Tiren und sonstige Offnungen des Gewéachshauses ins Freie ist
durch geeignete bauliche oder technische MaBnahmen zu vermeiden. Fenster und
sonstige Offnungen des Gewachshauses dirfen nur dann zu BelGftungszwecken
gedffnet werden, wenn sie mit Einrichtungen zum Schutz vor Végeln und GliederfiiBern
ausgestattet sind. Besondere Schutzvorrichtungen zur Abwehr von Pollen oder
Mikroorganismen von auBen sind grundsatzlich nicht erforderlich. Wenn
Ausblasventilatoren verwendet werden, ist das Eindringen von GliederfiiBern auf das
geringstmogliche MaB zu beschranken. Luftklappen und Ventilatoren sind so zu
konstruieren, dass sie sich nur bei Inbetriebnahme des Ventilators 6ffnen.

3. Turen sollen in Fluchtrichtung aufschlagen.

4. Fir die Desinfektion und Reinigung der Hande missen ein Waschbecken, ein
Desinfektionsmittelspender, ein Handwaschmittelspender und ein
Einmalhandtuchspender vorhanden sein. Diese sind leicht zuganglich und
vorzugsweise in der Néhe des Zugangsbereichs anzubringen. Die Armaturen des
Waschbeckens sowie der Desinfektionsmittelspender und der
Handwaschmittelspender sollen ohne Handberlhrung bedienbar sein. Einrichtungen
zum Spulen der Augen mussen vorhanden sein.

5. Ein Autoklav oder ein gleichwertiges Gerat zur Inaktivierung oder Sterilisation mit
ausreichender Kapazitat muss in der gentechnischen Anlage vorhanden oder im
Ausnahmefall in dem Gebaude verfligbar sein, in dem sich die gentechnische Anlage
befindet.

Sofern erforderlich, sind Filter in der Abluftanlage der Klimakammern vorzusehen.
b. Organisatorische SicherheitsmaBnahmen

1. Die gentechnische Anlage ist als Gentechnik-Arbeitsbereich der Sicherheitsstufe 2 und
zusatzlich mit dem Warnzeichen ,Biogeféhrdung® zu kennzeichnen.

2. Sofern erforderlich, soll der Zutritt zum Gewachshaus Uber einen getrennten Raum mit
zwei vorgelagerten verriegelbaren Tiren erfolgen. Zutritt zum Gewéachshaus haben
auBer den an den Experimenten Beteiligten nur Personen, die vom Projektleiter oder
durch von ihm autorisierte Dritte hierzu ermachtigt wurden. Hierauf ist durch geeignete
Kennzeichnung an den Zugéngen hinzuweisen.

3. Arbeitsgerate, die in unmittelbarem Kontakt mit gentechnisch veranderten Organismen
waren, missen vor einer Reinigung desinfiziert oder autoklaviert werden, wenn bei
diesem Kontakt gentechnisch veranderte Organismen Ubertragen werden konnten.

4. Gentechnisch verdnderte Organismen sowie Abfalle, die gentechnisch veranderte
Organismen enthalten, diirfen nur in dicht geschlossenen, gegen Bruch geschitzten,
desinfizierbaren und entsprechend gekennzeichneten Behéltern transportiert werden.
Die Behalter sind regelmaBig von auBen zu desinfizieren, zudem sind sie bei jeder
Kontamination von auBen zu desinfizieren.

5. Es st ein geeignetes, auf die Experimentalpflanzen abgestimmtes Programm zur
erfolgreichen Bekampfung von Pflanzenkrankheiten, Unkrautern, Arthropoden und
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Nagetieren aufzustellen.

Der Austrag von gentechnisch veranderten Organismen aus dem Gewachshaus ist
durch geeignete MaBnahmen auf das geringstmégliche MaB zu reduzieren. Hierbei
sind insbesondere die MaBnahmen nach § 7 Absatz 4 zu berlcksichtigen.

Bei Verletzungen sind unverzuglich Erste-Hilfe-MaBnahmen einzuleiten. Der
Projektleiter ist zu informieren und ggf. ist medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Besteht die Mdglichkeit, dass gentechnisch verédnderte Organismen aufgenommen
wurden, oder erscheint eine Infektion mit gentechnisch verédnderten Organismen
maoglich, sind der Projektleiter und ggf. der behandelnde Arzt darauf hinzuweisen.

Nach Beendigung der Tatigkeit und vor Verlassen des Arbeitsbereiches missen die
Hande desinfiziert, sorgféltig gereinigt und nach Hautschutzplan gepflegt werden.

Die Betriebsanweisung, der Hygiene- und der Hautschutzplan sind an geeigneten
Stellen in der Anlage auszuhangen oder missen anderweitig leicht verflgbar sein.

Pflanzen mussen leicht und insbesondere bezlglich ihrer gentechnischen Veréanderung
bzw. bezlglich der zugeordneten gentechnischen Arbeit zu identifizieren sein.

Nahrungs- und Genussmittel sowie Kosmetika dlrfen nicht in Arbeitsrdumen
aufbewahrt werden.

In Arbeitsraumen darf nicht gegessen, getrunken, geraucht oder sich geschminkt
werden.

Fir die Beschéftigten sind Bereiche einzurichten, in denen sie ohne Beeintrachtigung
ihrer Gesundheit essen und trinken kénnen.

Schutzkleidung, personliche Schutzausristung und diesbeziigliche
SicherheitsmaBnahmen

Im Gewachshaus ist geeignete tatigkeitsbezogene Schutzkleidung und geeignete
personliche Schutzausristung zu tragen. Die Schutzkleidung und die persénliche
Schutzausristung sind vom Betreiber zur Verfligung zu stellen. Die Reinigung der
Schutzkleidung ist durch den Betreiber durchzufihren. Schutzkleidung und
Schutzausristung dirfen nicht auBerhalb der gentechnischen Anlage getragen werden.

Far die Schutz- und fir die StraBenkleidung sind getrennte )
Aufbewahrungsmadglichkeiten vorzusehen. StraBenkleidung, Taschen o. A. dirfen nicht
im Arbeitsbereich aufbewahrt werden.

Ill. Sicherheitsstufe 3

Bauliche und technische SicherheitsmaBnahmen

Das Gewachshaus muss ein festes, in sich abgeschlossenes Gebaude mit
durchgehendem Dach und wasserdichter und witterungsfester Bedeckung (zum
Beispiel bestéandig gegen Hagelschlag) sein. Es muss von den frei zuganglichen
Bereichen abgetrennt sein. Das Gebaude soll eben gelegen sein, so dass kein
Oberflachenwasser eindringen kann, und Uber selbstschlieBende, abschlieBbare Tiren
verflgen. Der geregelte Zutritt zum Gewéachshaus ist durch geeignete technische
MaBnahmen sicherzustellen. Der FuBboden des Gewachshauses ist aus
wasserundurchlassigem Material mit Vorkehrungen zur Sammlung und Sterilisation der
Abwasser auszufuhren. Dies ist nicht erforderlich, wenn die Experimentalpflanzen in
geschlossenen Systemen kultiviert werden, bei denen eine Sammlung und Sterilisation
des Abwassers maoglich ist.

In der Regel ist eine Schleuse einzurichten, Uber die das Gewéchshaus zu betreten
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und zu verlassen ist. Die Schleuse ist mit Tlren auszustatten, die bei
bestimmungsgemaBem Gebrauch gegeneinander verriegelt sind. Die &uBere Tlr muss
selbstschlieBend sein. Die Schleuse muss eine Handedesinfektionsvorrichtung mit
Desinfektionsmittelspender enthalten. In der Regel ist in der Schleuse ein
Handwaschbecken mit einem Handwaschmittelspender und einem
Einmalhandtuchspender einzurichten. Die Armaturen des Waschbeckens sowie der
Desinfektions- und der Handwaschmittelspender missen ohne Handberlihrung
bedienbar sein. Falls erforderlich, ist eine Dusche einzurichten. In begrindeten
Einzelfallen kann auf eine Schleuse verzichtet werden.

Die Fenster und sonstigen Offnungen ins Freie sind zu verschlieBen und abzudichten.
Es ist bruchsicheres Glas zu verwenden.

Tdren sollen in Fluchtrichtung aufschlagen.

Im Arbeitsbereich anfallendes Abwasser ist in der Regel wie folgt zu sterilisieren:
Sammeln in Auffangbehéltern und thermische Sterilisation oder zentrale
Abwassersterilisation.

In der Schleuse diirfen bei bestimmungsgemaBem Betrieb und unter Beachtung der
organisatorischen SicherheitsmaBnahmen keine zu sterilisierenden Abwéasser anfallen.

Die Gewachshausanlage ist mit einem Sicherheitszaun zu umgeben oder durch ein
gleichwertiges Sicherheitssystem zu schitzen.

Alle Oberflachen (zum Beispiel Arbeitsflachen, Wande, Béden, Decken und
Oberflachen des Inventars) missen leicht zu reinigen und besténdig gegenuber den
eingesetzten Stoffen sowie gegenlber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sein. Der
FuBboden ist in der Regel mit Hohlkehle in einer Wannenfunktion auszufiihren. Alle
Durchbriiche in den Strukturen und Flachen, wie Rohr- und Stromleitungen, sind
abzudichten.

Vakuumleitungen sind durch Hochleistungsschwebstofffilter oder gleichwertige Filter
und Verschlisse fir flissige Desinfektionsmittel zu sichern.

Es muss ein gesondertes Be- und Entliftungssystem vorhanden sein. Das System hat
fur die Druckunterschiede und die Luftstromausrichtung zu sorgen, die erforderlich
sind, um eine Luftzufuhr von auBen in das Gewachshaus sicherzustellen.

Bei Arbeiten mit pathogenen Organismen, fiir die eine Ubertragung durch die Luft nicht
ausgeschlossen werden kann, gelten hinsichtlich der Unterdruckregelung und der
Raumlufttechnik die Anforderungen der Anlage 2 Teil A. Sofern mit pathogenen
Organismen gearbeitet wird, fir die eine Ubertragung durch die Luft nicht
ausgeschlossen werden kann, ist die Abluft aus dem Gewachshaus durch
Hochleistungsschwebstofffilter nach auBen zu leiten. Die Bellftungsventilatoren sind
mit Ruckflussdampfern auszustatten, die sich schlieBen, wenn der Bellftungsventilator
abgeschaltet ist. Die Beluftungsventilatoren sind so zu betreiben, dass ein nach innen
gerichteter Luftstrom gewahrleistet ist.

Far die Desinfektion und Reinigung der Hande missen ein Waschbecken, ein
Desinfektionsmittelspender, ein Handwaschmittelspender und ein
Einmalhandtuchspender vorhanden sein. Diese sind leicht zuganglich und
vorzugsweise in der N&he des Zugangsbereichs anzubringen. Die Armaturen des
Waschbeckens sowie der Desinfektionsmittelspender und der
Handwaschmittelspender sollen ohne Handberlhrung bedienbar sein. Einrichtungen
zum Spulen der Augen miissen vorhanden sein.

Es muss ein Autoklav oder ein gleichwertiges Gerat zur Sterilisation mit ausreichender
Kapazitat im Gewachshaus vorhanden sein.

Bei Verwendung von Klimakammern ist deren Abluft mittels
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Hochleistungsschwebstofffiltern zu filtern.

Fir die Kommunikation vom Gewachshaus und von der Schleuse muss eine geeignete
Einrichtung vorhanden sein.

Organisatorische SicherheitsmaBnahmen

Die gentechnische Anlage ist als Gentechnik-Arbeitsbereich der Sicherheitsstufe 3 und
zusatzlich mit dem Warnzeichen ,Biogeféhrdung® zu kennzeichnen.

Es ist sicherzustellen, dass nur befugte Personen das Gewachshaus betreten kénnen.
Weiterhin ist der Zutritt auf die Personen zu beschranken, deren Anwesenheit zur
Durchfihrung der Arbeiten erforderlich ist. Hierauf ist durch geeignete Kennzeichnung
hinzuweisen. Der Projektleiter ist verantwortlich fir die Bestimmung der
zutrittsberechtigten Personen.

Gentechnisch veranderte Organismen sowie Abfalle, die gentechnisch veranderte
Organismen enthalten, dirfen nur in dicht geschlossenen, gegen Bruch geschutzten,
desinfizierbaren und entsprechend gekennzeichneten Behéltern transportiert werden.
Die Behalter sind regelmaBig von auBen zu desinfizieren, zudem sind sie bei jeder
Kontamination von auBen zu desinfizieren.

Arbeitsgerate, die in unmittelbarem Kontakt mit gentechnisch veranderten Organismen
waren, missen vor einer Reinigung desinfiziert oder autoklaviert werden, wenn bei
diesem Kontakt gentechnisch veranderte Organismen Ubertragen werden konnten.

Es ist ein geeignetes, auf die Experimentalpflanzen abgestimmtes Programm zur
erfolgreichen Bekampfung von Pflanzenkrankheiten, Unkrautern, GliederfiiBern und
Nagetieren aufzustellen.

Pflanzen, die mit Organismen, die Uber Luft Ubertragbar sind, infiziert wurden, sind,
sofern maglich, in Vorrichtungen (Klimakammern, Klimaschrénken etc.) zu halten, die
eine Abgabe dieser Organismen in die Raumluft sowie eine Ubertragung auf andere
Pflanzen verhindern.

Der Austrag von gentechnisch veranderten Pflanzen aus dem Gewachshaus ist auch
durch organisatorische MaBnahmen auf das geringstmogliche MaB zu reduzieren.
Hierbei sind die MaBnahmen nach § 7 Absatz 4 zu berlcksichtigen.

Pflanzen mussen leicht und insbesondere bezlglich ihrer gentechnischen Veréanderung
bzw. bezliglich der zugeordneten gentechnischen Arbeit zu identifizieren sein.

Werden Filter, zum Beispiel von raumlufttechnischen Anlagen, ausgewechselt, so
mussen diese entweder am Einbauort durch Begasung inaktiviert oder zwecks spaterer
Sterilisation durch ein gerateseits vorgesehenes Austauschsystem unmittelbar in einen
luftdichten Behélter verpackt werden, so dass eine Gefahrdung des Wartungspersonals
und anderer Personen ausgeschlossen ist.

Eine Person darf nur dann allein in der gentechnischen Anlage arbeiten, wenn eine von
innen zu betatigende Notrufanlage vorhanden ist. Die Auslésung des Notrufsignals
muss willensabhangig sowie automatisch erfolgen kénnen.

Vor Priifungs-, Reinigungs-, Instandsetzungs- und Anderungsarbeiten an ggf.
kontaminierten Geraten oder Einrichtungen ist die Desinfektion dieser Gerate und
Einrichtungen durch das Personal der gentechnischen Anlage durchzufiihren oder zu
veranlassen.

Bei Verletzungen sind unverziglich Erste-Hilfe-MaBnahmen einzuleiten. Der
Projektleiter ist zu informieren und ggf. ist medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Besteht die Mdglichkeit, dass gentechnisch veranderte Organismen aufgenommen
wurden, oder erscheint eine Infektion mit gentechnisch veréanderten Organismen
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maoglich, sind der Projektleiter und ggf. der behandelnde Arzt darauf hinzuweisen.

13. Nach Beendigung der Tatigkeit und vor Verlassen des Arbeitsbereiches mussen die
Hande desinfiziert, sorgféltig gereinigt und nach Hautschutzplan gepflegt werden.

14. Die Betriebsanweisung, der Hygiene- und der Hautschutzplan sind an geeigneten
Stellen in der Anlage auszuhangen oder missen anderweitig leicht verflgbar sein.

15. Nahrungs- und Genussmittel sowie Kosmetika dirfen nicht in Arbeitsrdumen und der
Schleuse aufbewahrt werden.

16. In Arbeitsrdumen und der Schleuse darf nicht gegessen, getrunken, geraucht oder sich
geschminkt werden.

17. FUr die Beschaftigten sind Bereiche einzurichten, in denen sie ohne Beeintrachtigung
ihrer Gesundheit essen und trinken kénnen.

c. Schutzkleidung, persénliche Schutzausriistung und diesbeziigliche
SicherheitsmaBnahmen

1. In der Schleuse ist geeignete tatigkeitsbezogene, an den Rumpfvorderseiten
geschlossene Schutzkleidung sowie persénliche Schutzausristung
(Schutzhandschuhe und in Abh&ngigkeit von der Tatigkeit ggf. weitere
Schutzausristung wie Mund- und Nasenschutz (Berthrungsschutz), Augenschutz,
Atemschutz mit partikelfiltrierender Wirkung) anzulegen und nach Beendigung der
Tétigkeit wieder abzulegen. Die Schutzkleidung muss gekennzeichnet sein und
umfasst geschlossene Schuhe, die entsprechend der Tatigkeit anzulegen sind. Die
Schutzkleidung und die persénliche Schutzausristung sind vom Betreiber zur
Verfligung zu stellen und nach Gebrauch durch diesen zu sterilisieren und zu reinigen
oder zu beseitigen. Schutzkleidung und Schutzausriistung dirfen nicht auBerhalb der
gentechnischen Anlage getragen werden.

2. Schutzkleidung ist getrennt von StraBenkleidung aufzubewahren. Dafir sind geeignete
Aufbewahrungsmaéglichkeiten vorzusehen.

IV. Sicherheitsstufe 4

a. Bauliche und technische SicherheitsmaBnahmen

1. Das Gewachshaus muss ein festes Bauwerk sein und entweder aus einem separaten
Gebaude oder aus einer klar abgegrenzten und isolierten Zone innerhalb eines
Gebaudes bestehen. Es muss so gelegen sein, dass kein Oberflachenwasser
eindringen kann, und Uber selbstschlieBende, abschlieBbare Tlren verfligen. Der
geregelte Zutritt zum Gewéachshaus ist durch geeignete technische MaBnahmen
sicherzustellen. Das Betreten des Gewachshauses darf nur Gber eine vierkammerige
Schleuse mdéglich sein.

2. Die Fenster und sonstigen Offnungen ins Freie sind zu verschlieBen und abzudichten.
Es ist bruchsicheres Glas zu verwenden. Vorzugsweise sollen Sichtverbindungen vom
Arbeitsbereich nach auBBen vorhanden sein, die ein Beobachten der Arbeiten von
auBen ermdglichen.

3. Turen sollen in Fluchtrichtung aufschlagen

4. Das Gewachshaus ist mit einem Sicherheitszaun zu umgeben oder durch ein
gleichwertiges Sicherheitssystem zu schitzen.

5. Der FuBboden des Gewéachshauses ist aus wasserundurchlassigem Material mit
Vorkehrungen zur Sammlung und Sterilisation der Abwéasser auszufihren.

6. Wande, FuBboden und Decke des Gewachshauses sind so zu konstruieren, dass sie
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eine gasundurchlassige innere Ummantelung bilden, die die Begasung ermdglicht und
Sicherheit vor GliederfiiBern bietet. Alle Durchbriiche sind gasdicht auszufiihren. Die
Glasflachen missen grundséatzlich die gleiche Bruchsicherheit und Feuerbestandigkeit
wie die Umgebungswande aufweisen.

Alle Oberflachen (zum Beispiel Arbeitsflachen, Wande, Béden, Decken und
Oberflachen des Inventars) missen leicht zu reinigen und besténdig gegenuber den
eingesetzten Stoffen sowie gegenlber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sein. Der
FuBboden ist in der Regel mit Hohlkehle in einer Wannenfunktion auszufiihren. Alle
Durchbriche in den Strukturen und Flachen, wie Rohr- und Stromleitungen, sind
abzudichten.

Die Schleuse muss gegen die Arbeitsrdume mit einer entsprechenden Druckstaffelung
versehen sein, um den Austritt von Luft aus dem isolierten Teil des Gewéchshauses zu
verhindern. Die Schleuse muss folgendermafBen gegliedert sein:

— auBere Schleusenkammer zum Ablegen der StraBenkleidung und Anlegen von
Unterkleidung,

— Personendusche mit Platz zum Ablegen der Unterkleidung,

— Anzugraum zum An- und Ablegen der Vollschutzanziige und

— innere Schleusenkammer mit der Chemikaliendusche zur Desinfektion der
Vollschutzanzige.

Bei bestimmungsgeméaBem Gebrauch missen die Turen der Schleuse gegeneinander
verriegelt sein. Es ist eine Einrichtung zum Einbringen groBraumiger Gerate oder
Einrichtungsgegenstande vorzusehen.

Das Gewachshaus muss durch eine eigene raumlufttechnische Anlage bellftet werden,
die redundant ausgefiihrt sein muss. Die Anlage ist so auszulegen, dass im
Gewachshaus standig ein kontrollierter Unterdruck gegentiber der AuBenwelt
aufrechterhalten wird. Der Unterdruck muss von den Kammern der Schleuse bis zum
Arbeitsbereich jeweils zunehmen. Der tatsachlich vorhandene Unterdruck muss von
innen wie von auBen leicht kontrollierbar und Gberprifbar sein. Unzulassige
Druckveranderungen mussen durch einen optischen und akustischen Alarm angezeigt
werden. Die Ventile der raumlufttechnischen Anlage missen auch stromlos in einen
sicheren Zustand gelangen kénnen.

Zu- und Abluft sind so zu koppeln, dass bei Ausfall von Ventilatoren die Luft keinesfalls
unkontrolliert aus dem Gewé&chshaus austreten kann.

Die Abluft aus dem Gewachshaus muss so aus dem Gebaude gelangen, dass eine
Geféhrdung der Umwelt nicht eintreten kann. Zu- und Abluft des Gewéachshauses
mussen durch jeweils zwei aufeinanderfolgende Hochleistungsschwebstofffilter gefiihrt
werden. Die Filter sind so anzuordnen, dass sie vor Ort in eingebautem Zustand
daraufhin Uberprift werden kénnen, ob sie einwandfrei funktionieren. Zu- und
Abluftleitungen missen hinter den Filtern mechanisch dicht verschlieBbar sein, um ein
gefahrloses Wechseln der Filter zu ermdglichen.

Die Zu- und Abluftkanale sowie das Gewéachshaus selbst missen gasdicht und fir eine
Begasung geeignet sein.

Die BelUftungsventilatoren sind mit Riuckflussdampfern auszustatten, die sich
schlieBen, wenn der Bellftungsventilator abgeschaltet ist. Die Bellftungsventilatoren
sind so zu betreiben, dass ein nach innen gerichteter Luftstrom gewahrleistet ist.

Ver- und Entsorgungsleitungen sind gegen Kontaminationen mit Organismen zu
sichern, die durch den Ruckfluss der Medien verursacht werden kénnen (zum Beispiel
bei Gasen Sichern durch Hochleistungsschwebstofffilter bzw. bei Flissigkeiten Sichern
durch Ruckschlagventil).

Das Gewachshaus darf nicht an ein allgemeines Vakuumsystem angeschlossen
werden. Vakuumleitungen sind durch Hochleistungsschwebstofffilter oder durch



Drucksache 137/19 -62 -

12.

13.

14.

15.

16.

gleichwertige Filter und VerschlUsse fur flissige Desinfektionsmittel zu sichern.

Das Gewachshaus muss mit einem Durchreicheautoklav ausgerustet sein. Durch eine
automatisch wirkende Verriegelung ist sicherzustellen, dass die Tur nur geéffnet
werden kann, nachdem der Sterilisationszyklus beendet wurde. Das Kondenswasser
des Autoklavs muss sterilisiert werden, bevor es in die allgemeine Abwasserleitung
gelangt. Durch eine geeignete Anordnung von Ventilen und durch mit
Hochleistungsschwebstofffiltern gesicherte Entliftungsventile sind diese
Sterilisationsanlagen gegen Fehlfunktion zu schitzen. Zum Ein- und Ausschleusen von
Geraten und hitzeempfindlichem Material ist ein Tauchtank oder eine begasbare
Durchreiche mit wechselseitig verriegelbaren Tiuren vorzusehen.

Es muss eine kontinuierliche Kommunikationsmadglichkeit (zum Beispiel
Funkverbindung) vom Gewéachshaus vorhanden sein.

Fir sicherheitsrelevante Einrichtungen wie Liftungsanlagen einschlieBlich
Ventilationssystem, Notruf- und Uberwachungseinrichtungen ist eine
Notstromversorgung einzurichten. Es ist eine Sicherheitsbeleuchtung einzurichten,
damit bei Stromausfall die Arbeiten sicher beendet werden kénnen und der
Arbeitsbereich sicher verlassen werden kann.

Bei Verwendung von Klimakammern ist deren Abluft mittels
Hochleistungsschwebstofffiltern zu filtern.

Bei der Planung sicherheitsrelevanter technischer Anlagen, wie zum Beispiel
raumlufttechnischer Anlagen, Abwasserbehandlungsanlagen und Autoklaven, ist
prinzipiell auch das Vorgehen bei Stérungen und Wartungen zu bertcksichtigen. Die
raumlufttechnische Anlage ist so auszulegen, dass ein Filterwechsel ohne Verletzung
des Sicherheitsstandards mdglich ist, da das Gewéachshaus der Sicherheitsstufe 4
anderenfalls vor dem Filterwechsel stillgelegt und desinfiziert werden misste. Bei
gréBeren Anlagen ist es zweckméBig, die raumlufttechnische Anlage so zu unterteilen,
dass im Stérungsfall bzw. wéhrend der Wartungsarbeiten ein Teilbetrieb mdglich ist.

Organisatorische SicherheitsmaBnahmen

Die gentechnische Anlage ist als Gentechnik-Arbeitsbereich der Sicherheitsstufe 4 und
zusatzlich mit dem Warnzeichen ,Biogefédhrdung® zu kennzeichnen.

Es ist sicherzustellen, dass nur befugte Personen das Gewachshaus betreten kénnen.
Weiterhin ist der Zutritt auf die Personen zu beschranken, deren Anwesenheit zur
Durchfihrung der Arbeiten erforderlich ist. Hierauf ist durch geeignete Kennzeichnung
hinzuweisen. Der Projektleiter ist verantwortlich fir die Bestimmung der
zutrittsberechtigten Personen.

Tdren mUssen wahrend der Arbeiten geschlossen sein.

Gentechnisch veranderte Organismen sowie Abfalle, die gentechnisch veranderte
Organismen enthalten, dirfen nur in dicht geschlossenen, gegen Bruch geschitzten,
desinfizierbaren und entsprechend gekennzeichneten Behéltern transportiert werden.
Die Behalter sind regelmaBig und bei jeder Kontamination von auBen zu desinfizieren.

Arbeitsgeréte, die in unmittelbarem Kontakt mit gentechnisch veranderten Organismen
waren, massen vor einer Reinigung desinfiziert oder autoklaviert werden, wenn bei
diesem Kontakt gentechnisch veranderte Organismen Ubertragen werden konnten.

Es ist ein geeignetes, auf die Experimentalpflanzen abgestimmtes Programm zur
erfolgreichen Bekdmpfung von Pflanzenkrankheiten, Unkrautern, GliederftiBern und
Nagetieren aufzustellen.

Uber das Material, das in das oder aus dem Gewachshaus verbracht wird, hat der
Projektleiter oder ein von ihm autorisierter Dritter Buch zu fihren. Versuchsorganismen,
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die in einem lebensféhigen oder intakten Zustand in das oder aus dem Gewachshaus
verbracht werden sollen, sind in ein unzerbrechliches, versiegeltes Primarbehaltnis zu
geben und sodann in einem desinfizierten, versiegelten Transportbehéltnis
einzuschlieBen.

Pflanzen, die mit Organismen, die Uber Luft Gbertragbar sind, infiziert wurden, sind,
sofern maglich, in Vorrichtungen (Klimakammern, Klimaschranke etc.) zu halten, die
eine Abgabe dieser Organismen in die Raumluft sowie eine Ubertragung auf andere
Pflanzen verhindern.

Es muss sichergestellt sein, dass kein Austrag von gentechnisch veréanderten Pflanzen
und deren biologischem Material aus dem Gewéachshaus erfolgt.

GliederfuBer und andere Makroorganismen, die im Zusammenhang mit
gentechnischen Arbeiten benutzt werden und die eine physikalische EinschlieBung
dieser Sicherheitsstufe erfordern, sind in entsprechenden Behaltern unterzubringen.
Sofern es der gentechnisch veréanderte Organismus erforderlich macht, sind die
Versuche in den Behéltern durchzufiihren, in denen die beweglichen Makroorganismen
festgehalten werden, an denen der gentechnisch veranderte Organismus angewendet
wird.

Im Arbeitsbereich anfallende Abwasser sind wie folgt zu sterilisieren: Sammeln in
Auffangbehaltern und Autoklavierung oder zentrale Abwassersterilisation.

Pflanzen mussen leicht und insbesondere bezlglich ihrer gentechnischen Veréanderung
bzw. bezliglich der zugeordneten gentechnischen Arbeit zu identifizieren sein.

Im Gewachshaus darf niemals eine Person allein tatig sein, es sei denn, es besteht
eine kontinuierliche Sicht- und Sprachverbindung (zum Beispiel Kamera- und
Funkverbindung) und es ist fir den Fall eines Notfalls ausreichend Personal vor Ort
verflgbar.

Werden Filter, zum Beispiel von raumlufttechnischen Anlagen, ausgewechselt, so
mussen diese am Einbauort durch Begasung inaktiviert und, zwecks spaterer
Sterilisation in der Anlage, durch ein geréateseits vorgesehenes Austauschsystem
unmittelbar in einen luftdichten Behalter verpackt werden, so dass eine Geféahrdung
des Wartungspersonals und anderer Personen ausgeschlossen ist.

Vor Priifungs-, Reinigungs-, Instandsetzungs- und Anderungsarbeiten an ggf.
kontaminierten Geraten oder Einrichtungen ist die Desinfektion dieser Gerate oder
Einrichtungen durch das Personal der gentechnischen Anlage durchzufiihren oder zu
veranlassen.

Bei einem Notfall sind alle angemessenen MaBnahmen zu treffen, um den Austrag
vermehrungsfahigen biologischen Materials aus der gentechnischen Anlage zu
verhindern.

Bei Verletzungen sind unverziglich Erste-Hilfe-MaBnahmen einzuleiten. Der
Projektleiter ist zu informieren und ggf. ist medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Besteht die Mdglichkeit, dass gentechnisch veranderte Organismen aufgenommen
wurden, oder erscheint eine Infektion mit gentechnisch verédnderten Organismen
maoglich, sind der Projektleiter und ggf. der behandelnde Arzt darauf hinzuweisen.

Die Betriebsanweisung, der Hygiene- und der Hautschutzplan sind an geeigneten
Stellen in der Anlage auszuh&ngen oder missen anderweitig leicht verflgbar sein.

Nahrungs- und Genussmittel sowie Kosmetika dlrfen nicht in ArbeitsrAumen und der
Schleuse aufbewahrt werden.

In Arbeitsraumen und der Schleuse darf nicht gegessen, getrunken, geraucht oder sich
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geschminkt werden.

21. Fdir die Beschéftigten sind Bereiche einzurichten, in denen sie ohne Beeintrachtigung
ihrer Gesundheit essen und trinken kénnen.

c. Schutzkleidung, persénliche Schutzausriistung und diesbeziigliche
SicherheitsmaBnahmen

1. Beschéftigte missen bei Téatigkeiten in einem Gewachshaus der Sicherheitsstufe 4
durch einen fremdbellfteten Vollschutzanzug geschitzt sein, wobei die
Atemluftversorgung durch eine autarke Luftzuleitung erfolgen muss. Der
Vollschutzanzug muss vom Betreiber zur Verfligung gestellt werden und folgende
Kriterien erfullen:

— mechanische Eigenschaften: abriebfest, rei3fest und luftundurchléassiges
Material,

— chemische Eigenschaften: bestandig gegenliber dem bei der
Desinfektionsdusche verwendeten Desinfektionsmittel und gegentiber den bei den
Arbeiten verwendete Chemikalien.

Der Vollschutzanzug soll vorzugsweise tber angeschweiBte Stiefel verfligen.

Zum Schutz der Hande missen zwei Paar geeignete Handschuhe Gbereinander
getragen werden, wobei mindestens der auBere Handschuh an den Armelstulpen des
Schutzanzuges dicht befestigt werden muss.

Vor Betreten des Arbeitsbereichs sind alle Kleidungsstiicke sowie Uhren und Schmuck
im Raum vor der Dusche abzulegen und es ist leichte Unterkleidung fir die
Vollschutzanzlige anzulegen. Der Schutzanzug wird im Anzugsraum angelegt. Das
Gewachshaus wird durch die innere Schleusenkammer betreten, ohne dass die
Desinfektionsdusche betétigt wird. Nach dem Verlassen der inneren Schleusenkammer
wird diese einem kurzen Duschzyklus mit Dekontaminationsmittel und kurzer
Wasserphase unterzogen. Nach Beendigung der Arbeit erfolgt in der
Desinfektionsdusche ein Duschzyklus, durch den der Vollschutzanzug dekontaminiert
wird. Nach einer Nachspulung mit Wasser wird der Vollschutzanzug im Anzugraum
abgelegt und verbleibt dort. Die Unterkleidung wird in der Personendusche abgelegt
und bei Bedarf wird eine Hygienedusche genommen.

2. Fur die sonstige StraBenkleidung sind geeignete Aufbewahrungsmaoglichkeiten
auBerhalb der gentechnischen Anlage vorzusehen.

Anlage 4
(zu § 16)

SicherheitsmaBnahmen fir Tierraume

Nach § 16 Absatz 2 sind, sofern in TierrAumen mit gentechnisch veranderten Mikroorganismen
gearbeitet wird, zusatzlich zu den Anforderungen dieser Anlage entsprechend die
Anforderungen der Anlage 2 fir den Laborbereich zu beachten.

l. Sicherheitsstufe 1

a. Bauliche und technische SicherheitsmaBnahmen
1. Sofern erforderlich, ist eine Abschirmung der Tierrdume vorzunehmen.

2. Tierraume mussen leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein. In Abh&ngigkeit von der
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Tétigkeit ist eine ausreichende Arbeitsflache fir jeden Beschéaftigten zu gewahrleisten.

Tierrdume mussen abschlieBbar und fur die untergebrachten Tiere fluchtsicher und so
beschaffen sein, dass eine Verbreitung ggf. vorhandener tberlebensfahiger
Entwicklungsstadien der Tiere in die Umwelt verhindert wird.

Tierrdume mussen in Abhangigkeit von der Belegungsdichte ausreichend bellftet sein.

Es soll eine leicht erreichbare Waschgelegenheit zur Reinigung der Hande mit
Handwaschmittel-, Desinfektionsmittelspender und Einmalhandtuchspender vorhanden
sein.

Organisatorische SicherheitsmaBnahmen

Die Tierraume sind als Gentechnik-Arbeitsbereich der Sicherheitsstufe 1 zu
kennzeichnen.

Der Zutritt zu Tierrdumen ist auf hierzu ermachtigte Personen zu beschranken.

Tiere sind in Tierkafigen, Stallen, Behaltern oder in anderen fiir die jeweilige Tierart
geeigneten Einrichtungen unterzubringen.

Besteht bei transgenen Tieren keine Gefahr eines horizontalen Transfers des
Ubertragenen Gens, kénnen sie auch auBerhalb in einem sicher eingefriedeten Bereich
oder auf andere Weise eingeschlossen gehalten werden. Der Gefahr eines Diebstahls
oder Entweichens ist durch geeignete MaBnahmen entgegenzuwirken. Die Tiere
mussen so Uberwacht werden, dass ein Entweichen unverzuglich entdeckt werden
kann.

Tierraume sollen aufgerdumt und sauber gehalten werden. In den Tierrdumen sollen
nur die tatsachlich benétigten Gerate und Materialien stehen.

Pipettierhilfen sind zu benutzen.

Kanulen und spitze oder scharfe Gegenstande sollen nur benutzt werden, wenn
unbedingt erforderlich. Benutzte Kanulen sowie benutzte spitze oder scharfe
Gegenstande sind in durchstichsicheren und fest verschlieBbaren Abfallbehaltnissen zu
sammeln und zu entsorgen. Kanulen ddrfen nicht in ihre Hillen zurGickgesteckt werden.

Bei allen Arbeiten muss darauf geachtet werden, dass Aerosolbildung so weit wie
maoglich vermieden wird.

Es sollen MaBnahmen ergriffen werden, um eine Fortpflanzung der Tiere zu
verhindern, sofern nicht die Reproduktion Teil des Experiments ist.

Alle Tiere mussen leicht und insbesondere bezuglich ihrer gentechnischen
Veranderung bzw. der zugeordneten gentechnischen Arbeit zu identifizieren sein.

Das Personal ist im Umgang mit den Tieren zu schulen. Der Projektleiter und ggf. die
fir den Umgang mit Tieren verantwortlichen Personen muissen sicherstellen, dass alle,
die mit den Tieren und Abfallmaterial in Berihrung kommen, mit den &rtlichen Regeln
vertraut sind und alle méglicherweise erforderlichen VorsichtsmaBnahmen kennen.

Fdr den Fall des Austretens von gentechnisch veranderten Mikroorganismen missen
wirksame Desinfektionsmittel und spezifische Desinfektionsverfahren sowie ggf. dazu
erforderliche Hilfsmittel wie saugféhiges Material zur Verflgung stehen.

Die Hande sind unverzuglich zu desinfizieren, wenn Verdacht auf Kontamination
besteht. Nach Beendigung der Tatigkeit und vor Verlassen des Arbeitsbereiches
mussen die Hande ggf. desinfiziert sowie sorgfaltig gereinigt und nach Hautschutzplan
gepflegt werden.

Bei Verletzungen sind unverziglich Erste-Hilfe-MaBnahmen einzuleiten. Der
Projektleiter ist zu informieren und ggf. ist medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Besteht die Mdglichkeit, dass gentechnisch veranderte Organismen aufgenommen
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wurden, oder erscheint eine Infektion mit gentechnisch verédnderten Organismen
maoglich, sind der Projektleiter und ggf. der behandelnde Arzt darauf hinzuweisen.

Ein Eindringen von Wildformen der entsprechenden Tierarten in die Tierrdume muss
ausgeschlossen sein.

Dem Befall mit Ungeziefer und Ubertragern von gentechnisch verdnderten Organismen
(zum Beispiel mit Nagetieren, GliederflBern) ist vorzubeugen; sofern erforderlich, sind
Ungeziefer und Ubertrager in geeigneter Weise zu bekampfen.

Tierkafige und andere Einrichtungen sind nach Gebrauch zu reinigen.

Material, das zur Inaktivierung, Sterilisation oder Verbrennung bestimmt ist, sowie
benutzte Tierkafige und andere Einrichtungen sind so zu transportieren, dass
Verunreinigungen der Umgebung auf das geringstmdégliche MaB reduziert werden.

Die Betriebsanweisung, der Hygiene- und der Hautschutzplan sind an geeigneten
Stellen in der Anlage auszuh&ngen oder missen anderweitig leicht verflgbar sein.

Nahrungs- und Genussmittel sowie Kosmetika dirfen nicht in Tierrdumen aufbewahrt
werden.

In Tierrdaumen darf nicht gegessen, getrunken, geraucht oder sich geschminkt werden.

Fir die Beschéftigten sind Bereiche einzurichten, in denen sie ohne Beeintrachtigung
ihrer Gesundheit essen und trinken kénnen.

Schutzkleidung, personliche Schutzausristung und diesbeziigliche
SicherheitsmaBnahmen

Geeignete Schutzkleidung und geeignetes Schuhwerk sind vom Betreiber
bereitzustellen. Die vom Betreiber bereitgestellte Schutzkleidung und das Schuhwerk
sollen getragen werden. Vor Verlassen der Tierrdume sind Schutzkleidung und
Schuhwerk zu sdubern oder abzulegen.

Benutzte Schutzkleidung ist getrennt von StraBenkleidung aufzubewahren.

Il. Sicherheitsstufe 2

a.

Bauliche und technische SicherheitsmaBnahmen

Die Tierraume missen gesonderte Gebaude oder eindeutig abgegrenzte bzw.
abgeschirmte und raumlich abgetrennte Bereiche innerhalb von Gebauden sein.

Alle Tiere sind in umschlossenen und abschlieBbaren Raumlichkeiten
(Tierhaltungsraume o. A.) zu halten, um die Gefahr eines Diebstahls oder
unbeabsichtigter Freisetzung auszuschlieBen. Durch technische MaBnahmen ist
sicherzustellen, dass nur befugte Personen die Tierrdume betreten kénnen.

Tierrdume mussen leicht zu reinigen und besténdig gegeniber den eingesetzten
Stoffen sowie gegeniber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sein. In Abhangigkeit
von der Tatigkeit ist eine ausreichende Arbeitsflache fur jeden Beschaftigten zu
gewahrleisten.

Tierrdume mussen abschlieBbar und fir die untergebrachten Tiere fluchtsicher und so
beschaffen sein, dass eine Verbreitung ggf. vorhandener tberlebensfahiger
Entwicklungsstadien der Tiere in die Umwelt verhindert wird.

Turen der Tierrdume sollen in Fluchtrichtung aufschlagen.

Far die Desinfektion und Reinigung der Hande missen ein Waschbecken, ein
Desinfektionsmittelspender, ein Handwaschmittelspender und ein
Einmalhandtuchspender vorhanden sein. Diese sind leicht zuganglich und sollen in der
Nahe der Tir angebracht werden. Die Armaturen des Waschbeckens sowie der
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Desinfektions- und der Handwaschmittelspender sollen ohne Handberthrung
bedienbar sein.

Tierrdume mussen in Abhangigkeit von der Belegungsdichte ausreichend beliiftet sein.

Bei Arbeiten, bei denen Aerosole entstehen kénnen, muss sichergestellt werden, dass
diese nicht in den Arbeitsbereich gelangen. Dazu sind insbesondere folgende
MaBnahmen geeignet:

aa) Durchflihrung der Arbeit in einer mikrobiologischen Sicherheitswerkbank oder
in einer K&figwechselstation oder

bb) Benutzung von Geraten und Ausristungen, bei denen keine Aerosole
freigesetzt werden, wie zum Beispiel Zentrifugen mit aerosoldichten Rotoren oder
Rotoreinsatzen.

Die Abluft aus den in Satz 2 Doppelbuchstabe aa genannten Geraten muss durch
einen Hochleistungsschwebstofffilter geflihrt oder durch ein anderes gepriftes
Verfahren keimfrei gemacht werden. Wenn technische oder organisatorische
MaBnahmen nicht ausreichen oder nicht anwendbar sind, muss geeignete
Schutzausristung nach Buchstabe ¢ Nummer 1 getragen werden.

Sofern erforderlich, sind Filter an Isolatoren (durchsichtige Behélter, in denen kleine
Tiere innerhalb oder auBerhalb eines Kafigs gehalten werden) oder fur die Abluft von
isolierten Rdumen vorzusehen.

Kontaminierte Prozessabluft muss, bevor sie in den Arbeitsbereich gegeben wird,
durch geeignete Verfahren wie Filterung oder thermische Nachbehandlung gereinigt
werden. Dies gilt zum Beispiel auch flr die Abluft von Isolatoren, von Kéfigen mit
infizierten Tieren oder von Autoklaven.

Es sind Einrichtungen bereitzuhalten, mit denen infizierte oder zu infizierende Tiere so
immobilisiert werden kdnnen, dass sie gefahrlos zu handhaben sind. Eine
Sicherheitsbeleuchtung ist fir Arbeitsplatze mit besonderer Gefahrdung vorzusehen,
damit bei Stromausfall die Arbeiten sicher beendet werden kénnen, die Tiere
angemessen untergebracht werden kénnen und der Arbeitsbereich sicher verlassen
werden kann.

Es muss ein Autoklav oder ein gleichwertiges Geréat zur Inaktivierung oder Sterilisation
mit ausreichender Kapazitét in den Tierrdumen vorhanden oder innerhalb desselben
Gebaudes verflgbar sein.

Organisatorische SicherheitsmaBnahmen

Die Tierrdume sind als Gentechnik-Arbeitsbereich der Sicherheitsstufe 2 zu
kennzeichnen. Die Raumlichkeiten sind zusatzlich mit dem Warnzeichen
,Biogefahrdung“ zu kennzeichnen.

Zutritt zu den Tierrdumen haben auBer den an den gentechnischen Arbeiten Beteiligten
nur Personen, die vom Projektleiter oder durch von ihm autorisierte Dritte hierzu
ermachtigt wurden. Hierauf ist durch geeignete Kennzeichnung an den Zugangen
hinzuweisen.

Fenster und Turen mussen wahrend der Arbeiten geschlossen sein.

In Tierraumen, in denen infizierte Tiere untergebracht sind, sollen keine anderen Tiere
gehalten werden, es sei denn, Kreuzkontaminationen sind nicht moglich, wie zum
Beispiel bei Nutzung spezieller isolierender Haltungssysteme. Die Turen sind mit einem
Hinweis auf die Art der gentechnischen Arbeiten zu versehen.

Tiere sind in Tierkéafigen, Stallen, Behaltern oder in anderen fiir die jeweilige Tierart
geeigneten Einrichtungen unterzubringen. Tiere, die mit luftibertragbaren
Mikroorganismen infiziert wurden, sind grundsétzlich in K&figen oder Isolatoren zu
halten, die eine Abgabe dieser Organismen in die Raumluft sowie eine Ubertragung
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von Kafig zu Kafig verhindern.

Tierrdume sollen aufgerdumt und sauber gehalten werden. In den Tierrdumen sollen
nur die tatsachlich benétigten Gerate und Materialien stehen.

Pipettierhilfen sind zu benutzen.

Kanilen und spitze oder scharfe Gegenstéande sollen nur benutzt werden, wenn
unbedingt erforderlich. Ist eine Verwendung unabdingbar, so sind, wenn mdglich,
zusatzliche SchutzmaBnahmen zu ergreifen, wie zum Beispiel die Verwendung von
stich- und schnittfesten Handschuhen oder Kanllen mit Sicherheitsmechanismen.
Benutzte Kanilen sowie benutzte spitze oder scharfe Gegenstande sind in
durchstichsicheren und fest verschlieBbaren Abfallbehaltnissen zu sammeln und zu
entsorgen. Kanulen ddrfen nicht in ihre Hallen zurlckgesteckt werden.

Es sollen MaBnahmen ergriffen werden, um eine Fortpflanzung der Tiere zu
verhindern, sofern nicht die Reproduktion Teil des Experiments ist.

Alle Tiere mussen leicht und insbesondere bezuglich ihrer gentechnischen
Veranderung bzw. der zugeordneten gentechnischen Arbeit zu identifizieren sein.

Das Personal ist im Umgang mit den Tieren zu schulen. Der Projektleiter und ggf. die
fir den Umgang mit Tieren verantwortlichen Personen muissen sicherstellen, dass alle,
die mit den Tieren und Abfallmaterial in Berihrung kommen, mit den &rtlichen Regeln
vertraut sind und alle méglicherweise erforderlichen VorsichtsmaBnahmen kennen.

Ein Eindringen von Wildformen der entsprechenden Tierarten in die Tierrdume muss
ausgeschlossen sein.

Dem Befall mit Ungeziefer und Ubertragern von gentechnisch veranderten Organismen
(zum Beispiel mit Nagetieren, GliederflBern) ist vorzubeugen; Ungeziefer und

Ubertrager sind in geeigneter Weise zu bekampfen.

Material, das zur Inaktivierung oder Sterilisation bestimmt ist, sowie benutzte Tierkafige
und andere Einrichtungen sind so zu transportieren, dass Verunreinigungen der
Umgebung auf das geringstmégliche Maf3 reduziert werden.

Infizierte Tiere sind grundsatzlich in ihren Ké&figen innerbetrieblich zu transportieren.

Gentechnisch veranderte Organismen sowie Abfalle, die gentechnisch veranderte
Organismen enthalten, dirfen nur in dicht geschlossenen, gegen Bruch geschutzten,
desinfizierbaren und entsprechend gekennzeichneten Behéltern transportiert werden.
Die Behalter sind regelmaBig und bei jeder Kontamination von auBen zu desinfizieren.

Die Tierrdume sind regelmé&Big zu desinfizieren und zu reinigen. Sind
FuBbodenabflisse in TierrAumen vorhanden, sind diese Abflisse so auszufiihren, dass
sie fur die untergebrachten Tiere fluchtsicher sind.

Fdr den Fall des Austretens von gentechnisch veranderten Mikroorganismen missen
wirksame Desinfektionsmittel und spezifische Desinfektionsverfahren sowie ggf. dazu
erforderliche Hilfsmittel wie saugféhiges Material zur Verfigung stehen. Ein
kontaminierter Bereich (zum Beispiel nach Verschitten von Organismen) ist
unverziglich zu sperren und zu desinfizieren.

Alle Arbeitsflachen sind nach Beendigung der Tatigkeit zu desinfizieren.

Die Hande sind unverzuglich zu desinfizieren, wenn Verdacht auf Kontamination
besteht. Daneben missen nach Beendigung der Téatigkeit und vor Verlassen des
Arbeitsbereiches die Hande desinfiziert, sorgfaltig gereinigt und nach Hautschutzplan
gepflegt werden.

Arbeitsgeréate oder Einrichtungen, die in unmitteloarem Kontakt mit gentechnisch
veranderten Organismen waren, missen vor einer Prifung, Reinigung, Wartung oder
Reparatur autoklaviert oder desinfiziert werden, wenn bei diesem Kontakt gentechnisch
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veranderte Organismen Ubertragen werden konnten.

Tierkafige und andere Einrichtungen sind nach Gebrauch zu desinfizieren oder zu
autoklavieren und zu reinigen.

Bei Verletzungen sind unverziglich Erste-Hilfe-MaBnahmen einzuleiten. Der
Projektleiter ist zu informieren und ggf. ist medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Besteht die Mdglichkeit, dass gentechnisch veranderte Organismen aufgenommen
wurden, oder erscheint eine Infektion mit gentechnisch veréanderten Organismen
maoglich, sind der Projektleiter und ggf. der behandelnde Arzt darauf hinzuweisen.

Die Betriebsanweisung, der Hygiene- und der Hautschutzplan sind an geeigneten
Stellen in der Anlage auszuhéngen oder missen anderweitig leicht verflgbar sein.

Nahrungs- und Genussmittel sowie Kosmetika durfen nicht in Tierrdumen aufbewahrt
werden.

In Tierrdumen darf nicht gegessen, getrunken, geraucht oder sich geschminkt werden.

Fir die Beschéftigten sind Bereiche einzurichten, in denen sie ohne Beeintrachtigung
ihrer Gesundheit essen und trinken kénnen.

Schutzkleidung, persoénliche Schutzausriistung und diesbeziigliche
SicherheitsmaBnahmen

In den Tierrdumen sind geeignete persdnliche Schutzkleidung inklusive Schuhwerk
sowie in Abhangigkeit von der Tatigkeit ggf. erforderliche, geeignete persénliche
Schutzausristung (zum Beispiel Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Mund- und
Nasenschutz oder Atemschutz mit partikelfiltrierender Wirkung) zu tragen. Die
Schutzkleidung und ggf. die persénliche Schutzausriistung sind vom Betreiber zur
Verfligung zu stellen. Die Reinigung der Schutzkleidung ist durch den Betreiber
durchzufihren. Schutzkleidung und Schutzausriistung dirfen nicht auBerhalb der
gentechnischen Anlage getragen werden.

Far die Schutz- und fir die StraBenkleidung sind getrennte )
Aufbewahrungsmadglichkeiten vorzusehen. StraBenkleidung, Taschen o. A. dirfen nicht
im Arbeitsbereich aufbewahrt werden.

Ill. Sicherheitsstufe 3

a.

Bauliche und technische SicherheitsmaBnahmen

Tierrdume muissen ein gesondertes Gebaude oder ein eindeutig abgegrenzter bzw.
abgeschirmter und raumlich abgetrennter Bereich innerhalb eines Geb&udes sein.
Technische MaBnahmen sollen ein unbeabsichtigtes oder unerlaubtes Betreten des
Bereichs verhindern.

Alle Tiere sind in umschlossenen und abschlieBbaren Raumlichkeiten
(Tierhaltungsrdaume o. A.) zu halten, um die Gefahr eines Diebstahls oder
unbeabsichtigter Freisetzung auszuschlieBen.

Tierrdume mussen leicht zu reinigen und bestandig gegeniber den eingesetzten
Stoffen sowie gegenliber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sein. In Abhangigkeit
von der Tatigkeit ist eine ausreichend groBe Arbeitsflache fir jeden Beschéaftigten zu
gewabhrleisten.

Tierrdume mussen abschlieBbar und fur die untergebrachten Tiere fluchtsicher und so
beschaffen sein, dass eine Verbreitung ggf. vorhandener tberlebensféahiger
Entwicklungsstadien der Tiere in die Umwelt verhindert wird.

Fenster durfen nicht zu 6ffnen sein.

Die Turen der Tierrdume sollen in Fluchtrichtung aufschlagen.
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In den Tierrdumen ist in der Regel eine Schleuse einzurichten, Gber die die Tierrdume
zu betreten und zu verlassen sind. Die Schleuse ist mit Tlren auszustatten, die bei
bestimmungsgemaBem Betrieb gegeneinander verriegelt sind. Die auBere Tir muss
selbstschlieBend sein. Die Schleuse muss eine Handedesinfektionsvorrichtung mit
einem Desinfektionsmittelspender enthalten. In der Regel ist in der Schleuse ein
Handwaschbecken mit einem Handwaschmittelspender und einem
Einmalhandtuchspender einzurichten. Die Armaturen des Waschbeckens sowie der
Desinfektionsmittelspender und der Handwaschmittelspender missen ohne
Handberthrung bedienbar sein. Sofern erforderlich, ist eine Dusche einzurichten. In
begriindeten Einzelfallen kann auf eine Schleuse verzichtet werden.

Sofern mit pathogenen Organismen gearbeitet wird, fiir die eine Ubertragung durch die
Luft nicht ausgeschlossen werden kann, missen die Tierrdume unter standigem
Unterdruck gehalten und die Abluft Gber Hochleistungsschwebstofffilter gefiihrt werden.
Der vorhandene Unterdruck muss von auBBen und durch die Nutzer der Tierrdume auch
von innen leicht Gberprufbar sein und durch einen Alarmgeber mit optischem und
akustischem Signal Uberwacht werden. Die Ruckfuhrung kontaminierter Abluft in
Arbeitsbereiche ist unzuléssig. Der Filter der raumlufttechnischen Anlage muss vor Ort
in eingebautem Zustand daraufhin Uberpruft werden kénnen, ob er ausreichend
funktioniert.

Die Tierraume mussen in Abhangigkeit von der Belegungsdichte ausreichend bellftet
sein.

Es muss eine Notstromversorgung flr sicherheitsrelevante Einrichtungen (zum Beispiel
Luftungsanlage, Isolator, mikrobiologische Sicherheitswerkbéanke, individuell bellftete
Kéfige) vorhanden sein.

In den Tierrdumen der gentechnischen Anlage muss ein Autoklav oder ein
gleichwertiges Gerat zur Sterilisation mit ausreichender Kapazitat vorhanden sein.

Im Arbeitsbereich anfallendes Abwasser ist in der Regel wie folgt zu sterilisieren:
Sammeln in Auffangbehaltern und thermische Sterilisation oder zentrale
Abwassersterilisation. In der Schleuse diirfen bei bestimmungsgemaBem Betrieb und
unter Beachtung der organisatorischen SicherheitsmaBnahmen keine zu
sterilisierenden Abwasser anfallen.

Oberflachen in den Tierrdumen (zum Beispiel Arbeitsflachen, Wande, Bdden, Decken
und Oberflachen des Inventars) muissen flissigkeitsdicht, leicht zu reinigen und
besténdig gegeniber den eingesetzten Stoffen sowie gegeniber Reinigungs- und
Desinfektionsmitteln sein. Der FuBboden ist in der Regel mit Hohlkehle in einer
Wannenfunktion auszufihren.

Far die Desinfektion und Reinigung der Hande missen in den Tierrdumen ohne
Handberthrung bedienbare Desinfektionsmittelspender vorhanden sein. Diese sind
leicht zuganglich und vorzugsweise in der Nahe der Labortlr anzubringen. Sofern ein
Waschbecken vorhanden ist, missen die Armaturen des Waschbeckens sowie der
Handwaschmittelspender ohne Handberthrung bedienbar sein. Einrichtungen zum
Spilen der Augen missen vorhanden sein.

Bei Arbeiten, bei denen Aerosole entstehen kdnnen, muss sichergestellt werden, dass
diese nicht in den Arbeitsbereich gelangen. Dazu sind insbesondere folgende
MaBnahmen geeignet:

aa) Durchflihrung der Arbeit in einer mikrobiologischen Sicherheitswerkbank oder
in einer K&figwechselstation oder

bb) Benutzung von Geraten und Ausristungen, bei denen keine Aerosole
freigesetzt werden, wie zum Beispiel Zentrifugen mit aerosoldichten Rotoren oder
Rotoreinsatzen.

Die Abluft aus den in Satz 2 Doppelbuchstabe aa genannten Geraten muss durch
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einen Hochleistungsschwebstofffilter geflhrt oder durch ein anderes gepriftes
Verfahren keimfrei gemacht werden. Wenn technische oder organisatorische
MaBnahmen nicht ausreichen oder nicht anwendbar sind, muss geeignete
Schutzausristung nach Buchstabe ¢ Nummer 1 getragen werden.

Filter an Isolatoren oder fUr die Abluft von isolierten Rdumen sind anzubringen.

Es sind Einrichtungen bereitzuhalten, mit denen infizierte oder zu infizierende Tiere so
immobilisiert werden kdnnen, dass sie gefahrlos zu handhaben sind. Eine
Sicherheitsbeleuchtung ist fir Arbeitsplatze mit besonderer Gefahrdung vorzusehen,
damit bei Stromausfall die Arbeiten sicher beendet werden kénnen, eine angemessene
Unterbringung der Tiere erfolgen kann und der Arbeitsbereich sicher verlassen werden
kann.

Fur die Kommunikation von Tierrdumen und ggf. von der Schleuse muss eine
geeignete Einrichtung vorhanden sein.

Kontaminierte Prozessabluft muss, bevor sie in den Arbeitsbereich gegeben wird,
durch geeignete Verfahren wie Filterung oder thermische Nachbehandlung gereinigt
werden. Dies gilt zum Beispiel auch flr die Abluft von Isolatoren, von Kéfigen mit
infizierten Tieren oder von Autoklaven.

Organisatorische SicherheitsmaBnahmen

Die Tierrdume sind als Gentechnik-Arbeitsbereich der Sicherheitsstufe 3 zu
kennzeichnen. Die Raumlichkeiten sind zusatzlich mit dem Warnzeichen
“Biogefahrdung“ zu kennzeichnen.

Der Zutritt zu den Tierrdumen ist auf die Personen zu beschranken, deren Anwesenheit
fir die Durchfiihrung der gentechnischen Arbeiten erforderlich ist und die zum Eintritt
befugt sind. Hierauf ist durch geeignete Kennzeichnung an den Zugangen hinzuweisen.
Der Projektleiter ist verantwortlich fur die Bestimmung der zutrittsberechtigten
Personen. Eine Person darf nur dann allein im Tierraum arbeiten, wenn die
Handhabung der Versuchstiere allein sicher beherrschbar ist und wenn eine von innen
zu betatigende Notrufanlage vorhanden ist. Die Auslésung des Notrufsignals muss
willensabh&ngig sowie automatisch erfolgen kénnen.

Die Turen missen wahrend der Arbeiten geschlossen sein

In Tierraumen, in denen infizierte Tiere untergebracht sind, sollen keine anderen Tiere
gehalten werden, es sei denn, Kreuzkontaminationen sind nicht moglich, wie zum
Beispiel bei Nutzung spezieller isolierter Haltungssysteme. Die Tlren sind mit einem
Hinweis auf die Art der gentechnischen Arbeiten zu versehen.

Gentechnisch veranderte Organismen sowie Abfélle, die gentechnisch verénderte
Organismen enthalten, dirfen nur in dicht geschlossenen, gegen Bruch geschutzten,
desinfizierbaren und entsprechend gekennzeichneten Behéltern transportiert werden.
Die Behalter sind regelmaBig sowie bei jeder Kontamination von au3en zu
desinfizieren.

Tiere sind in Tierkafigen, Stéllen, Behaltern oder in anderen fir die jeweilige Tierart
geeigneten Einrichtungen unterzubringen. Tiere, die mit luftibertragbaren
Mikroorganismen infiziert wurden, sind in Ké&figen oder Isolatoren zu halten, die eine
Abgabe dieser Organismen in die Raumluft sowie eine Ubertragung von Kafig zu Kéfig
verhindern. Filter an Isolatoren und fir die Abluft von Isolatoren sind vorzusehen.

Bei der Entsorgung von Tierkadavern und Tiermaterial ist Folgendes zu beachten:

Tierkadaver und Tiermaterial sind vor der Entsorgung zu sterilisieren. Die Sterilisation
hat durch Autoklavieren oder in einer sonstigen geeigneten Weise (zum Beispiel
alkalische Hydrolyse) zu erfolgen. Dabei muss sichergestellt sein, dass auch die
Kernschichten des Tierkadavers und des Tiermaterials erfasst werden.
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Ist die Sterilisation im Tierraum nicht mdglich, hat der Transport in dicht
geschlossenen, gegen Bruch geschitzten, desinfizierbaren und entsprechend
gekennzeichneten Behaltern zu erfolgen. Die Behalter sind regelmaBig sowie bei jeder
Kontamination von auBen zu desinfizieren.

Werden Filter, zum Beispiel von raumlufttechnischen Anlagen oder mikrobiologischen
Sicherheitswerkbéanken, ausgewechselt, so missen sie entweder am Einbauort durch
Begasung inaktiviert oder zwecks spéterer Sterilisation durch ein gerateseits
vorgesehenes Austauschsystem in einen luftdichten Behéalter verpackt werden, so dass
eine Infektion des Wartungspersonals und anderer Personen ausgeschlossen werden
kann.

Jeder Tierraum muss Uber eigene Gerate verfligen.
Pipettierhilfen sind zu benutzen.

Kanulen und spitze oder scharfe Gegenstande sollen nur benutzt werden, wenn
unbedingt erforderlich. Ist eine Verwendung unabdingbar, so sind, wenn mdglich,
zusatzliche SchutzmaBnahmen wie die Verwendung von stich- und schnittfesten
Handschuhen oder Kanilen mit Sicherheitsmechanismen zu ergreifen. Benutzte
Kanulen sowie benutzte spitze oder scharfe Gegenstande sind in durchstichsicheren
und fest verschlieBbaren Abfallbehdltnissen zu sammeln und zu entsorgen. Kanulen
ddrfen nicht in ihre Hullen zurlickgesteckt werden.

Es sollen MaBnahmen ergriffen werden, um eine Fortpflanzung der Tiere zu
verhindern, sofern nicht die Reproduktion Teil des Experiments ist.

Alle Tiere mussen leicht und insbesondere bezlglich ihrer gentechnischen
Veranderung bzw. der zugeordneten gentechnischen Arbeit zu identifizieren sein.

Das Personal ist im Umgang mit den Tieren zu schulen. Der Projektleiter und ggf. die
fir den Umgang mit Tieren verantwortlichen Personen muissen sicherstellen, dass alle
Personen, die mit den Tieren und Abfallmaterial in Beriihrung kommen, mit den
Ortlichen Regeln vertraut sind und alle erforderlichen VorsichtsmaBnahmen kennen.

Ein Eindringen von Wildformen der entsprechenden Tierarten in die Tierrdume muss
ausgeschlossen sein.

Dem Befall mit Ungeziefer und Ubertrdgern von gentechnisch verénderten Organismen
(zum Beispiel mit Nagetieren und GliederfliBern) ist vorzubeugen; Ungeziefer und
Ubertrager sind in geeigneter Weise zu bekampfen.

Infizierte Tiere sind grundsatzlich in ihren K&figen innerbetrieblich zu transportieren.

Die Hande sind unverzuglich zu desinfizieren, wenn Verdacht auf Kontamination
besteht. Nach Beendigung der Tatigkeit und vor Verlassen des Arbeitsbereiches
mussen die Hande desinfiziert, sorgfaltig gereinigt und nach Hautschutzplan gepflegt
werden.

Die Tierraume sind regelmaBig zu desinfizieren und zu reinigen.

Fdr den Fall des Austretens von gentechnisch veranderten Mikroorganismen missen
wirksame Desinfektionsmittel und spezifische Desinfektionsverfahren sowie ggf. dazu
erforderliche Hilfsmittel wie saugféhiges Material zur Verfigung stehen. Ein
kontaminierter Bereich (zum Beispiel nach Verschitten von Organismen) ist
unverziglich zu sperren und zu desinfizieren.

Alle Arbeitsflachen sind nach Beendigung der Tatigkeit zu desinfizieren.

Arbeitsgeréate oder Einrichtungen, die in unmitteloarem Kontakt mit gentechnisch
veranderten Organismen waren, missen vor einer Prifung, Reinigung, Wartung oder
Reparatur autoklaviert oder desinfiziert werden, wenn bei diesem Kontakt gentechnisch
veranderte Organismen Ubertragen werden konnten.
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Tierkafige und andere Einrichtungen sind nach Gebrauch zu desinfizieren oder zu
autoklavieren und zu reinigen.

Bei Verletzungen sind unverziglich Erste-Hilfe-MaBnahmen einzuleiten. Der
Projektleiter ist zu informieren und ggf. ist medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Besteht die Mdglichkeit, dass gentechnisch veranderte Organismen aufgenommen
wurden, oder erscheint eine Infektion mit gentechnisch veranderten Organismen
maoglich, sind der Projektleiter und ggf. der behandelnde Arzt darauf hinzuweisen.

Die Betriebsanweisung, der Hygiene- und der Hautschutzplan sind an geeigneten
Stellen in der Anlage auszuhangen oder missen anderweitig leicht verflgbar sein.

Nahrungs- und Genussmittel sowie Kosmetika dirfen nicht in Tierrdumen und der
Schleuse aufbewahrt werden.

In Tierrdumen und der Schleuse darf nicht gegessen, getrunken, geraucht oder sich
geschminkt werden.

Fir die Beschéftigten sind Bereiche einzurichten, in denen sie ohne Beeintrachtigung
ihrer Gesundheit essen und trinken kénnen.

Schutzkleidung, persoénliche Schutzausriistung und diesbeziigliche
SicherheitsmaBnahmen

In der Schleuse ist geeignete, an den Rumpfvorderseiten geschlossene Schutzkleidung
sowie personliche Schutzausristung (Schutzhandschuhe und in Abhangigkeit von der
Tatigkeit ggf. weitere Schutzausristung wie Mund- und Nasenschutz
(Berhrungsschutz), Augenschutz, Atemschutz mit partikelfiltrierender Wirkung)
anzulegen und nach Beendigung der Tatigkeit wieder abzulegen. Die Schutzkleidung
muss gekennzeichnet sein und umfasst geschlossene Schuhe, die entsprechend der
Tétigkeit anzulegen sind. Die Schutzkleidung und die persénliche Schutzausristung
sind vom Betreiber zur Verfugung zu stellen und nach Gebrauch durch diesen zu
sterilisieren und zu reinigen oder zu beseitigen.

Schutzkleidung ist getrennt von StraBenkleidung aufzubewahren. Daflir sind geeignete
Aufbewahrungsmaéglichkeiten vorzusehen.

IV. Sicherheitsstufe 4

a.

Bauliche und technische SicherheitsmaBnahmen

Die Tierraume mussen entweder ein selbstandiges Gebaude oder, als Teil eines
Gebaudes, durch einen Flur oder Vorraum deutlich von den allgemein zuganglichen
Verkehrsflachen abgetrennt sein. Die Tierrdume sollen keine Fenster haben und
mussen Uber ausreichend groBe Raume verfliigen. Sind Fenster vorhanden, missen
diese dicht und bruchsicher sein und durfen nicht zu 6ffnen sein. Es missen technische
MaBnahmen getroffen werden, die jedes unbeabsichtigte oder unerlaubte Betreten der
Tierrdume verhindern. Alle Tlren des Bereichs missen selbstschlieBend sein. Sie
sollen in Fluchtrichtung aufschlagen. Das Betreten der Tierrdume darf nur tber eine
vierkammerige Schleuse mdglich sein.

Die Schleuse muss mit einer entsprechenden Druckstaffelung versehen sein, um den
Austritt von Luft aus den jeweiligen Tierrdumen zu verhindern. Die Schleuse muss
folgendermaBen gegliedert sein:

— auBere Schleusenkammer zum Ablegen der StraBenkleidung und Anlegen von
Unterkleidung,

— Personendusche mit Platz zum Ablegen der Unterkleidung,

— Anzugraum zum An- und Ablegen der Vollschutzanzige und

— innere Schleusenkammer mit der Chemikaliendusche zur Desinfektion der
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Vollschutzanzige.

Bei bestimmungsgemaBem Gebrauch missen die Tlren der Schleuse gegeneinander
verriegelt sein. Es ist eine Einrichtung zum Einbringen groBraumiger Gerate oder
Einrichtungsgegenstéande vorzusehen.

3. Wande, Decken und FuBbdden der Tierraume muissen nach auBen dicht sein. Alle
Durchtritte von Ver- und Entsorgungsleitungen missen abgedichtet sein. Der
FuBboden ist mit Hohlkehle in einer Wannenfunktion auszufiihren.

4. Alle Tiere sind in umschlossenen und abschlieBbaren Raumlichkeiten
(Tierhaltungsraume o. A.) zu halten, um die Gefahr eines Diebstahls oder
unbeabsichtigter Freisetzung auszuschlieBen.

5. Alle Oberflachen der Tierrdume (zum Beispiel Arbeitsflachen, Wande, Bdden, Decken
und Oberflachen des Inventars) missen leicht zu reinigen und bestandig gegenlber
den eingesetzten Stoffen sowie gegentiber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sein.

6. Die Tierraume muissen durch eine eigene raumlufttechnische Anlage bellftet werden,
die redundant ausgefiihrt sein muss. Die Anlage ist so auszulegen, dass im Tierraum
standig ein kontrollierter Unterdruck gegentber der AuBenwelt aufrechterhalten wird.
Der Unterdruck muss von den Kammern der Eingangsschleuse bis zu den
Arbeitsraumen und Tierhaltungsrdumen jeweils zunehmen. Der tatséchlich vorhandene
Unterdruck muss von innen wie von auBen leicht kontrollierbar und Uberprifbar sein.
Unzulassige Druckveranderungen mussen durch einen optischen und akustischen
Alarm angezeigt werden. Die Ventile der raumlufttechnischen Anlage missen stromlos
in einen sicheren Zustand gelangen. Zu- und Abluft sind so zu koppeln, dass bei Ausfall
von Ventilatoren die Luft keinesfalls unkontrolliert austreten kann.

Die Abluft aus den Tierraumen muss so aus dem Gebaude gelangen, dass eine
Gefahrdung der Umwelt nicht eintreten kann. Zu- und Abluft der Tierrdume muissen
durch jeweils zwei aufeinanderfolgende Hochleistungsschwebstofffilter geflhrt werden.
Die Filter sind so anzuordnen, dass sie vor Ort in eingebauten Zustand daraufhin
uberprift werden kénnen, ob sie einwandfrei funktionieren. Zu- und Abluftleitungen
mussen hinter den Filtern mechanisch dicht verschlieBbar sein, um ein gefahrloses
Wechseln der Filter zu erméglichen.

Die Zu- und Abluftkanale sowie die Tierraume selbst missen gasdicht und fiir eine
Begasung geeignet sein. Die Tierhaltungsrdume missen in Abhangigkeit von der
Belegungsdichte ausreichend bellftet sein.

7. Die gentechnische Anlage muss mit einem Durchreicheautoklav mit ausreichender
Kapazitat ausgerustet sein. Das Kondenswasser des Autoklavs muss sterilisiert
werden, bevor es in die allgemeine Abwasserleitung gelangt. Durch eine geeignete
Anordnung von Ventilen und durch Entliftungsventile, die durch
Hochleistungsschwebstofffilter gesichert sind, sind diese Sterilisationsanlagen gegen
Fehlfunktionen zu schiitzen. Durch eine automatisch wirkende Verriegelung ist
sicherzustellen, dass die Tar nur gedffnet werden kann, nachdem der
Sterilisationszyklus in der Schleuse beendet wurde. Zum Ein- und Ausschleusen von
Geréten und hitzeempfindlichem Material ist ein Tauchtank oder eine begasbare
Durchreiche mit wechselseitig verriegelbaren Tiren vorzusehen.

8. Inden Tierrdumen anfallende Abwésser sind wie folgt zu sterilisieren: Sammeln in
Auffangbehaltern und Autoklavierung oder zentrale Abwassersterilisation.

9. Ver- und Entsorgungsleitungen sind gegen Kontaminationen mit Organismen zu
sichern, die durch den Ruckfluss der Medien verursacht werden kénnten (zum Beispiel
bei Gasen: Sichern durch Hochleistungsschwebstofffilter bzw. bei Flissigkeiten Sichern
durch Rickschlagventil). Die Tierrdume dirfen nicht an ein allgemeines Vakuumsystem
angeschlossen werden

10. Tierrdume mussen fir die untergebrachten Tiere fluchtsicher und so beschaffen sein,
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dass eine Verbreitung ggf. vorhandener Uberlebensfahiger Entwicklungsstadien der
Tiere in die Umwelt verhindert wird.

Bei Arbeiten mit Tieren, bei denen Aerosole entstehen kénnen, muss sichergestellt
werden, dass diese nicht in den Arbeitsbereich gelangen. Dazu sind insbesondere
folgende MaBnahmen geeignet:

aa) Durchflihrung der Arbeit in einer mikrobiologischen Sicherheitswerkbank oder
in einer K&figwechselstation oder

bb) Benutzung von Geraten und Ausristungen, bei denen keine Aerosole
freigesetzt werden, wie zum Beispiel Zentrifugen mit aerosoldichten Rotoren oder
Rotoreinséatzen.

Die Abluft aus den in Satz 2 Doppelbuchstabe aa genannten Geraten muss durch
einen Hochleistungsschwebstofffilter geflihrt oder durch ein anderes gepriftes
Verfahren keimfrei gemacht werden.

Es sind Einrichtungen bereitzuhalten, mit denen infizierte oder zu infizierende Tiere so
immobilisiert werden kénnen, dass sie gefahrlos zu handhaben sind.

Zentrifugen, in denen Organismen zentrifugiert werden, mit denen nur unter den
Bedingungen der Sicherheitsstufe 4 gearbeitet werden darf, diirfen nur in einer
mikrobiologischen Sicherheitswerkbank betrieben werden oder sind entsprechend zu
umbauen. Ist dies nicht mdglich, hat das Offnen der Zentrifugenrotoren in jedem Fall in
der mikrobiologischen Sicherheitswerkbank zu erfolgen. Es muss gewahrleistet sein,
dass die Schutzeigenschaften der mikrobiologischen Sicherheitswerkbank nicht
beeintrachtigt werden.

Die Ruckfuhrung kontaminierter Abluft in die Tierrdume ist unzulassig.
Filter an Isolatoren sind vorzusehen.

Es muss eine kontinuierliche Kommunikationsverbindung von den Tierrdumen und von
der Schleuse (zum Beispiel Funkverbindung) vorhanden sein.

Fir sicherheitsrelevante Einrichtungen wie Liftungsanlagen einschlieBlich
Ventilationssystemen, Notruf- und Uberwachungseinrichtungen, mikrobiologische
Sicherheitswerkbanke und die Atemluftversorgung der fremdbelifteten
Vollschutzanzlige ist eine Notstromversorgung einzurichten. Es ist eine
Sicherheitsbeleuchtung einzurichten, damit bei Stromausfall die Arbeiten sicher
beendet werden kénnen, die Tiere angemessen untergebracht werden kénnen und der
Arbeitsbereich sicher verlassen werden kann.

Bei der Planung sicherheitsrelevanter technischer Anlagen wie zum Beispiel
raumlufttechnischer Anlagen, Abwasserbehandlungsanlagen und Autoklaven ist
prinzipiell auch das Vorgehen bei Stérungen und Wartungen zu bertcksichtigen. Die
raumlufttechnische Anlage ist so auszulegen, dass ein Filterwechsel ohne Verletzung
des Sicherheitsstandards mdéglich ist, da die Tierrdume andernfalls vor dem
Filterwechsel stillgelegt und desinfiziert werden missten. Bei gr6Beren Anlagen ist es
zweckmasBig, die raumlufttechnische Anlage so zu unterteilen, dass im Stérungsfall
bzw. wahrend der Wartungsarbeiten ein Teilbetrieb mdglich ist.

Organisatorische SicherheitsmaBnahmen

Die Tierraume sind als Gentechnik-Arbeitsbereich der Sicherheitsstufe 4 zu
kennzeichnen. Die Raumlichkeiten sind zusatzlich mit dem Warnzeichen
.Biogefahrdung“ zu kennzeichnen.

Der Zutritt ist auf die Personen zu beschranken, deren Anwesenheit im Tierraum zur
Durchfihrung der gentechnischen Arbeiten erforderlich ist und die zum Eintritt befugt
sind. Hierauf ist durch geeignete Kennzeichnung an den Zugéangen hinzuweisen. Der
Projektleiter ist verantwortlich fir die Bestimmung der zutrittsberechtigten Personen.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

Die Anwesenheit von Personen ist zu dokumentieren.

Im Tierraum darf niemals eine Person allein tatig sein, es sei denn, es besteht eine
kontinuierliche Sicht- und Sprachverbindung (zum Beispiel Kamera- und
Funkverbindung) und es ist fiir den Fall eines Notfalls ausreichend Personal vor Ort
verflgbar.

In Tierrdumen, in denen infizierte Tiere untergebracht sind, sollen keine anderen Tiere
gehalten werden, es sei denn, Kreuzkontaminationen sind nicht méglich, wie zum
Beispiel bei Nutzung spezieller isolierter Haltungssysteme. Die Taren sind mit einem
entsprechenden Hinweis auf die Art der gentechnischen Arbeiten zu versehen.

Gentechnisch veranderte Organismen sowie Abfélle, die gentechnisch verénderte
Organismen enthalten, diirfen nur in dicht geschlossenen, gegen Bruch geschitzten,
desinfizierbaren und entsprechend gekennzeichneten Behaltern transportiert werden.
Die Behalter sind regelmaBig sowie bei jeder Kontamination von auBBen zu
desinfizieren.

Wenn gentechnisch verédnderte Organismen oder mit gentechnisch veranderten
Organismen kontaminiertes biologisches Material zur weiteren Untersuchungen im
lebensfahigen oder intakten Zustand aus den Tierrdumen ausgeschleust werden sollen,
sind diese in dicht geschlossene, gegen Bruch geschitzte, desinfizierbare und
entsprechend gekennzeichnete Behalter zu verpacken. Die Behalter sind von auBBen zu
desinfizieren (zum Beispiel Tauchbad mit Desinfektionsmittel, Begasung). Der Behalter
ist in einen unzerbrechlichen zweiten Behalter zu stellen, der ebenfalls dicht
verschlossen wird.

Alle Ubrigen Materialien missen vor der Entfernung aus den Tierrdumen sterilisiert oder
durch eine gleichwertige Behandlung desinfiziert werden.

Arbeitsgeréate oder Einrichtungen, die in unmittelbarem Kontakt mit gentechnisch
veranderten Organismen waren, mussen vor einer Prifung, Reinigung, Wartung oder
Reparatur autoklaviert oder desinfiziert werden, wenn bei diesem Kontakt gentechnisch
veranderte Organismen Ubertragen werden konnten.

Tiere sind in Tierkéafigen, Stéllen, Behaltern oder in anderen flir die Tierart geeigneten
Einrichtungen unterzubringen.

Tierkadaver und Tiermaterial sind vor der Entsorgung innerhalb der Anlage zu
sterilisieren. Die Sterilisation hat durch Autoklavieren oder auf sonstige geeignete
Weise (zum Beispiel alkalische Hydrolyse) zu erfolgen. Dabei muss sichergestellt sein,
dass auch die Kernschichten des Tierkadavers und des Tiermaterials erfasst werden.

Werden Filter, zum Beispiel von raumlufttechnischen Anlagen oder von
mikrobiologischen Sicherheitswerkbanken, ausgewechselt, so missen sie am
Einbauort durch Begasung inaktiviert und, zwecks spaterer Sterilisation vor Ort, durch
ein gerateseits vorgesehenes Austauschsystem in einen luftdichten Behalter verpackt
werden, so dass eine Infektion des Wartungspersonals und anderer Personen
ausgeschlossen werden kann.

Pipettierhilfen sind zu benutzen.

Kanllen und spitze oder scharfe Gegenstande sollen nur benutzt werden, wenn
unbedingt erforderlich. Benutzte Kanilen sowie benutzte spitze oder scharfe
Gegenstande sind in durchstichsicheren und fest verschlieBbaren Abfallbehaltnissen zu
sammeln und zu entsorgen. Kanulen dirfen nicht in ihre Hillen zuriickgesteckt werden.

Es sollen MaBnahmen ergriffen werden, um eine Fortpflanzung der Tiere zu
verhindern, sofern nicht die Reproduktion Teil des Experiments ist.

Alle Tiere mussen leicht und insbesondere bezlglich ihrer gentechnischen
Veranderung bzw. der zugeordneten gentechnischen Arbeit zu identifizieren sein.
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Das Personal ist im Umgang mit den Tieren zu schulen. Der fir den Umgang mit Tieren
verantwortliche Projektleiter muss sicherstellen, dass alle Personen, die mit den Tieren
und Abfallmaterial in Beriihrung kommen, mit den értlichen Regeln vertraut sind und
alle erforderlichen VorsichtsmaBnahmen kennen.

Ein Eindringen von Wildformen der entsprechenden Tierarten in die Tierrdume muss
ausgeschlossen sein.

Dem Befall mit Ungeziefer und Ubertragern von gentechnisch veranderten Organismen
(zum Beispiel mit Nagetieren und GliederfliBern) ist vorzubeugen; Ungeziefer und
Ubertrager sind in geeigneter Weise zu bekampfen.

Infizierte Tiere sind grundsatzlich in ihren Kéafigen innerbetrieblich zu transportieren.

Far den Fall des Austretens von gentechnisch veranderten Mikroorganismen muissen
wirksame Desinfektionsmittel und spezifische Desinfektionsverfahren sowie ggf. dazu
erforderliche Hilfsmittel wie saugféhiges Material zur Verfigung stehen. Ein
kontaminierter Bereich (zum Beispiel nach Verschitten von Organismen) ist
unverziglich zu sperren und zu desinfizieren.

Die Tierraume sind regelmaBig zu desinfizieren oder zu autoklavieren und zu reinigen.

Arbeitsflachen sowie Tierkafige und andere Einrichtungen sind nach Beendigung der
Tétigkeit zu desinfizieren und ggf. zu reinigen.

Die in den Tierrdumen bendtigten Materialien, Gegenstande und Tiere sind Uber
Schleusen, Begasungskammern oder Durchreicheautoklaven mit Einrichtungen zur
Desinfektion in den Tierraum einzuschleusen. Vor und nach dem Einschleusen ist die
Schleuse zu desinfizieren.

Jeder Tierraum muss Uber eigene Gerate verflgen.

Es ist flr eine sichere Aufbewahrung von kontaminierten Ausriistungen und Materialien
zu sorgen.

Erforderlichenfalls, beispielsweise beim Verdacht, dass Schutz- und
HygienemaBnahmen unzureichend sind, ist der Arbeitsbereich auf das Vorhandensein
lebensféhiger, bei gentechnischen Arbeiten eingesetzter Organismen zu prifen.

Bei einem Notfall sind alle angemessenen MaBnahmen zu treffen, um ein Entweichen
von Tieren sowie das Austreten vermehrungsfahigen biologischen Materials aus dem
Tierraum zu verhindern.

Bei Verletzungen sind unverziglich Erste-Hilfe-MaBnahmen einzuleiten. Der
Projektleiter ist zu informieren und ggf. ist medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Besteht die Mdglichkeit, dass gentechnisch veranderte Organismen aufgenommen
wurden, oder erscheint eine Infektion mit gentechnisch verédnderten Organismen
mdglich, sind der Projektleiter und ggf. der behandelnde Arzt darauf hinzuweisen.

Die Betriebsanweisung, der Hygiene- und der Hautschutzplan sind an geeigneten
Stellen in der Anlage auszuhangen oder mussen anderweitig leicht verflgbar sein.

Nahrungs- und Genussmittel sowie Kosmetika dirfen nicht in Tierrdumen und der
Schleuse aufbewahrt werden.

In Tierrdaumen und der Schleuse darf nicht gegessen, getrunken, geraucht oder sich
geschminkt werden.

Far die Beschéftigten sind Bereiche einzurichten, in denen sie ohne Beeintrachtigung
ihrer Gesundheit essen und trinken kénnen.

Schutzkleidung, persoénliche Schutzausriistung und diesbeziigliche
SicherheitsmaBnahmen

Beschaftigte missen bei Tatigkeiten in Tierraumen der Sicherheitsstufe 4 durch einen
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fremdbelUfteten Vollschutzanzug geschitzt sein, wobei die Atemluftversorgung durch
eine autarke Luftzuleitung erfolgen muss. Der Vollschutzanzug muss vom Betreiber zur
Verfligung gestellt werden und folgende Kriterien erflillen:

— mechanische Eigenschaften: abriebfest, reifest und aus luftundurchlassigem

Material,

— chemische Eigenschaften: bestandig gegenltber dem bei der
Desinfektionsdusche verwendeten Desinfektionsmittel und gegenlber den bei
den Arbeiten verwendeten Chemikalien,

Der Vollschutzanzug soll vorzugsweise Uber angeschweiBte Stiefel verfligen.

Zum Schutz der Hande missen zwei Paar geeignete Handschuhe Ubereinander
getragen werden, wobei mindestens der duBere Handschuh an den Armelstulpen des
Schutzanzuges dicht befestigt werden muss.

Vor Betreten des Arbeitsbereichs sind alle Kleidungssticke sowie Uhren und Schmuck
im Raum vor der Dusche abzulegen und es ist leichte Unterkleidung fir die
Vollschutzanzlige anzulegen. Der Schutzanzug wird im Anzugsraum angelegt und der
Tierraum wird durch die innere Schleusenkammer betreten, ohne dass die
Desinfektionsdusche betatigt wird. Nach dem Verlassen der inneren Schleusenkammer
wird diese einem kurzen Duschzyklus mit Dekontaminationsmittel und kurzer
Wasserphase unterzogen. Nach Beendigung der Arbeit erfolgt in der
Desinfektionsdusche ein Duschzyklus, durch den der Vollschutzanzug dekontaminiert
wird. Nach einer Nachspulung mit Wasser wird der Vollschutzanzug im Anzugraum
abgelegt und verbleibt dort. Die Unterkleidung wird in der Personendusche abgelegt
und bei Bedarf wird eine Hygienedusche genommen.

Flr die sonstige StraBenkleidung sind geeignete Aufbewahrungsméglichkeiten
auBerhalb der gentechnischen Anlage vorzusehen.

Artikel 2
Anderung der ZKBS-Verordnung

Die ZKBS-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 1996 (BGBI. | S.
1232), die zuletzt durch Artikel 56 der Verordnung vom 31. August 2017 (BGBI. | S. 1474)
geandert worden ist, wird wie folgt geéndert:

§ 1 wird wie folgt geéndert:

1.

In Absatz 2 Satz 2 werden die Woérter ,§ 6 Abs. 3 Satz 2 der Gentechnik-
Sicherheitsverordnung” ersetzt durch die Wérter ,§ 7 Absatz 5 Satz 1 der Gentechnik-
Sicherheitsverordnung®.

Absatz 3 wird wie folgt geandert:

a) In Nummer 1 werden die Wérter ,§ 5 Abs. 6 der Gentechnik-
Sicherheitsverordnung® ersetzt durch die Wérter ,§ 6 der Gentechnik-
Sicherheitsverordnung®.

b) In Nummer 2 werden die Woérter ,Bundesarbeitsblatt nach § 12 Abs. 8 in
Verbindung mit Anhang VI Abschnitt E der Gentechnik-Sicherheitsverordnung zu
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verdffentlichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse, die im Rahmen der
arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung zu beachten sind“ ersetzt durch die
Angabe ,Gemeinsamen Ministerialblatt nach § 20 der Gentechnik-
Sicherheitsverordnung zu veréffentlichenden Regeln und Erkenntnissen zur
arbeitsmedizinischen Vorsorge bei gentechnischen Arbeiten®.

Artikel 3
Anderung der Gentechnik-Verfahrensverordnung

Die Gentechnik-Verfahrensordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. November
1996 (BGBI. | S. 1657), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 28. April 2008 (BGBI.
| S. 766) geandert worden ist, wird wie folgt geéndert:

1.

a.

§ 5 Absatz 1 wird wie folgt geandert:

In Nummer 1 wird die Angabe ,§ 15 der Gentechnik-Sicherheitsverordnung® ersetzt
durch die Angabe ,§ 28 der Gentechnik-Sicherheitsverordnung®.

In Nummer 2 wird die Angabe ,§ 17 der Gentechnik-Sicherheitsverordnung® ersetzt
durch die Angabe ,§ 30 der Gentechnik-Sicherheitsverordnung*.

In Nummer 4 werden die Wérter ,sowie der Entscheidung der Kommission vom 24. Juli
2002 Uber Leitlinien zur Ergénzung des Anhangs Il der Richtlinie 2001/18/EG des
Europaischen Parlaments und des Rates Uber die absichtliche Freisetzung genetisch
veranderter Organismen in die Umwelt und zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG
des Rates (ABI. EG Nr. L 200 S. 22)" gestrichen.

In § 6 Absatz 1 Nummer 3 werden die Woérter ,sowie der Entscheidung der Kommission
vom 24. Juli 2002 Uber Leitlinien zur Ergédnzung des Anhangs Il der Richtlinie
2001/18/EG des Europaischen Parlaments und des Rates Uber die absichtliche
Freisetzung genetisch veranderter Organismen in die Umwelt und zur Aufhebung der
Richtlinie 90/220/EWG des Rates (ABI. EG Nr. L 200 S. 22)“ gestrichen.

Artikel 4
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Absatz 2 am [einsetzen: Datum des ersten Tages

des 19. auf die Verkiindung folgenden Kalendermonats] in Kraft. Gleichzeitig tritt die

Gentechnik-Sicherheitsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Marz 1995
(BGBI. | S. 297), die zuletzt durch Artikel 57 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. |
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S. 1474) geandert worden ist, auBer Kraft.
(2) Artikel 3 Nummer 1 Buchstabe ¢ und Nummer 2 tritt am Tag nach der Verkindung in

Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den 2019
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Begriindung

A. Aligemeiner Teil

. Zielsetzung, Gegenstand und wesentliche Regelungen

Die geltende Gentechnik-Sicherheitsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Marz 1995 (BGBI. | S. 297), die zuletzt durch Artikel 57 der Verordnung vom
31. August 2015 (BGBI. | S. 1474) geandert worden ist, sieht SicherheitsmaBnahmen
fir gentechnische Arbeiten fir den Labor- und Produktionsbereich, fur
Tierhaltungsrdume und Gewachshauser nach den vier Sicherheitsstufen des
Gentechnikgesetzes vor. Die SicherheitsmaBnahmen sind nach § 7 Absatz 2 Satz 2
des Gentechnikgesetzes am Stand der Wissenschaft und Technik zu orientieren.
Diese sind zu aktualisieren. Ferner sind Folgeanderungen der Biostoffverordnung
vom 15. Juli 2013 (BGBI. | S. 2514) zu beriicksichtigen. Die SicherheitsmaBnahmen
fir die genannten Anwendungsbereiche wurden in Ubereinstimmung der
Regelungsstruktur aus dem Biostoffbereich (Technische Regeln flr Biologische
Arbeitsstoffe 100, 120) und auf vielfachen Wunsch der Praktiker in vollstandige
MaBnahmenlisten (,Checklisten®) fir die jeweilige Sicherheitsstufe und den jeweiligen
Regelungsbereich Gberflhrt.

Die Sachkundeanforderungen des Projektleiters nach der Gentechnik-
Sicherheitsverordnung sind insbesondere im Hinblick auf die Hochschulabschlisse
nach dem Bolognaprozess anzupassen.

Auch ist die Gentechnik-Sicherheitsverordnung durchgéangig an aktuelle
rechtsférmliche Vorgaben anzupassen. Daher wird ausnahmsweise die Form einer
Ablésungsverordnung gewahlt. Auf die Begriindungen der vorangegangenen
Fassung der Gentechnik-Sicherheitsverordnung wird verwiesen.

Il. Finanzielle Auswirkungen des Verordnungsentwurfs

1. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Keine.
2. Erfillungsaufwand
a) Erfillungsaufwand fiir Blirgerinnen und Biirger

Es entsteht kein Erfullungsaufwand fur Burgerinnen und Burger.
b) Erfillungsaufwand fir die Wirtschaft

Fir die Wirtschaft entsteht geringfligiger Erfillungsaufwand. Die Belastungen durch die
Novellierung belaufen sich auf eine Gesamthéhe von knapp 675.000 Euro. Hierbei
belaufen sich der jahrliche Erflllungsaufwand auf knapp 339.000 Euro und der
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einmalige Erfullungsaufwand auf gut 336.000 Euro. Da der gréBte Teil der Vorschriften
bereits geltendes Recht ist, ist nur die Anderung des Erfiillungsaufwandes zu ermitteln.
Die im Folgenden ausgewiesenen Berechnungen des Erflllungsaufwandes sind
jeweils auf Tausend Euro gerundet.

Erflllungsaufwand der Wirtschaft kann wiederkehrend durch die Pflicht zur
Uberpriifung der Betriebsanweisung auf Aktualitit entstehen nach § 17 Absatz 2
Nummer 2 der Gentechnik-Sicherheitsverordnung. Diese Pflicht besteht flir samtliche
gentechnische Anlagen (Anzahl 2017: 6509) alle zwei Jahre (0,5 X 6509 X 32 Euro X
0,5 = 52.000 Euro). In Anschluss daran kann wiederkehrend Erflllungsaufwand der
Wirtschaft durch Aktualisierung der Betriebsanweisung bei einem Anteil der Anlagen
entstehen nach § 17 Absatz 2 Nummer 2 der Gentechnik-Sicherheitsverordnung (0,5 X
6509 X 0,15 X 4 X 32 Euro = 62.000 Euro).

Ferner kann Erflllungsaufwand der Wirtschaft durch Erstellung und Aushangen von
Hygieneplanen fir die Sicherheitsstufe 1 nach § 17 Absatz 3 in Verbindung mit Anlage
2, 3 bzw. 4 einmalig entstehen. Konkret handelt es sich hierbei um ein einseitiges
Dokument, das in der gentechnischen Anlage eine Kurziibersicht tiber die zu
beachtenden Hygiene- und Sicherheitsanforderungen bietet. Fir die héheren
Sicherheitsstufen ist dies nach den geltenden Anhangen bereits vorgeschrieben. Fir
die Sicherheitsstufe 1 wird dies in einigen Lander bereits freiwillig praktiziert. Die
Erflllungskosten fir die zusatzlichen Hygieneplane der Sicherheitsstufe 1 belaufen
sich auf schatzungsweise 105.000 Euro (4696 X 0,7 X 1 X 32 Euro).

Bei der Uberpriifung der Funktion und Wirksamkeit der sicherheitsrelevanten Geréte
und Einrichtungen nach § 17 Absatz 6 handelt es sich um nicht zu berlcksichtigende
~S0wieso-Kosten*®, da eine entsprechende Pflicht bereits nach der Biostoff-Verordnung
besteht.

Erfallungsaufwand der Wirtschaft kann wiederkehrend durch die Anforderungen zur
Abfall- und Abwasserentsorgung fir Anlagen der Sicherheitsstufe 1 des
Produktionsbereichs nach § 24 Absatz 3 entstehen. In der Bundesrepublik bestehen
ca. 150 Anlagen der Sicherheitsstufe 1 des Produktionsbereichs. Im Jahr 2010
bestanden 108 dieser Anlagen, die bei der Gesamtentwicklung der Anlagen der
Sicherheitsstufe 1 hochgerechnet wurden. Es wird angenommen, dass die Halfte der
Anlagen des Produktionsbereiches die Anforderung des § 24 Absatz 3 nicht schon
momentan erflllt. Der Sachaufwand zur Nachristung wird mit schatzungsweise im
Durchschnitt mit 3.000 Euro pro Anlage angesetzt. Die Erfullungskosten belaufen sich
auf 225.000 Euro (= 150 X 0,5 X 3.000 Euro).

Bei dem Nachweis einer alternativen Inaktivierungskinetik nach § 25 Absatz 3 far
Sicherheitsstufen 1 und 2 bzw. in Verbindung mit § 26 Absatz 4 Satz 6 fur
Sicherheitsstufen 3 und 4 handelt es sich um einmalige Kosten im jeweiligen
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Einzelverfahren, die sich schatzungsweise auf 27.000 Euro belaufen (6404 X 0,05 X 2
X51 Euro + 105 X 0,01 X 2 X 51 Euro).

Die Anordnungsbefugnis der zustandigen Behdérde im Einzelfall zur erneuten
Fortbildung des Projektleiters wird nur in wenigen Ausnahmefallen Einsatz finden. Im
Wege der Verweisung gilt die Befugnis auch fir den Beauftragten fir die Biologische
Sicherheit (6509 X 0,2 X 40 X 51 Euro + 6509 X 0,05 X 40 X 51 Euro). Sie belaufen
sich auf einmalig schatzungsweise 33.000 Euro.

Fir die Anpassung an den Stand von Wissenschaft und Technik nach den Anhangen Il
bis IV fallen ebenfalls einmalig geringflgige Erflllungskosten an. Insoweit wird eine
kumulierte Betrachtung fur die jeweiligen Sicherheitsstufen zu Grunde gelegt. Dies
erfolgt auch vor dem Hintergrund des § 2 Absatz 2, der vorsieht, dass von den
SicherheitsmaBnahmen der Anhange im Einzelfall abgewichen werden kann. Im
Regelfall fallen einmalig flr die Sicherheitsstufe 1 schatzungsweise 23.000 Euro - ohne
Einbeziehung des Hygieneplans, der gesondert berechnet wurde (s.0.) an, flr die
Sicherheitsstufe 2 schatzungsweise 51.000 Euro, fir die Sicherheitsstufe 3
schatzungsweise 30.000 Euro und fur die Sicherheitsstufe 4 schatzungsweise 60.000
Euro. Dem liegt folgende Berechnung zu Grunde: fir die Sicherheitsstufe 1 (4696 X 0,1
X 50 Euro = 23.000 Euro), fur die Sicherheitsstufe 2 (1708 X 0,3 X 100 Euro = 51.000).
fir die Sicherheitsstufe 3 (101 X 0,3 X 1000 Euro = 30.000) fur die Sicherheitsstufe 4
(4 X1 X 15.000 Euro = 60.000).

c) Erfillungsaufwand der Verwaltung

Der Erfullungsaufwand der Verwaltung wird auf héchstens 20.000 Euro geschéatzt.
Dieser ergibt sich fiir den Bund fiir die Liste der neu anerkannten und weiterhin
anerkannten biologischen SicherheitsmaBnahmen einmalig aus § 7 Absatz 6 (400 X 51
Euro). Daneben kann weiterer Erfillungsaufwand entstehen, der jedoch insgesamt als
geringfligig eingeschéatzt wird. Etwaiger Mehrbedarf des Bundes an Sach- und
Personalmitteln soll finanziell und stellenm&Big im jeweiligen Einzelplan ausgeglichen
werden.

3. Weitere Kosten

Weitere Kosten flr Unternehmen und Verbraucher sind nicht zu erwarten. Auswir-
kungen auf Einzelpreise und auf das Preisniveau, insbesondere auf das
Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.
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lll. Auswirkungen auf die Gleichstellung von Mannern und Frauen

Auswirkungen des Verordnungsentwurfes von gleichstellungspolitischer Bedeutung
sind nicht zu erwarten. Der Entwurf enthalt keine Regelungen, die auf die spezifische
Lebenssituation von Frauen und Mannern Einfluss nehmen. Soweit Personen von
den Regelungen der Verordnung betroffen sind, wirken sie sich grundsétzlich auf
Frauen und Manner in gleicher Weise aus, jedoch sind fir Arbeitsnehmerinnen im
Hinblick auf eine mdégliche Schwangerschaft oder der Stillzeit gesonderte
Schutzvorschriften vorgesehen und bestimmte Mutterschutzvorschriften sind zu
beachten.

IV. Auswirkungen des Verordnungsentwurfes im Hinblick auf eine nachhaltige
Entwicklung; Demografische Auswirkungen

Das Verordnungsvorhaben ist vereinbar mit einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne
der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie.

Die vorliegenden Regelungen sind im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie
dauerhaft tragféhig, insbesondere dem Prinzip einer nachhaltigen Entwicklung
Nummer 3.b. (,Gefahren und unvertretbare Risiken fir die menschliche Gesundheit
sind zu vermeiden.”) wird Rechnung getragen. Mithilfe der reformierten Vorgaben
zum Arbeitsschutz in den gentechnischen Anlagen werden die Gefahren und
unvertretbare Risiken fir die menschliche Gesundheit der Beschéaftigten minimiert. So
sieht der Anhang der Verordnung fir Labor- und Produktionsbereiche beispielsweise
ab Sicherheitsstufe 2 das Vorhandensein von Desinfektionsmittelspendern, die ohne
Handberthrung bedienbar sind, oder ab Sicherheitsstufe 4 die verbindliche
Anforderung von fremdbellfteten Vollschutzanziigen vor. Die Minimierung von
Gefahren und unvertretbare Risiken gelten auch fir die menschliche Gesundheit der
Bevdlkerung und die Umwelt durch die novellierten Vorgaben zur zeitgemaBen
Sicherheitseinstufung gentechnischer Arbeiten. So werden beispielsweise bei der
Abfall- und Abwasserbehandlung die verschiedenen Behandlungskategorien starker
an die Einordnung der Organismen in die vier Risikogruppen orientiert.

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union

Die Verordnung ist mit den Vorgaben der Richtlinie 2009/41/EG vom 6. Mai 2009
Uber die Anwendung genetisch veréanderter Mikroorganismen in geschlossenen
Systemen und auch mit sonstigem EU-Recht vereinbar.

VI. Inkrafttreten, Befristung, Evaluierung
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Die Verordnung soll 18 Monate nach Ablauf des Monats der Verdéffentlichung in Kraft
treten, um den Betreibern eine Anpassung an geédnderte, insbesondere bauliche und
technische Vorgaben zu erméglichen. Eine Befristung der Verordnung kommt nicht in
Betracht, da bundeseinheitliche Regelungen Uber gentechnische Arbeiten in
geschlossenen Systemen notwendig sind und auch die Richtlinie 2009/41/EG keine
Befristung enthalt.
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B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 Entwurf einer Verordnung uber die Sicherheitsstufen und
SicherheitsmaBnahmen bei gentechnischen Arbeiten in gentechnischen Anlagen
(Gentechnik-Sicherheitsverordnung — GenTSV)

§ 1 (Anwendungsbereich)

Die Regelung entspricht - mit einer klarstellenden Ergdnzung im Satz 2 - dem bisher
geltenden Recht.

Zu § 2 (Sicherheitsstufen und SicherheitsmaBnahmen)
Die Regelung ist lediglich redaktionell angepasst und entspricht dem bisher geltenden Recht.
Zu § 3 (Begriffsbestimmungen)

In Nummer 2 wird zum Begriff der Zellkultur eine Klarstellung vorgenommen.

In Nummer 5 wird die Definition der hochwirksamen Toxine in Anlehnung an die
Gefahrkategorien 1 und 2 der akuten Toxizitdt nach Anhang | 3 Tabelle 3.1.1 der
chemikalienrechtlichen Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 vom 16. Dezember 2008 angepasst.

In Nummer 6 wird die Definition der Inaktivierung allgemeiner formuliert und deutlicher vom
Begriff der Sterilisation nach Nummer 8 abgegrenzt. Dies hat insbesondere im Rahmen der
Abwasser- und Abfalloehandlung praktische Bedeutung.

In Nummer 7 wird der Begriff der Desinfektion insbesondere im Hinblick auf dessen
Verwendung bei hygienischen MaBnahmen innerhalb der Verordnung neu definiert.

In Nummer 8 Buchstabe a wird der heute gebrauchlichere Begriff der Sterilisation fachlich
naher definiert. Dies erfolgt auch zur Abgrenzung gegentiber der Definition der Inaktivierung
nach Nummer 6. In Abgrenzung zum Begriff der Sterilisation wird der Begriff der
Sterilisierung (s. § 7 Absatz 4 Satz 2) nunmehr in Nummer 8 Buchstabe b definiert als
Eingriffe, um Tieren die Fortpflanzungsfahigkeit zu nehmen.

In Nummer 9 wird der Begriff des Laborbereiches und in Nummer 10 der Begriff des
Produktionsbereiches insbesondere auch im Hinblick auf die SicherheitsmaBnahmen fir
gentechnische Arbeiten in den jeweiligen Bereichen nach § 10 naher definiert.

In Nummer 11 wird der Begriff des Tierraums in Anlehnung an die fir den Biostoffbereich
bestehenden Technischen Regeln fur Biologische Arbeitsstoffe — Versuchstierhaltung (TRBA
120) sowie europarechtskonform unter Berlcksichtigung des Begriffs der Tieranlage nach
der Richtlinie 2009/41/EG (Anhang IV Tabelle IC) vorgenommen. Dementsprechend werden
die SicherheitsmaBnahmen der Anlage 4 dieser Verordnung Uberwiegend auf Tierrdume
bezogen.
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Im Ubrigen werden die Begriffsdefinitionen der geltenden Gentechnik-Sicherheitsverordnung
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Marz 1995 (BGBI. | S. 297) tbernommen und
punktuelle redaktionelle Anpassungen vorgenommen.

Zu § 4 (Grundlagen der Risikobewertung und der Sicherheitseinstufung)

Bei den Grundlagen der Risikobewertung nach § 4 werden nunmehr — wie bereits nach
geltendem Recht im Rahmen der Sicherheitseinstufung des § 7 GenTSV — nicht nur aus
dem Spenderorganismus stammende Nukleinsauren, sondern auch Nukleins&uren, die sich
keinem Spenderorganismus zuordnen lassen, einbezogen. Im Ubrigen ist die Formulierung
redaktionell angepasst.

Zu § 5 (Risikobewertung von Organismen)
Absatz 1 wird untergliedert und der Bezug zu Anlage 1 redaktionell klargestellt.

In Absatz 4 wird flr die Regelungen hinsichtlich des Geféahrdungspotentials nach den
Abséatzen 2 und 3 bestimmt, dass diese entsprechend auch fir Nukleinsdureabschnitte

gelten, die keinem Spenderorganismus zugeordnet werden kénnen.

Die Regelung des § 5 Absatz 5 der geltenden Gentechnik-Sicherheitsverordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Marz 1995 (BGBI. | S. 297) betreffend biologische
SicherheitsmaBnahmen wird aus systematischen Grliinden nach § 7 Absatz 1 verschoben.

Im Ubrigen ist die Regelung lediglich redaktionell angepasst.

Zu § 6 (Veroffentlichung der Liste risikobewerteter Spender- und
Empfangerorganismen)

Die Regelung stellt die lediglich redaktionell angepasste Fassung des § 5 Absatz 6 der
geltenden Gentechnik-Sicherheitsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.
Marz 1995 (BGBI. | S. 297) dar.

Zu § 7 (Biologische SicherheitsmaBnahmen)

Absatz 1 entspricht § 5 Absatz 5 der geltenden Gentechnik-Sicherheitsverordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Marz 1995 (BGBI. | S. 297) in redaktionell

angepasster Formulierung.

Der bisherige Anhang Il ,Biologische SicherheitsmaBnahmen® wird in gekirzter Fassung in
den Regelungstext des § 7 integriert. Die Vektor-Empfénger-Systeme die durch die bisherige
geltenden Gentechnik-Sicherheitsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.
Marz 1995 (BGBI. | S. 297) selbst als biologischen SicherheitsmaBnahmen anerkannt
werden - nach § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Anhang Il Teil A - sind nach heutigen
Erkenntnissen jedenfalls teilweise zu weit gefasst. Daher wird eine unmittelbare
Anerkennung von Vektor-Empfénger-Systemen als biologische SicherheitsmaBnahme nur
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noch fir die in Absatz 3 beschriebenen eukaryoten Zellen, die nicht spontan und nicht bei
der vorgesehenen gentechnischen Arbeit zu einem Organismus regenerieren und die keine
Kontamination von Mikroorganismen und exogenen Viren enthalten, unter Beachtung der in
der Zellkultur Ublichen Sicherheitsvorkehrungen, und Vektoren, wie defektes SV40-Virus,
defektes Adenovirus, defektes bovines Papillomavirus sowie nicht-virale Replikons, die
zudem § 8 Absatz 2 erflllen, vorgenommen.

Fir die andere Teilgruppe der bisherigen Vektor-Empfanger-Systeme ist vorgesehen, dass
das Bundesamt fir Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit die von der Zentralen
Kommission flr die biologische Sicherheit weiterhin anerkannten biologischen
SicherheitsmaBnahmen bekannt macht. Ubergangsweise werden die bisherigen
biologischen SicherheitsmaBnahmen nach Absatz 3 Satz 2 bis zum 31. Dezember 2021
aufrecht erhalten.

In Absatz 4 werden auf Pflanzen bezogene biologischen SicherheitsmaBnahmen aus dem
bisherigen Anhang Il der geltenden Gentechnik-Sicherheitsverordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Marz 1995 (BGBI. | S. 297) vollumfanglich lediglich klarstellend

erganzt und redaktionell angepasst ibernommen.

Absatz 6 enthalt neue Modalitaten fur die Publikation anerkannter biologischer
SicherheitsmaBnahmen und sieht neben der Veréffentlichung im Bundesanzeiger ergédnzend
auch eine Veroéffentlichung im Internet vor. Diese Internetveréffentlichung bezieht sich
sowohl auf das Fortbestehen bestimmter bereits anerkannter biologischer
SicherheitsmaBnahmen, basierend auf der Sichtung und Bestatigung der Zentralen
Kommission fiir die Biologischer Sicherheit im Rahmen der Ubergangsregelung bis 31.
Dezember 2021, als auch auf neu anerkannte biologische SicherheitsmaBnahmen.

Im Ubrigen ist die Regelung redaktionell angepasst.

Zu § 8 (Empfangerorganismen und Vektoren als Teil einer biologischen
SicherheitsmaBnahme)

Die Regelung entspricht — lediglich redaktionell angepasst - § 6 Absatz 4 und 5 der
geltenden Gentechnik-Sicherheitsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.
Méarz 1995 (BGBI. | S. 297).

Zu § 9 (Grundsatz der Sicherheitseinstufung)

Aus Griinden der Ubersichtlichkeit wird die bisherige Norm der Sicherheitseinstufung nach

§7 der geltenden Gentechnik-Sicherheitsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung

vom 14. Marz 1995 (BGBI. | S. 297) untergliedert und der bisherige Absatz 1 als Grundsatz
leicht redaktionell angepasst vorangestellt.

Zu § 10 (Sicherheitseinstufung von gentechnischen Arbeiten mit Mikroorganismen)
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Im Gegensatz zum bisher geltenden Recht werden die unterschiedlichen Voraussetzungen
der Sicherheitseinstufung gentechnischer Arbeiten nach Produktions- und Laborbereich
aufgegeben. Vielmehr baut die Novellierung starker auf der Einordnung der Organismen in
vier Risikogruppen nach § 5 GenTSV auf. Gentechnische Arbeiten mit Organismen der
gleichen Risikogruppe fihren daher nunmehr zur gleichen Sicherheitseinstufung der
gentechnischen Arbeiten im Produktions- und Laborbereich. Im Produktionsbereich wird dem
Umgang mit gréBeren Volumina und dem damit zusammenhangenden, ggf. héheren Risiko
einer Verbreitung von gentechnisch veranderten Organismen durch detaillierte
SicherheitsmaBnahmen nach Anlage 2 Teil B sowie durch ergénzende spezifische Vorgaben
fir die Abwasser- und Abfallbehandlung Rechnung getragen.

Innerhalb der Regelung wird bei der Zuordnung der Sicherheitsstufen jeweils unter Nummer
2 zu den verwendeten Vektoren und inserierten Nukleinsduren nunmehr klarstellend der
Begriff der ,in den Empfangerorganismus eingefuhrten® Nukleinsauren verwendet. Auch die
sonstigen Anderungen sind klarstellender oder redaktioneller Natur.

In Absatz 4 Satz 2 wurde eine Klarstellung vorgenommen.

Absatz 5 ist im geltenden Recht nicht geregelt. Nach der Neuregelung ist fur gentechnische
Arbeiten mit Mikroorganismen wie Pilzen, die darauf gerichtet sind genetische Elemente
herzustellen, welche die eigene Ausbreitung in Populationen sich sexuell vermehrender
Organismen vorantreiben (sog. ,Gene-Drive-Systeme*) vorgesehen, dass diese in
Anlehnung an die Stellungnahme der Zentralen Kommission fiir die biologische Sicherheit
(ZKBS) vom Februar 2016 grundsatzlich der Sicherheitsstufe 2 zuzuordnen sind. Die
gentechnischen Arbeiten werden anschlieBend im Einzelfall unter Berlcksichtigung der
Stellungnahme der ZKBS nach Abséatzen 1 bis 4 einer Sicherheitsstufe zugeordnet. Die
zustandige Behérde hat von der ZKBS Empfehlungen zu den erforderlichen spezifischen
SicherheitsmaBnahmen solcher Arbeiten mit ,Gene-Drive-Systemen* einzuholen. Sofern die
zustandige Behdrde von der nichtbindenden Empfehlung der ZKBS abweicht, hat sie dies zu
begrinden. Hierbei handelt es sich um einen allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsatz,
der auch in § 12 Absatz 4 Satz 4 des Gentechnikgesetzes fur nicht vergleichbare Arbeiten
der Sicherheitsstufe 2 kodifiziert ist.

Zu § 11 (Sicherheitseinstufung von gentechnischen Arbeiten mit Tieren und Pflanzen)
Es wird auf die Ausfihrungen zu § 10 verwiesen.

Absatz 6 ist im geltenden Recht nicht geregelt. Nach der Neuregelung ist fur gentechnische
Arbeiten mit Tieren oder Pflanzen, die darauf gerichtet sind genetische Elemente
herzustellen, welche die eigene Ausbreitung in Populationen sich sexuell vermehrender
Organismen vorantreiben (sog. ,Gene-Drive-Systeme*) vorgesehen, dass diese in
Anlehnung an die Stellungnahme der Zentralen Kommission flr die biologische Sicherheit
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(ZKBS) vom Februar 2016 grundsatzlich der Sicherheitsstufe 2 zuzuordnen sind. Die
gentechnischen Arbeiten werden anschlieBend im Einzelfall unter Berlcksichtigung der
Stellungnahme der ZKBS nach Absatzen 1 bis 5 einer Sicherheitsstufe zugeordnet. Die
zustandige Behoérde hat von der ZKBS Empfehlungen zu den erforderlichen spezifischen
SicherheitsmaBnahmen solcher Arbeiten mit ,Gene-Drive-Systemen* einzuholen. Sofern die
zustandige Behdrde von der nichtbindenden Empfehlung der ZKBS abweicht, hat sie dies zu
begriinden. Hierbei handelt es sich um einen allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsatz,
der auch in § 12 Absatz 4 Satz 4 des Gentechnikgesetzes flr nicht vergleichbare Arbeiten
der Sicherheitsstufe 2 kodifiziert ist.

Bei den Uibrigen Anpassungen des § 11 handelt es sich um redaktionelle Klarstellungen.
Zu § 12 (Gentechnische Arbeiten zur Herstellung von hochwirksamen Toxinen )

Eine sehr dhnliche Regelung besteht im Rahmen des geltenden Recht in § 7 Absatz 3 Satz 2
der Gentechnik-Sicherheitsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Méarz
1995 (BGBI. | S. 297): Fir gentechnische Arbeiten, die darauf gerichtet sind, hochwirksame
Toxine herzustellen, wird grundsétzlich an der Sicherheitseinstufung der Sicherheitsstufe 3
festgehalten. Diese Arbeiten kénnen nach der vorgeschlagenen Regelung ggf. durch die
zusténdige Landesbehdrde herabgestuft werden. Die Zentrale Kommission fir die
biologische Sicherheit gibt Empfehlungen zu den erforderlichen spezifischen
SicherheitsmaBnahmen ab, die die Wirkungsweise der jeweiligen Toxine beriicksichtigen.
Die Norm wird in Absatze untergliedert und in den Absatz 2 zuséatzlich redaktionell bzw. in
Absatz 3 klarstellend angepasst.

Zu § 13 (Allgemeine Schutzpflicht, Arbeitsschutz)

In Absatz 1 sind gegenlber der Fassung des § 8 der Gentechnik-Sicherheitsverordnung in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Méarz 1995 (BGBI. | S. 297) Klarstellungen
erfolgt.

In Absatz 2 Satz 2 wird eine Aktualisierung zum Verdéffentlichungsorgan vorgenommen. Die
Regelung wird erganzt um den Hinweis auf die Regeln des Ausschusses fur Mutterschutz
nach § 30 des Mutterschutzgesetzes.

Im Ubrigen ist die Vorschrift redaktionell angepasst.

Zu § 14 (SicherheitsmaBnahmen fiir Labor- und fir Produktionsbereiche)

§ 9 Absatz 1 Satz 2 der geltenden Gentechnik-Sicherheitsverordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Mérz 1995 (BGBI. | S. 297) wurde nicht tbernommen. Nach
dieser Altregelung wurden die Anforderungen der niedrigen Sicherheitsstufen in den héheren
Sicherheitsstufen eingeschlossen. Diese bisherige Struktur der Mehrfachverweisung
innerhalb der Anlage wird auch in Ubereinstimmung der Regelungsstruktur aus dem
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Biostoffbereich (Technischen Regeln flr Biologische Arbeitsstoffe 100, 120) und auf
vielfachen Wunsch der Praktiker in vollstandige MaBnahmenlisten (,Checklisten®) fiir die
jeweilige Sicherheitsstufe und den jeweiligen Regelungsbereich innerhalb der neuen Anlage
2 Uberfihrt. Die SicherheitsmaBnahmen nach den Anhangen sind fachlich an den Stand von
Wissenschaft und Technik angepasst.

In Absatz 2 sind lediglich redaktionelle Anpassungen vorgenommen.

In Absatz 3 wird flrr die Systematik der MaBnahmen nach Anlage 2 die Gruppierung nach
den Technischen Regeln fir Biologische Arbeitsstoffe Gbernommen und die sich daraus
ergebenden Gruppierungen in den Anhangen wie folgt bezeichnet: erstens ,bauliche und
technische SicherheitsmaBnahmen®, zweitens ,organisatorische SicherheitsmaBnahmen*
und drittens ,Schutzkleidung, persénliche Schutzausristung und diesbeziigliche
SicherheitsmaBnahmen®.

Absatz 4 stellt fir den Fall, dass in Laborbereichen gentechnische Arbeiten mit Pflanzen
oder Tieren durchgefiihrt werden, in Ubereinstimmung mit der bisherigen Anwendung der
Verordnung klar, dass zusatzlich entsprechend die SicherheitsmaBnahmen der Anlage 3 far
Gewachshauser oder der Anlage 4 fir Tierrdume der entsprechenden Sicherheitsstufe
gelten.

Im Ubrigen ist die Norm redaktionell angepasst.

Zu § 15 (SicherheitsmaBnahmen fiir Gewachshauser)

§ 10 Absatz 1 Satz 2 der geltenden Gentechnik-Sicherheitsverordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Marz 1995 (BGBI. | S. 297) wurde nicht Gbernommen. Hinsichtlich
der geénderten Struktur der Anlage 3 wird auf die Ausflihrungen zu § 14 - dort Absatz 1 und
2 - verwiesen.

Absatz 2 sieht fir den Fall, dass in Gewachsh&usern mit gentechnisch verédnderten
Mikroorganismen gearbeitet wird, inhaltlich unverandert die entsprechende Geltung der
SicherheitsmaBnahmen der Anlage 2 vor. Die Norm ist lediglich redaktionell in moderner
Rechtssprache gefasst.

In Ubereinstimmung mit der bisherigen Anwendung der Verordnung stellt Absatz 3 im Wege
der Verweisung klar, dass die persénlichen Schutzausriistungen der Beschéftigten
nachrangig zu den baulichen, technischen und organisatorischen MaBnahmen sind.

Im Ubrigen ist die Vorschrift redaktionell angepasst.

Zu § 16 (SicherheitsmaBnahmen fiir Tierraume)

§ 11 Absatz 1 Satz 2 der geltenden Gentechnik-Sicherheitsverordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Marz 1995 (BGBI. | S. 297) wurde nicht Gbernommen. Hinsichtlich
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der geénderten Struktur der Anlage 4 wird auf die Ausfihrungen zu § 14 - dort Absatz 1 und
2 - verwiesen.

In Absatz 1 wird nunmehr klargestellt, dass die SicherheitsmaBnahmen nach Anlage 4 auch
gelten, wenn mit den Tieren auBerhalb gentechnischer Arbeiten umgegangen wird, z.B. bei
einem Umsetzen der Tiere.

Absatz 2 sieht fiir den Fall, dass in Tierrdumen mit gentechnisch veranderten
Mikroorganismen gearbeitet wird, inhaltlich unverandert die entsprechende Geltung der
SicherheitsmaBnahmen der Anlage 2 vor. Die Norm ist lediglich redaktionell in moderner
Rechtssprache gefasst.

In Ubereinstimmung mit der bisherigen Anwendung der Verordnung stellt Absatz 3 im Wege
der Verweisung klar, dass die persénlichen Schutzausristungen der Beschaftigten nur als
Erganzung zu den baulichen, technischen und organisatorischen MaBnahmen erforderlich
sind.

Im Ubrigen ist die Vorschrift redaktionell angepasst.
Zu § 17 (Allgemeine ArbeitssicherheitsmaBnahmen)

Absatz 1 entspricht der Regelung des § 12 Absatz 1 der geltenden Gentechnik-
Sicherheitsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Marz 1995 (BGBI. | S.
297).

In Absatz 2 wird in Satz 1 eine Klarstellung vorgenommen und Satz 2 wird redaktionell neu
gefasst sowie in Nummer 2 firr die Betriebsanweisung vorgesehen, dass diese bei Bedarf,
jedoch mindestens alle zwei Jahre auf Aktualitat zu Uberprifen und — falls erforderlich —
anzupassen ist. Ferner muss die Betriebsanweisung nunmehr neben bereits bisher
vorgesehenen Informationen tUber MaBnahmen zur Immunisierung auch solche tber

MaBnahmen zur Postexpositionsprophylaxe enthalten.

In Absatz 3 ist nunmehr die Erstellung eines Hygieneplans fiir die gentechnischen Arbeiten
allgemein vorgesehen. Nach den Anhangen der geltenden Gentechnik-
Sicherheitsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Marz 1995 (BGBI. | S.
297) war dies lediglich fir gentechnische Arbeiten der Sicherheitsstufen 2 bis 4 vorgesehen.

In Absatz 4 wird fiir die Unterweisung von Beschaftigten fiir gentechnische Arbeiten der
Sicherheitsstufe 1 neben der bereits bisher vorgesehenen miindlichen Unterweisung auch
die Unterweisung mittels elektronischer Kommunikationsmittel mit Erfolgskontrolle eréffnet.
Far die Sicherheitsstufen 2 bis 4 wird am Prinzip der Mlndlichkeit der Unterweisung
festgehalten, weil sich hiermit eine differenziertere Verstandigungsmdglichkeit zwischen
Unterweisendem und Beschaftigten verbindet. In den Abséatzen 4 und 5 sind redaktionelle
Klarstellungen - einschlieBlich der Unterweisung von Beschéaftigen grundsatzlich in allen vier
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Sicherheitsstufen - und eine Ergédnzung zur Unterrichtung von Arbeitnehmerinnen
vorgesehen.

In Absatz 6 ist in Anlehnung an § 8 Absatz 6 Biostoffverordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. Juli 2013 (BGBI. | S. 2514) die Pflicht des Betreibers, die Funktion
und Wirksamkeit der sicherheitsrelevanten Geréate oder Einrichtungen regelméaBig nach
Stand von Wissenschaft und Technik zu Uberprufen, vorgesehen.

Im Ubrigen ist die Vorschrift redaktionell angepasst.

Zu § 18 (Arbeitssicherheit bei Priifung, Wartung und Veranderung von Anlagen,
Apparaturen und Einrichtungen)

Die Regelung wurde aus § 12 Absatz 5 der geltenden Gentechnik-Sicherheitsverordnung in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Marz 1995 (BGBI. | S. 297) mit einer Ergénzung
der Erlaubnismdéglichkeit des Projektleiters in Satz 1 Gbernommen. Sachlich wurde zum
Anwendungsbereich auch die Tatigkeit von Priiforganisationen wie z.B. dem TUV in Absatz
1 und 4 erfasst. Zum Erfordernis arbeitsmedizinischer PraventionsmaBnahmen wird
allgemeiner auch im Wege eines Verweises nach Absatz 3 auf § 13 Absatz 1 Satz 1 und §
20 gefasst. Im Ubrigen wurde die Vorschrift detaillierter gegliedert und redaktionell
angepasst.

Zu § 19 (Anpassung von MaBnahmen der Arbeitssicherheit und Uberwachung des
Arbeitsbereiches)

Absatz 1 wurde aus § 12 Absatz 6 der geltenden Gentechnik-Sicherheitsverordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Marz 1995 (BGBI. | S. 297) redaktionell angepasst
dbernommen. In Absatz 2 werden die bislang in § 12 Absatz 7 genannten Voraussetzungen
fiir eine geeignete Uberwachung des Arbeitsbereiches klarstellend restriktiver gefasst.

Zu § 20 (Arbeitsmedizinische PraventionsmaBnahmen)

Der bisherige Anhang VI der geltenden Gentechnik-Sicherheitsverordnung in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14. Marz 1995 (BGBI. | S. 297) betreffend arbeitsmedizinische
PraventionsmaBnahmen wird unter Beriicksichtigung der Folgednderungen der
Biostoffverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 2013 (BGBI. | S. 2514)
in den Regelungstext integriert und aus Griinden der Ubersichtlichkeit in Absatze
untergliedert. In Absatz 1 wird eine kleine redaktionelle Anpassung vorgenommen. Aufgrund
der Vorgabe arbeitsmedizinischer PraventionsmaBnahmen nach § 18 Absatz 3 war die
Regelung des Anhang VI Nummer 2 entbehrlich. In Absatz 2 wird die Beteiligung der
Zentralen Kommission fir die Biologische Sicherheit bei den vom Ausschuss fir
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Arbeitsmedizin ermittelten Regeln und Erkenntnissen fachlich auf ,arbeitsmedizinische
Vorsorge bei gentechnischen Arbeiten® beschranki.

Zu § 21 (Unterrichtung der Beschaftigten)

Die Erganzung in Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 gegeniber der bisherigen Regelung in § 12a
der geltenden Gentechnik-Sicherheitsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. Marz 1995 (BGBI. | S. 297) dient der Klarstellung. Die {ibrigen Anderungen betreffen
entweder die Untergliederung der Norm oder sind redaktioneller Natur.

Zu § 22 (Allgemeine Anforderungen an die Abwasser- und Abfallbehandlung)

Die bisherige Regelung des § 13 der geltenden Gentechnik-Sicherheitsverordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Marz 1995 (BGBI. | S. 297) zu Anforderungen an die
Abwasser- und Abfallbehandlung wird aus Griinden der Ubersichtlichkeit in die Vorschriften
§§ 22 bis 26 untergliedert. § 22 entspricht dem bisherigen § 13 Absatz 1 der geltenden
Gentechnik-Sicherheitsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Marz 1995
(BGBI. I S. 297) mit einer redaktionellen Streichung.

Zu § 23 (Abwasser- und Abfallbehandlung bei gentechnischen Arbeiten der
Sicherheitsstufen 1 und 2)

Der Grundsatz der Vorbehandlungspflicht des Abwassers und Abfalls wird nunmehr voran
gestellt und die Ausnahme von der Pflicht zur Vorbehandlung in § 24 geregelt.

Die vorgesehenen Anderungen sind klarstellender bzw. redaktioneller Art.
Zu § 24 (Entsorgung von Abwassern und Abféllen ohne Vorbehandlung bei

gentechnischen Arbeiten der Sicherheitsstufen 1 und 2)

Absatz 1 Nummer 2 sieht Klarstellungen vor.

In Absatz 1 Nummer 3 wird in der Einleitung eine Klarstellung zum Umfang der erfassten
Anlagen aufgrund der gentechnischen Arbeiten vorgenommen und in Absatz 1 Nummer 3
Buchstabe a wird im Einleitungspassus in Ubereinstimmung mit den Begriffsdefinitionen
nach § 3 Nummer 9 und 10 der Begriff der ,Erzeugung” von Mikroorganismen verwendet.

Beim Absehen von der Vorbehandlung von Abfall resultierend aus gentechnischen Arbeiten
der Sicherheitsstufe 1 wird — wie auch schon im Rahmen des § 10 - die Eingruppierung nach
Risikogruppen starker in Mittelpunkt gestellt sowie nach Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a
Unterbuchstabe aa und bb auf die Anerkennung als biologische SicherheitsmaBnahme nach
§ 8 Absatz 1 und 2 statt auf die bisherigen gesonderten materiell-rechtlichen Anforderungen
Bezug genommen. Daher wird nunmehr in Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a
Doppelbuchstaben aa bzw. bb auf § 8 Absatz 1 bzw. Absatz 2 verwiesen. Fir eine gewisse
Gruppe von Mikroorganismen der Risikogruppe 1 zieht dies eine Pflicht zur Vorbehandlung
nach sich, wenn sie nicht als biologische SicherheitsmaBnahmen anerkannt sind.
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Ferner wird der Begriff der ,,schadlichen Auswirkungen® statt schadlichen Einwirkungen in
Ubereinstimmung mit der Zweckbestimmung des Gentechnikgesetzes (s. § 1 Nummer 1 des
GenTG) in Absatz 1 Satz Nummer 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc sowie parallel in
Buchstabe b verwendet.

Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b entspricht im Ubrigen dem geltenden Recht.

Absatz 2 sieht wie im geltenden Recht die Ausnahme von der Vorbehandlung auch fur
Abwasser vor. Aus klarstellenden Griinden wird dies im Wege der Entsprechungsklausel zu
Abfall vorgesehen.

Absatz 3 sieht flr Abfalle und Abwasser (auBer Dusch- und Handwaschwasser) des
Produktionsbereiches vor dem Hintergrund der Vereinheitlichung der Sicherheitseinstufung
flr den Labor- und Produktionsbereich nach § 10 stets die zuséatzliche Anforderung vor, dass
diese so gering kontaminiert sind, dass schadliche Auswirkungen auf die in § 1 Nummer 1
des Gentechnikgesetzes bezeichneten Rechtsgdter nicht zu erwarten sind.

Die Entsorgung gentechnisch veranderter Tiere und Pflanzen ohne Vorbehandlung wird
mangels Praxisrelevanz gestrichen (vgl. § 13 Absatz 2 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe
bb der geltenden Gentechnik-Sicherheitsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Marz 1995 (BGBI. | S. 297)).

Die sonstigen punktuellen Anderungen sind redaktioneller Natur.

Zu § 25 (Inaktivierung von gentechnisch veranderten Organismen vor der Abwasser-
oder Abfallentsorgung)

Gegenliber dem geltenden Recht sind Klarstellungen vorgesehen und die Norm wird in
Absatze untergliedert. Absatz 3 sieht eine klarstellende Vorschrift zur Validierungspflicht
alternativer Entsorgungsverfahren seitens des Betreibers vor. Auch schon nach bisherigem
Recht ist der Betreiber verpflichtet, die Wirksamkeit alternativer Verfahren nachzuweisen.

Die sonstigen Anderungen sind redaktioneller Natur.

Zu § 26 (Abwasser- und Abfallbehandlung bei gentechnischen Arbeiten der
Sicherheitsstufe 3 und 4)

In Absatz 1 sind eine Untergliederung, Klarstellungen sowie eine Validierungspflicht des
Betreibers zur Lange der Einwirkzeit vorgesehen.

Absatz 2 enthélt Klarstellungen. § 13 Absatz 5 Satz 7 der geltenden Gentechnik-
Sicherheitsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Marz 1995 (BGBI. | S.
297)wurde nicht Gbernommen.

Absatz 3 entspricht redaktionell klargestellt § 13 Absatz 5 Satz 4 der geltenden Gentechnik-
Sicherheitsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Marz 1995 (BGBI. | S.
297), insbesondere auch zum Hinweis der Zentralen Kommission tber die Biologische
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Sicherheit im Rahmen ihrer Stellungnahme zur Erforderlichkeit der Abwasserbehandlung im
Einklang mit der Richtlinie 2009/41/EG vom 6. Mai 2009 (iber die Anwendung genetisch
veranderter Mikroorganismen in geschlossenen Systemen (Anhang IV Tabelle IA Nummer
19 und Tabelle Il Nummer 22).

Absatz 4 enthalt eine Klarstellung und eine Folgeanderung zu § 25 Absatz 3 sowie kleine
redaktionelle Anpassungen.

Absatz 5 sieht eine redaktionelle Anpassung vor.
Zu § 27 (Verantwortlichkeiten des Projektleiters)

In Absatz 1 Nummer 1 und 2 handelt es sich um die punktuell redaktionell angepasste
aktualisierte Bezugnahme auf zwischenzeitlich gednderte Rechtsvorschriften. In Absatz 1
Nummer 6 wird eine Anpassung an die Begrifflichkeit im Biostoffrecht und in der Verordnung
zur arbeitsmedizinischen Vorsorge vorgenommen. Unter Organisation der
arbeitsmedizinischen Vorsorge ist die Veranlassung der Pflichtvorsorge, das Angebot der
Angebotsvorsorge und das Ermdglichen der Wunschvorsorge nach der Verordnung zur
arbeitsmedizinischen Vorsorge zu verstehen. Im Ubrigen ist diese Organisation der
arbeitsmedizinischen Vorsorge wie daneben auch die Unterweisung der Beschéftigten nach
§ 17 Absatz 4 zu dokumentieren.

In Absatz 2 wird gegenlber der geltenden Fassung des § 14 eine Ergédnzung vorgenommen,
so dass mehrere Projektleiter unter der genannten Voraussetzung auch fur eine
gentechnische Anlage zuldssig sind.

Die sonstigen Anderungen sind rein redaktionell.
Zu § 28 (Sachkunde des Projektleiters)

Absatz 1 Satz 1 dient der Klarstellung. Bei Absatz 1 Satz 3 handelt es sich um eine
Folge&nderung aufgrund der begrifflichen Anderung des in Bezug genommenen Fachrechts
(vgl. § 27 Absatz 1 Nummer 1).

Der Nachweis der Sachkunde des Projektleiters erfolgt nach Absatz 2 Nummer 1 - bei dem
der zustandigen Behoérde nach der vorgesehenen gebundenen Normstruktur kein Ermessen
eingeraumt ist - durch einen Masterabschluss nach § 19 Absatz 3 Hochschulrahmengesetz,
ein Diplom oder ein Staatsexamen als Abschluss eines naturwissenschaftlichen,
medizinischen oder tiermedizinischen Hochschulstudiums oder durch eine abgeschlossene
Promotion dieser Fachrichtungen. Der Begriff der Hochschulen nach § 1
Hochschulrahmengesetz schlieBt neben Universitaten insbesondere auch Fachhochschulen
ein. Die Anforderung eines Masterabschlusses entspricht hinsichtlich der geforderten
Hochschulabschliisse dem bisherigen Gberwiegenden Vollzug der Landesbehdérden.
Erganzend kommt alternativ nach der Neuregelung auch eine abgeschlossene Promotion in
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den in Absatz 2 Nummer 1 genannten Fachrichtungen in Betracht. Dieser Qualifikationspfad
ist insbesondere flr besonders leistungsstarke Bachelorstudierende mit abgeschlossener
Promotion eréffnet, die nach heutigen universitaren Vorgaben zumeist auch ohne
Masterabschluss Promotionsstudiengange belegen kénnen.

Zur bisher schon bestehenden Sachkundeanforderung einer dreijahrigen Tatigkeit auf dem
Gebiet der Gentechnik nach Absatz 2 wird nach der Neuregelung flir gentechnische Arbeiten
der Sicherheitsstufe 3 oder 4 ergédnzend eine mindestens zweijahrige Tatigkeit im Rahmen
der Sicherheitsstufe 2 oder einer héheren Sicherheitsstufe vorausgesetzt. Dies erfolgt in
Anlehnung an eine entsprechende Regelung zur Fachkunde flr die Durchflihrung der
Gefahrdungsbeurteilung im Biostoffbereich nach der TRBA 200 ,Anforderungen an die
Fachkunde nach Biostoffverordnung“ (Punkt 4.2.3).

Ferner werden im Absatz 2 redaktionelle Anpassungen vorgenommen, § 15 Absatz 3 Satz 2
der geltenden Gentechnik-Sicherheitsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. Marz 1995 (BGBI. | S. 297) redaktionell angepasst in Absatz 2 am Ende integriert sowie
ein veralteter Verweis gestrichen.

Nach Absatz 3 kann die zustandige Landesbehdrde im Einzelfall bei Vorliegen der
Tatbestandsvoraussetzung eine Wiederholung der flr die Sachkunde erforderlichen
Fortbildungsveranstaltung durch den Projektleiter anordnen.

Nach Absatz 4 kénnen die Anforderungen, wie es auch das geltende Recht vorsieht, nach
Absatz 2 Nummer 1 und 2 durch Abschluss einer anderen Aus-, Fort- oder Weiterbildung
substituiert werden. Hierzu kann auch ein Bachelorabschluss von besonders
leistungsstarken Studierenden der in Absatz 2 Nummer 1 genannten Studienrichtungen

zahlen.
In Absatz 5 Nummer 2 und 3 werden klarstellende Ergédnzungen vorgenommen.

Mit der in Absatz 6 vorgesehenen Regelung wird klargestellt, dass die teilweise in den
Landern bestehende Praxis, Projektleiter zu bestellen, die bei Dritten (z.B. Universitaten,
sonstigen akademischen Einrichtungen oder Unternehmen) tétig sind, zulassig ist.
Voraussetzung hierfir ist eine Vereinbarung, die die Weisungsunterworfenheit des
Projektleiters gegenltber dem Betreiber im Hinblick auf seine Aufgabenerfillung nach § 27
vorsieht. Die Wahrnehmung der personlichen Verantwortung des Projektleiters hat hierbei in
der Weise zu erfolgen, dass im Ergebnis die sachgerechte Aufgabenerfullung nach § 27
sichergestellt ist. Die Vereinbarung kann im Ubrigen je nach den zu Grunde liegenden
Rechtsbeziehungen unterschiedlich ausgestaltet sein.

Die (ibrigen Anderungen der Norm sind redaktioneller Natur.
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Zu §§ 29 bis 32 (Bestellung eines Beauftragten fiir die Biologische Sicherheit;
Sachkunde des Beauftragten fiir die Biologische Sicherheit; Aufgaben des
Beauftragten fiir die Biologische Sicherheit; Pflichten des Betreibers gegeniiber dem
Beauftragten fiir die Biologische Sicherheit)

Die Anderungen gegeniiber den entsprechenden Regelungen in §§ 16 bis 19 der geltenden
Gentechnik-Sicherheitsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Marz 1995
(BGBI. | S. 297) sind lediglich redaktioneller oder vereinzelt klarstellender Natur. Die
Klarstellung zu § 32 Absatz 3 macht deutlich, dass fir Beauftragte fur die Biologische
Sicherheit, sofern sie Arbeitnehmer sind, die gesetzlichen arbeitsrechtlichen
Benachteiligungsverbote gelten.

Die (ibrigen Anderungen sind redaktioneller Natur.
Zu § 33 (Ordnungswidrigkeiten)

Die im geltenden Recht vorgesehene Sanktionierung betrifft ausschlieBlich den Betreiber.
Aufgrund der Neustrukturierung der SicherheitsmaBnahmen nach den Anhangen (s. A.l
Allgemeiner Teil) ergeben sich Folgednderungen.

Nunmehr ist neben der bisherigen Sanktionierung des Betreibers auch eine Sanktionierung
des Projektleiters vorgesehen, in dem der Normadressat nicht mehr personalisiert im
Einleitungssatz genannt wird. Im geltenden Recht ist der Projektleiter bisher nicht
Normadressat der spezifischen Ordnungswidrigkeitentatbestdnde nach der Gentechnik-
Sicherheitsverordnung. Im Rahmen des Landervollzugs der geltenden Gentechnik-
Sicherheitsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Marz 1995 (BGBI. | S.
297) hat sich in einzelnen Fallen das Vollzugsinstrumentarium als unzureichend erwiesen.
Daher soll als ultima ratio auch eine maBvolle Sanktionierungsmdglichkeit des Projektleiters

vorgesehen werden.

Vom Wortlaut des § 38 Absatz 1 Nummer 12 in Verbindung mit § 30 Absatz 2 des
Gentechnikgesetzes kommt eine sanktionsrechtliche verwertbare Ermachtigung im Hinblick
auf den Projektleiter nur in Betracht, soweit die jeweilige Regelung des § 30 Absatz 2 des
Gentechnikgesetzes nicht von vornherein bestimmte andere Normadressaten nennt. Dies ist
bei § 30 Absatz 2 Nummer 3 des Gentechnikgesetzes betreffend Betreiber und Beauftragte
fur biologische Sicherheit, Nummer 8 und Nummer 9 betreffend beide jeweils Betreiber und
Nummer 10 betreffend Arbeitgeber der Fall. Die Ubrigen verwaltungsrechtlichen
Ermachtigungen sind nicht an einen bestimmten Normadressaten gerichtet. Grundsétzlich
kdnnen mehrere Erméachtigungsgrundlagen parallel fir die gleiche Sachmaterie
herangezogen werden. Der Wortlaut des § 38 Absatz 1 Nummer 12 in Verbindung mit § 30
Absatz 2 des Gentechnikgesetzes erdffnet somit spezifische Sanktionierungsmdéglichkeiten
flr den Projektleiter.



-99 - Drucksache 137/19

Erméchtigungsgrundlage fiir die nun vorgesehenen nebenstrafrechtlichen Sanktionierungen
des Projektleiters ist § 38 Absatz 1 Nummer 12 in Verbindung mit § 30 Absatz 2 Nummer 1,
2,4,5,6,9a, 12, 13, 14 des Gentechnikgesetzes. Die konkret vorgesehene
Sanktionierungsmaoglichkeit knlipft jeweils an seine spezifischen Pflichten an. Im Hinblick auf
die effektive Durchsetzung der jeweiligen technischen und organisatorischen Regelungen
zur Wahrung der Schutzglter des § 1 Nummer 1 Gentechnikgesetz sind die vorgesehenen
Sanktionierungen geeignet, erforderlich und verhaltnismaBig im engeren Sinne. Das Ziel der
effektiven Durchsetzung kann im konkreten Einzelfall auch durch die Androhung und den
Vollzug spezifischer Ordnungswidrigkeiten erreicht werden. Der Sanktionskatalog ist auch
geeignet zu den im Einzelnen vorgegebenen Anforderungen der Anlagen 2 bis 4 des
Verordnungsentwurf die Durchsetzung zu verbessern, als milderes Mittel sind im Vollzug
zunachst verwaltungsrechtliche MaBnahmen anzuwenden. Die Regelungen sind unter
Einbeziehung der grundrechtlichen Wertungen nach Artikel 12 und Artikel 2 Absatz 1 des
Grundgesetzes die vorgesehene maBvolle Sanktionierung, die gegentiber dem geltenden
Recht einen wesentlich geringeren Umfang hat, auch angemessen. Denn die vorgesehenen
Sanktionierungen der Anlagen 2 bis 4 des Verordnungsentwurfs dienen durchgéangig in allen
in Bezug genommenen Punkten dem Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern. Im Rahmen der Angemessenheitsprifung ist daher auch Artikel 2 Absatz 2
Satz1 des Grundgesetzes als kollidierendes Rechtsgut einzustellen und Uberwiegt insoweit
gegenliber den Grundrechtspositionen des Betreibers und des Projektleiters. Erganzend
dienen einzelne Regelung auch dem Schutz der Umwelt (Artikel 20a des Grundgesetzes).

Zu Anlage 1 (Allgemeine Kriterien fir die Risikobewertung)
Die Anlage 1 entspricht bis auf redaktionelle Korrekturen dem geltenden Recht.
Zu Anlage 2 (SicherheitsmaBnahmen fiir Labor- und Produktionsbereiche)

Die in diesem Anlage vorgesehenen SicherheitsmaBnahmen fir Labor- und
Produktionsbereiche stellen keine abschlieBende Aufzahlung dar. Vielmehr bezeichnen sie
die standardisierten Anforderungen, die fir den Regelfall gentigen (vgl. § 2 Absatz 2). Dieser
Regelungsansatz findet sich auch im geltenden Recht.

Die bisherige Struktur der Mehrfachverweisung innerhalb des Anhangs wurde auch in
Ubereinstimmung der Regelungsstruktur aus dem Biostoffbereich (Technischen Regeln fir
Biologische Arbeitsstoffe 100, 120) und auf vielfachen Wunsch der Praktiker in vollstandige
MaBnahmenlisten (,Checklisten®) fiir die jeweilige Sicherheitsstufe und den jeweiligen
Regelungsbereich innerhalb der neuen Anlage 2 Uberfiihrt. Die SicherheitsmaBnahmen nach
den Anhéngen sind fachlich an den Stand von Wissenschaft und Technik angepasst (s. zu §
14).
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In Absatz 3 wird flr die Systematik der MaBnahmen nach Anlage 2 die Gruppierung nach
den Technischen Regeln fir Biologische Arbeitsstoffe Gbernommen und die sich daraus
ergebenden Gruppierungen in den Anhangen wie folgt bezeichnet: erstens ,bauliche und
technische SicherheitsmaBnahmen®, zweitens ,organisatorische SicherheitsmaBnahmen*
und drittens ,Schutzkleidung, persénliche Schutzausristung und diesbeziigliche
SicherheitsmaBnahmen®.

Die vorgesehenen SicherheitsmaBnahmen sind weitgehend aus sich heraus verstandlich.
Zur Auslegungshilfe und zur Vollzugserleichterung wird hier eine unverbindliche Zuordnung
der vorgesehenen SicherheitsmaBnahmen zum geltenden Anhang Il der Gentechnik-
Sicherheitsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Marz 1995 (BGBI. | S.
297) vorgenommen. Die zugeordneten Regelungen sind inhaltlich &hnliche Teilregelungen,
aber im Einzelnen aufgrund der Anpassung an den Stand von Wissenschaft und Technik
nicht unbedingt inhaltsgleich.

Zuordnungstabelle der Anlage 2 SicherheitsmaBnahmen fir Labor- und fir
Produktionsbereiche zum Anhang lll der der Gentechnik-Sicherheitsverordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Mérz 1995 (BGBI. | S. 297)

A. SicherheitsmaBnahmen fir den Laborbereich
|. Sicherheitsstufe 1
a. Bauliche und technische SicherheitsmaBnahmen
1. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 2
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 3
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 4

2

3

4. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 5
5. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 18
b

Organisatorische SicherheitsmaBnahmen
1. Anhang Ill A Sicherheitsstufe 1 Nummer 1

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 5
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 10
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 6
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 7
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 8
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 11
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 12

© © N o o &~ 0D

Neuregelung flr Sicherheitsstufe 1



-101 - Drucksache 137/19

10. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 21
11. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 13
12. Anhang Ill A Sicherheitsstufe 1 Nummer 9

13. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 14
14. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 19

15. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 20
16. Neuregelung fur Sicherheitsstufe 1

17. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 15
18. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 16
19. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 16

c. Schutzkleidung, persénliche Schutzausriistung und diesbezigliche
SicherheitsmaBnahmen

1. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 17
2. Neuregelung fir Sicherheitsstufe 1
Il. Sicherheitsstufe 2
a. Bauliche und technische SicherheitsmaBnahmen
1. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 2

2. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 5 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2
Nummer 4

3. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 3 und Anhang Ill A Sicherheitsstufe 2
Nummer 4a

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 7
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 16
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 8
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 9
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 17

c o N o 0 &

Organisatorische SicherheitsmaBnahmen

1. Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 1
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 3
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 4
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 10
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 6
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 7

N o oA woN

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 2
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8. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 11

9. Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 18

10. Anhang Ill A Sicherheitsstufe 2 Nummer 11

11. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 21

12. Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 15

13. Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 12

14. Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 13

15. Anhang lll A Sicherheitsstufe 1 Nummer 9

16. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 14

17. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 19

18. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 20 und Anhang Ill A Sicherheitsstufe 2
Nummer 14

19. Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 5

20. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 15

21. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 16

22. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 16

c. Schutzkleidung, persdnliche Schutzausristung und diesbezigliche

SicherheitsmaBnahmen

1. Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 16

2. Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 6

Sicherheitsstufe 3

a. Bauliche und technische SicherheitsmaBnahmen

1.

a M 0w D

o

10.

Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 1 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 1
Nummer 2

Anhang lll A Sicherheitsstufe 3 Nummer 3
Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 10
Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 2

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 5 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2
Nummer 4

Anhang lll A Sicherheitsstufe 3 Nummer 9
Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 14

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 3 und Anhang Ill A Sicherheitsstufe 2
Nummer 4a

Anhang lll A Sicherheitsstufe 2 Nummer 7
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 16
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12.
13.
14.
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Anhang Ill A Sicherheitsstufe 3 Nummer 11
Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 12
Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 7
Anhang lll A Sicherheitsstufe 3 Nummer 6

b. Organisatorische SicherheitsmaBnahmen

1.
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19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
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Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 1 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2

Nummer 1

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 3 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 3

Nummer 8

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 5 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2

Nummer 4

Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 8
Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 5
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 10
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 6
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 7
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 11

. Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 18
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 2

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 15
Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 15
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 21
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 12
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 13
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 9

Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 15 Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 14

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 19
Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 13

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 20 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2

Nummer 14

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 5
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 15
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 16
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 16
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c. Schutzkleidung, persénliche Schutzausriistung und diesbezigliche
SicherheitsmaBnahmen

1. Anhang Ill A Sicherheitsstufe 3 Nummer 4
2. Anhang lll A Sicherheitsstufe 2 Nummer 6

IV. Sicherheitsstufe 4
a. Bauliche und technische SicherheitsmaBnahmen

1. Anhang lll A Sicherheitsstufe 1 Nummer 2, Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer
5, Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 4, Anhang Il A Sicherheitsstufe 4
Nummer 1, Anhang Il B Sicherheitsstufe 4 Nummer 1

2. Anhang lll A Sicherheitsstufe 3 Nummer 3 und Anhang Ill A Sicherheitsstufe 4
Nummer 2

Anhang Il A Sicherheitsstufe 4 Nummer 3
Anhang Il A Sicherheitsstufe 4 Nummer 4
Anhang Il A Sicherheitsstufe 4 Nummer 6

U T

Anhang Il A Sicherheitsstufe 4 Nummer 5 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 4
Nummer 7

7. Anhang lll A Sicherheitsstufe 3 Nummer 9

8. Anhang Il A Sicherheitsstufe 4 Nummer 8

9. Anhang Ill A Sicherheitsstufe 3 Nummer 7

10. Anhang Il A Sicherheitsstufe 4 Nummer 10

11. Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 11

12. Anhang Il A Sicherheitsstufe 4 Nummer 11

13. Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 12

14. Neuregelung fur Sicherheitsstufe 4 des Laborbereich

b. Organisatorische SicherheitsmaBnahmen

1. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 1 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2
Nummer 1

2. Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 3 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 3
Nummer 8

3. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 5 und Anhang Ill A Sicherheitsstufe 2
Nummer 4

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 10
Anhang Il A Sicherheitsstufe 4 Nummer 11
Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 5
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 6
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Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 7



9.

10.
11,
12,
13.
14,
15,
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
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Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 11
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 18
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 15
Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 15
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 21
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 12
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 13
Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 15 Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 14
Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 13
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 19

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 20 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2
Nummer 14

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 5

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 15
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 16
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 16

c. Schutzkleidung, persénliche Schutzausristung und diesbezlgliche
SicherheitsmaBnahmen

1.
2.

in wesentlichen Teilen Neuregelung; Anhang Ill A Sicherheitsstufe 4 Nummer 12

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 17

B. SicherheitsmaBnahmen fiir den Produktionsbereich

|. Sicherheitsstufe 1

a.

—_—
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b.

—_

Bauliche und technische SicherheitsmaBnahmen
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 2
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 3
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 4
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 5
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 18
Anhang Il B Sicherheitsstufe 1 Nummer 2
Anhang Il B Sicherheitsstufe 1 Nummer 3
Anhang Il B Sicherheitsstufe 1 Nummer 5

Anhang Il B Sicherheitsstufe 2 Nummer 12 Anhang Il B Sicherheitsstufe 1 Nummer
7

Organisatorische SicherheitsmaBnahmen

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 1
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2. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 5
3. Anhang lll A Sicherheitsstufe 1 Nummer 10
4. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 8
5.  Anhang Il B Sicherheitsstufe 1 Nummer 4
6. Anhang Ill B Sicherheitsstufe 1 Nummer 6
7. Anhang lll A Sicherheitsstufe 1 Nummer 11
8. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 12
9. Neuregelung fur Sicherheitsstufe 1

10. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 21
11. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 13
12.. Anhang Ill A Sicherheitsstufe 1 Nummer 9
13. Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 15 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 1

Nummer 14
14.. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 19
15. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 20
16. Neuregelung fur Sicherheitsstufe 1
17. Anhang lll A Sicherheitsstufe 1 Nummer 15
18. Anhang lll A Sicherheitsstufe 1 Nummer 16
19. Anhang lll A Sicherheitsstufe 1 Nummer 16

c. Schutzkleidung, persédnliche Schutzausriistung und diesbezugliche
SicherheitsmaBnahmen

1. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 17

2. Neuregelung fur Sicherheitsstufe 1
Il. Sicherheitsstufe 2

a. Bauliche und technische SicherheitsmaBnahmen
1. Anhang lll A Sicherheitsstufe 1 Nummer 2

2. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 5 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2
Nummer 4

3. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 3 und Anhang Ill A Sicherheitsstufe 2
Nummer 4a

4. Anhang Ill A Sicherheitsstufe 2 Nummer 7
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 16

Anhang Il B Sicherheitsstufe 1 Nummer 2, Anhang Il B Sicherheitsstufe 2 Nummer 8
und Anhang Il B Sicherheitsstufe 2 Nummer 13

7. Anhang Il B Sicherheitsstufe 2 Nummer 12

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 8 und Anhang Il B Sicherheitsstufe 2
Nummer 11



10.
11.
12.
13.

14.

w
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19.
20.

21.
22.
23.
24.
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Anhang Il B Sicherheitsstufe 2 Nummer 7
Anhang Il B Sicherheitsstufe 2 Nummer 10
Anhang Il B Sicherheitsstufe 2 Nummer 2
Anhang Il B Sicherheitsstufe 2 Nummer 3

Anhang Il B Sicherheitsstufe 2 Nummer 5 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2
Nummer 9

Anhang Il B Sicherheitsstufe 2 Nummer 8 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2
Nummer 17

Organisatorische SicherheitsmaBnahmen

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 1 und Anhang Il B Sicherheitsstufe 2
Nummer 1

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 3

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 5 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2
Nummer 4

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 10
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 2
Anhang Il B Sicherheitsstufe 2 Nummer 14
Anhang Il B Sicherheitsstufe 2 Nummer 15
Anhang Il B Sicherheitsstufe 2 Nummer 16
Anhang Il B Sicherheitsstufe 1 Nummer 6

. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 11
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 18
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 11
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 21
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 15
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 12
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 13
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 9

Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 15 und Anhang lll A Sicherheitsstufe 1
Nummer 14

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 19

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 20 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2
Nummer 14.

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 5

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 15
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 16
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 16

Schutzkleidung, persénliche Schutzausristung und diesbezigliche
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1.
2.

SicherheitsmaBnahmen
Anhang Il B Sicherheitsstufe 2 Nummer 18
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 6

[1l. Sicherheitsstufe 3

a. Bauliche und technische SicherheitsmaBnahmen

1.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

b.
1.

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 2, Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer
1 und Anhang Il B Sicherheitsstufe 3 Nummer 1

Anhang Il B Sicherheitsstufe 3 Nummer 4

Anhang Il B Sicherheitsstufe 3 Nummer 3 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 3
Nummer 10

Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 2

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 5 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2
Nummer 4

Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 9 und Anhang Il B Sicherheitsstufe 3
Nummer 8

Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 14

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 3 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2
Nummer 4a

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 7

Anhang Il B Sicherheitsstufe 2 Nummer 8, Anhang Il B Sicherheitsstufe 3 Nummer
9 und Anhang Il B Sicherheitsstufe 2 Nummer 13

Anhang Il B Sicherheitsstufe 3 Nummer 2
Anhang Il B Sicherheitsstufe 3 Nummer 11

Anhang Il B Sicherheitsstufe 3 Nummer 10 und Anhang Il B Sicherheitsstufe 2
Nummer 8

Anhang Il B Sicherheitsstufe 2 Nummer 12
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 16

Anhang Il B Sicherheitsstufe 3 Nummer 3 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 3
Nummer 11

Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 12
Anhang lll B Sicherheitsstufe 2 Nummer 5
Organisatorische SicherheitsmaBnahmen

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 1 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2
Nummer 1

Anhang Il B Sicherheitsstufe 3 Nummer 1 Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 3
und Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 8

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 5 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2
Nummer 4

Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 8



5
6
7.
8
9

10.
11.
12.

13
14

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

C.

1.
2.
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Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 5

Anhang Il B Sicherheitsstufe 2 Nummer 16
Anhang Il B Sicherheitsstufe 2 Nummer 14
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 10
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 11
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 2

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 18
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 15
Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 15
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 21

Anhang Il B Sicherheitsstufe 1 Nummer 6 und Anhang Il B Sicherheitsstufe 3
Nummer 12

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 12
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 13
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 9

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 14
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 19
Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 13

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 20 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2
Nummer 14.

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 5

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 15
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 16
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 16

Schutzkleidung, persénliche Schutzausristung und diesbezigliche
SicherheitsmaBnahmen

Anhang Il B Sicherheitsstufe 3 Nummer 5

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 17, Anhang Ill A Sicherheitsstufe 2 Nummer
6

V. Sicherheitsstufe 4

Bauliche und technische SicherheitsmafBnahmen

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 2, Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 5
und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 4, Anhang lll A Sicherheitsstufe 4
Nummer 1, Anhang Il B Sicherheitsstufe 4 Nummer 1

Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 3 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 4
Nummer 2

Anhang Il B Sicherheitsstufe 4 Nummer 3
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4. Anhang Il A Sicherheitsstufe 4 Nummer 4

5. Anhang lll B Sicherheitsstufe 4 Nummer 4, Anhang Il B Sicherheitsstufe 4 Nummer 5
und Anhang Il A Sicherheitsstufe 4 Nummer 6

6. Anhang lll A Sicherheitsstufe 4 Nummer 8

Anhang Il B Sicherheitsstufe 2 Nummer 8, Anhang Ill B Sicherheitsstufe 3 Nummer 9
und Anhang Ill B Sicherheitsstufe 2 Nummer 13

Anhang Il B Sicherheitsstufe 3 Nummer 2

9. Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 9, Anhang Il B Sicherheitsstufe 3 Nummer 8
und Anhang Il B Sicherheitsstufe 4 Nummer 6

10. Anhang Ill B Sicherheitsstufe 3 Nummer 11
11. Anhang lll A Sicherheitsstufe 4 Nummer 10
12. Anhang lll B Sicherheitsstufe 2 Nummer 8

13. Anhang IIl A Sicherheitsstufe 3 Nummer 11
14. Anhang Ill A Sicherheitsstufe 4 Nummer 11

15. Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 12 und Anhang Il B Sicherheitsstufe 4
Nummer 7

16. Anhang lll A Sicherheitsstufe 3 Nummer 12
17. Anhang Il B Sicherheitsstufe 4 Nummer 9
18. Anhang Ill B Sicherheitsstufe 2 Nummer 5
19. Anhang Il A Sicherheitsstufe 4 Nummer 5
20. Anhang lll B Sicherheitsstufe 4 Nummer 8
21. Neuregelung

b. Organisatorische SicherheitsmaBnahmen

1. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 1 und Anhang lll A Sicherheitsstufe 2
Nummer 1

2. Anhang lll B Sicherheitsstufe 3 Nummer 1 und Anhang Ill A Sicherheitsstufe 3
Nummer 8

3. Anhang lll A Sicherheitsstufe 1 Nummer 5 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2
Nummer 4

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 10
Anhang Il A Sicherheitsstufe 4 Nummer 11
Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 5

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 11
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 18
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 15
10. Anhang lll A Sicherheitsstufe 3 Nummer 15
11. Anhang lll A Sicherheitsstufe 1 Nummer 21
12. Anhang lll A Sicherheitsstufe 2 Nummer 12
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13. Anhang lll A Sicherheitsstufe 2 Nummer 13

14. Anhang lll B Sicherheitsstufe 1 Nummer 6, Anhang lll B Sicherheitsstufe 3 Nummer
12 und Anhang Il B Sicherheitsstufe 4 Nummer 9

15. Anhang lll B Sicherheitsstufe 2 Nummer 14
16. Anhang lll A Sicherheitsstufe 1 Nummer 14
17. Anhang lll A Sicherheitsstufe 3 Nummer 13
18. Anhang lll B Sicherheitsstufe 2 Nummer 16
19. Anhang lll A Sicherheitsstufe 1 Nummer 19

20. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 20 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2
Nummer 14

21. Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 5
22. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 15
23. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 16
24. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 16

c. Schutzkleidung, persénliche Schutzausristung und diesbezugliche
SicherheitsmaBnahmen

1. in wesentlichen Teilen Neuregelung; Anhang lll B Sicherheitsstufe 4 Nummer 2

2. Anhang lll A Sicherheitsstufe 2 Nummer 6

Zu Anlage 3 (SicherheitsmaBnahmen fiir Gewachshéauser)
Die Ausflihrungen zu Anlage 2 gelten fir Anlage 3 entsprechend.

Zur Auslegungshilfe und zur Vollzugserleichterung wird hier zu Anlage 3 ebenfalls eine
unverbindliche Zuordnung der vorgesehenen SicherheitsmaBnahmen zum geltenden
Anhang Il der Gentechnik-Sicherheitsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. Marz 1995 (BGBI. | S. 297) vorgenommen. Die zugeordneten Regelungen sind inhaltlich
ahnliche Teilregelungen, aber im Einzelnen aufgrund der Anpassung an den Stand von
Wissenschaft und Technik nicht unbedingt inhaltsgleich.

Zuordnungstabelle der Anlage 3 SicherheitsmaBnahmen fiir Gewachshauser zum
Anhang IV der Gentechnik-Sicherheitsverordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Marz 1995 (BGBI. | S. 297)

|. Sicherheitsstufe 1
a. Bauliche und technische SicherheitsmaBnahmen
1. Anhang IV Sicherheitsstufe 1 Nummer 2
2. Anhang IV Sicherheitsstufe 1 Nummer 3
b. Organisatorische SicherheitsmaBnahmen
1. Anhang IV Sicherheitsstufe 1 Nummer 1

2. Anhang IV Sicherheitsstufe 1 Nummer 4
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1.

Anhang IV Sicherheitsstufe 1 Nummer 5

Anhang IV Sicherheitsstufe 1 Nummer 6

Anhang IV Sicherheitsstufe 1 Nummer 7, Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 14
Neuregelung flr Sicherheitsstufe 1

Neuregelung

Anhang IV Sicherheitsstufe 1 Nummer 8

Anhang IV Sicherheitsstufe 1 Nummer 9

. Anhang IV Sicherheitsstufe 1 Nummer 9

Schutzkleidung, persénliche Schutzausriistung und diesbezigliche
SicherheitsmaBnahmen

Neuregelung flr Sicherheitsstufe 1

[l. Sicherheitsstufe 2

a.

- oo a0 s~ b

S - R

10.
11.
12.
13.

Bauliche und technische SicherheitsmafBnahmen

Anhang IV Sicherheitsstufe 1 Nummer 2, Anhang IV Sicherheitsstufe 2 Nummer 1
und Anhang IV Sicherheitsstufe 2 Nummer 10
Anhang IV Sicherheitsstufe 2 Nummer 2

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 5
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 7
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 9
Neuregelung

Organisatorische SicherheitsmaBnahmen
Anhang IV Sicherheitsstufe 1 Nummer1 und Anhang IV Sicherheitsstufe 2 Nummer 5
Anhang IV Sicherheitsstufe 2 Nummer 5
Anhang IV Sicherheitsstufe 2 Nummer 6
Anhang IV Sicherheitsstufe 2 Nummer 7
Anhang IV Sicherheitsstufe 1 Nummer 5
Anhang IV Sicherheitsstufe 1 Nummer 6

Anhang IV Sicherheitsstufe 1 Nummer 7 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 1
Nummer 14

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 9
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 5
Neuregelung

Anhang IV Sicherheitsstufe 1 Nummer 8
Anhang IV Sicherheitsstufe 1 Nummer 9
Anhang IV Sicherheitsstufe 1 Nummer 9

Schutzkleidung, persénliche Schutzausristung und diesbezigliche
SicherheitsmaBnahmen



1.
2.
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Anhang IV Sicherheitsstufe 2 Nummer 9

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 6 und Anhang IV Sicherheitsstufe 2
Nummer 9

[1l. Sicherheitsstufe 3

10.
11,
12,
13.
14,
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13.

Bauliche und technische SicherheitsmaBnahmen

Anhang IV Sicherheitsstufe 2 Nummer 1, Anhang IV Sicherheitsstufe 3 Nummer 1, 2
Anhang IV Sicherheitsstufe 3 Nummer 3

Anhang IV Sicherheitsstufe 3 Nummer 2

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 5

Anlage IV Abschnitt IIl Nr. 9 Buchstabe a

Anhang IV Sicherheitsstufe 3 Nummer 5

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 3 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2
Nummer 4a, Anhang |V Sicherheitsstufe 3 Nummer 6

Anhang IV Sicherheitsstufe 3 Nummer 7
Anhang IV Sicherheitsstufe 3 Nummer 8
Anhang IV Sicherheitsstufe 3 Nummer 9
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 7
Anhang IV Sicherheitsstufe 3 Nummer 11
Neuregelung

Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 14
Organisatorische SicherheitsmaBnahmen

Anhang IV Sicherheitsstufe 1 Nummer1 und Anhang IV Sicherheitsstufe 3 Nummer
12

Anhang IV Sicherheitsstufe 3 Nummer 10 und Anhang IV Sicherheitsstufe 2 Nummer
5

Anhang IV Sicherheitsstufe 2 Nummer 7
Anhang IV Sicherheitsstufe 2 Nummer 6
Anhang IV Sicherheitsstufe 1 Nummer 5
Neuregelung
Anhang IV Sicherheitsstufe 1 Nummer 6
Neuregelung

Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 13

. Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 8
11.
12.

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 12

Anhang IV Sicherheitsstufe 1 Nummer7 und Anhang Ill A Sicherheitsstufe 1 Nummer
14

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 9
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14. Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 5
15. Anhang IV Sicherheitsstufe 1 Nummer 8
16. Anhang IV Sicherheitsstufe 1 Nummer 9
17. Anhang IV Sicherheitsstufe 1 Nummer 9
c. Schutzkleidung, persdnliche Schutzausriistung und diesbezigliche
SicherheitsmaBnahmen
1. Anhang IV Sicherheitsstufe 2 Nummer 9
2. Anhang IV Sicherheitsstufe 2 Nummer 9 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2
Nummer 6
. Sicherheitsstufe 4
a. Bauliche und technische SicherheitsmaBnahmen
1. Anhang IV Sicherheitsstufe 2 Nummer 1, Anhang IV Sicherheitsstufe 3 Nummer1, 2
und Anhang IV Sicherheitsstufe 4 Nummer 1
2. Anhang IV Sicherheitsstufe 3 Nummer 2
3. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 5
4. Anhang IV Sicherheitsstufe 3 Nummer 5
5. Anhang IV Sicherheitsstufe 2 Nummer 1 und Anhang IV Sicherheitsstufe 3 Nummer1
6. Anhang IV Sicherheitsstufe 4 Nummer 4
7. Anhang lll A Sicherheitsstufe 1 Nummer 3 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2
Nummer 4a Anhang IV Sicherheitsstufe 3 Nummer 6
8. Anhang IV Sicherheitsstufe 4 Nummer 3, 16 Anhang Ill A Sicherheitsstufe 3 Nummer
3 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 4 Nummer 2
9. Anhang Il A Sicherheitsstufe 4 Nummer 6 und Anhang IV Sicherheitsstufe 4
Nummer 6, Nummer 7
10. Anhang IV Sicherheitsstufe 3 Nummer 9
11. Anhang Il A Sicherheitsstufe 4 Nummer 8, Anhang IV Sicherheitsstufe 3 Nummer 7
12. ,SAnhang [ll A Sicherheitsstufe 4 Nummer 7, Anhang Ill A Sicherheitsstufe 4 Nummer
13. Anhang Ill A Sicherheitsstufe 4 Nummer 11
14. Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 12
15. Neuregelung
16. Neuregelung
b. Organisatorische SicherheitsmaBnahmen
1. Anhang IV Sicherheitsstufe 4 Nummer 14
2. énhang IV Sicherheitsstufe 3 Nummer 10 und Anhang IV Sicherheitsstufe 2 Nummer
3. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 5 und Anhang Ill A Sicherheitsstufe 2

Nummer4
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Anhang IV Sicherheitsstufe 2 Nummer 7
Anhang IV Sicherheitsstufe 2 Nummer 6
Anhang IV Sicherheitsstufe 1 Nummer 5
Anhang IV Sicherheitsstufe 4 Nummer 10

Neuregelung

© ® N oo O &

Anhang IV Sicherheitsstufe 1 Nummer 6
10. Anhang IV Sicherheitsstufe 4 Nummer 13
11. Anhang IV Sicherheitsstufe 3 Nummer 9a
12. Neuregelung

13. Anhang Il A Sicherheitsstufe 4 Nummer 11
14. Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 13

15. Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 12 und Anhang IV Sicherheitsstufe 2
Nummer 6

16. Anhang IV Sicherheitsstufe 4 Nummer 9

17. Anhang IV Sicherheitsstufe 1 Nummer 7 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 1
Nummer 14

18. Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 5
19. Anhang IV Sicherheitsstufe 1 Nummer 8
20. Anhang IV Sicherheitsstufe 1 Nummer 9
21. Anhang IV Sicherheitsstufe 1 Nummer 9

c. Schutzkleidung, persdnliche Schutzausriistung und diesbezigliche
SicherheitsmaBnahmen

1. In wesentlichen Teilen Neuregelung

2. Anhang Ill A Sicherheitsstufe 2 Nummer 6 und Anhang IV Sicherheitsstufe 2
Nummer 9

Zu Anlage 4 (SicherheitsmaBnahmen fiir Tierraume)
Die Ausfuhrungen zu Anlage 2 gelten fir Anlage 4 entsprechend.

Zur Auslegungshilfe und zur Vollzugserleichterung wird hier zu Anlage 4 ebenfalls eine
unverbindliche Zuordnung der vorgesehenen SicherheitsmaBnahmen zum geltenden
Anhang Il der Gentechnik-Sicherheitsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. Marz 1995 (BGBI. | S. 297) vorgenommen. Die zugeordneten Regelungen sind inhaltlich
ahnliche Teilregelungen, aber im Einzelnen aufgrund der Anpassung an den Stand von
Wissenschaft und Technik nicht unbedingt inhaltsgleich.

Zuordnungstabelle der Anlage 4 SicherheitsmaBnahmen fir Tierraume zum Anhang V
der der Gentechnik-Sicherheitsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. Méarz 1995 BGBI. | S. 297
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|. Sicherheitsstufe 1

Bauliche und technische SicherheitsmaBnahmen

Q

Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 1
Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 2
Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 6
Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 5
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 4

Organisatorische SicherheitsmaBnahmen
Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 2
Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 3
Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 7
Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 8
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 10
Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 10
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 7

© N ok 0N OT 000D

Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 11

©

Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 12

"y
o

. Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 13

—_
—

. Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 16

—
N

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 20

[y
w

. Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 9, Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 14

—
>

Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 15

—
o

Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 9

—
12

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 13 und Anhang V Sicherheitsstufe 1
Nummer 17

17. Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 20
18. Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 21
19. Neuregelung fur Sicherheitsstufe 1

20. Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 18
21. Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 19
22. Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 19

c. Schutzkleidung, persdnliche Schutzausriistung und diesbezigliche
SicherheitsmaBnahmen

1. Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 4
2. Neuregelung fur Sicherheitsstufe 1
Il. Sicherheitsstufe 2
a. Bauliche und technische SicherheitsmaBnahmen
1. Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 2
2. Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 1
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15.
16.
17.

18.
19.

20.

21

22.
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Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 3 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2
Nummer 4a, Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 2

Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 6

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 5 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2
Nummer 4

Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 4 und Anhang Ill A Sicherheitsstufe 2 Nummer
7

Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 5

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 8 Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 5
Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 15

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 17

Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 16

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 9

Organisatorische SicherheitsmaBnahmen

Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 2 und Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 1
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 3

Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 3 und Anhang Ill A Sicherheitsstufe 2 Nummer
4

Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 3
Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 7
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 10
Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 10
Anhang Il Sicherheitsstufe 2 Nummer 11
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 7

. Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 12
11.
12.
13.
14.

Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 13
Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 16
Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 9

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 15 Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 17
und Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 6

Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 21
Neuregelung

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 11 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2
Nummer 13

Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 9

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 20 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2
Nummer 14

Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 10

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 9, Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer14
und Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 4

Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 11 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2
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23.

24.
25.

26.
27.
28.

Nummer 12

Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 20 und Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer
12

Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 15
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 5

Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 18
Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 19
Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 19

Schutzkleidung, persénliche Schutzausristung und diesbeziigliche
SicherheitsmaBnahmen

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 6, Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 4
und Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 14

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 6 und Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer
14

Sicherheitsstufe 3

w o=

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Bauliche und technische SicherheitsmaBnahmen
Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 2
Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 1

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 3 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2
Nummer 4a, Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 2

Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 6
Anhang V Sicherheitsstufe 3 Nummer 1

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 5 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2
Nummer 4

Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 3 und Anhang V Sicherheitsstufe 3 Nummer
1

Anhang V Sicherheitsstufe 3 Nummer 1
Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 5
Anhang V Sicherheitsstufe 3 Nummer 1
Anhang V Sicherheitsstufe 3 Nummer 1
Anhang V Sicherheitsstufe 3 Nummer 8 Anhang lll A Sicherheitsstufe 3 Nummer 9

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 3, Anhang Ill A Sicherheitsstufe 2 Nummer
4a, Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 2 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 4
Nummer 3

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 7, Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 4
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 8

Anhang V Sicherheitsstufe 3 Nummer 9

Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 16

Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 14

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 17

Organisatorische SicherheitsmaBnahmen



10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.

21.
22.

23.

24.
25.

26.
27.
28.

-119 - Drucksache 137/19

Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 2 und Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 1

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 3 und Anhang V Sicherheitsstufe 3 Nummer
2

Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 3
Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 3

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 11 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2
Nummer 13

Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 7

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 11, Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer
13 und Anhang V Sicherheitsstufe 3 Nummer 6

Anhang V Sicherheitsstufe 3 Nummer 7 und Anhang Ill A Sicherheitsstufe 3 Nummer
13

Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 5

Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer10

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 7

Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 12

Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 13

Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 16

Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 9 und Anhang V Sicherheitsstufe 3 Nummer 1

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 13, Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 6
und Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 17

Neuregelung

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 9, Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 14
und Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 4

Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 9

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 20 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2
Nummer 14

Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 10

Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 11 und Anhang lll A Sicherheitsstufe 2
Nummer 12

Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 20 und Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer
12

Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 15
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 5

Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 18
Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 19
Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 19

Schutzkleidung, persénliche Schutzausristung und diesbeziigliche
SicherheitsmaBnahmen

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 6, Anhang Ill A Sicherheitsstufe 3 Nummer
4, Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 4, Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 14

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 6 und Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer
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V. Sicherheitsstufe 4
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Bauliche und technische SicherheitsmaBnahmen

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 2, Anhang V Sicherheitsstufe 4 Nummer 1
und Anhang Il A Sicherheitsstufe 4 Nummer 1

Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 3 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 4
Nummer 2

Anhang Il A Sicherheitsstufe 4 Nummer 3
Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 1
Anhang Il A Sicherheitsstufe 4 Nummer 4

Anhang Il A Sicherheitsstufe 4 Nummer 6 und Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer
5

Anhang Il A Sicherheitsstufe 4 Nummer 7 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 4
Nummer 5

Anhang V Sicherheitsstufe 3 Nummer 8
Anhang Il A Sicherheitsstufe 4 Nummer 8
Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 6
Anhang lll A Sicherheitsstufe 2 Nummer 8
Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 16
Anhang Ill A Sicherheitsstufe 4 Nummer 10
Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 11
Anhang V Sicherheitsstufe 3 Nummer 9
Anhang Il A Sicherheitsstufe 4 Nummer 11
Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 12
Neuregelung

Organisatorische SicherheitsmaBnahmen
Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 2 und Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 1

Anhang V Sicherheitsstufe 3 Nummer 2 und Anhang V Sicherheitsstufe 4 Nummer 4,
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 3 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 3
Nummer 8

Anhang Il A Sicherheitsstufe 4 Nummer 11
Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 3

Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 11 und Anhang Il A Sicherheitsstufe 2
Nummer 13

Anhang V Sicherheitsstufe 4 Nummer 7
Anhang V Sicherheitsstufe 4 Nummer 8
Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 7
Anhang V Sicherheitsstufe 3 Nummer 6
Anhang V Sicherheitsstufe 3 Nummer 7
Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 10
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Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 7
Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 12
Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 13
Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 16
Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 9

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 13, Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer
17 und Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 6

Neuregelung

Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 20, Anhang Ill A Sicherheitsstufe 2 Nummer
14 und Anhang V Sicherheitsstufe 3 Nummer 5

Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 9

Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 20, Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 12
und Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer 11

Anhang V Sicherheitsstufe 4 Nummer 6
Anhang Il A Sicherheitsstufe 3 Nummer 5
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 21
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 19
Anhang V Sicherheitsstufe 4 Nummer 10
Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 15
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 5

Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 18
Anhang V Sicherheitsstufe 1 Nummer 19
Anhang Il A Sicherheitsstufe 1 Nummer 16

Schutzkleidung, persénliche Schutzausriistung und diesbezlgliche
SicherheitsmaBnahmen

in wesentlichen Teilen Neuregelung; Anhang Il A Sicherheitsstufe 4 Nummer 12
Anhang Il A Sicherheitsstufe 2 Nummer 6 und Anhang V Sicherheitsstufe 2 Nummer
14

Zu Artikel 2 Anderung der ZKBS-Verordnung

Es handelt sich um eine Folge&nderung.

Zu Artikel 3 Anderung der Gentechnik-Verfahrensverordnung

Nummer 1 Buchstabe a und b betrifft Folgeanderungen. Artikel 3 Nummer 1 Buchstabe ¢

und Nummer 2 sind redaktionelle Folgednderungen aufgrund der Aufhebung der

Kommissionsentscheidung vom 24. Juli 2002 Uber Leitlinien zur Erganzung des Anhangs |l

der Richtlinie 2001/18/EG des Europaischen Parlaments und des Rates Uber die absichtliche

Freisetzung genetisch veranderter Organismen in die Umwelt und zur Aufhebung der
Richtlinie 90/220/EWG des Rates durch den Durchfiihrungsbeschluss (EU) 2018/1790 der
Kommission vom 16. November 2018 (ABI. L 293 vom 20.11.2018, S. 32). Diese Aufhebung
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steht im Zusammenhang mit der Richtlinie (EU) 2018/350 der Kommission vom 8. Marz 2018
zur Anderung der Richtlinie 2001/18/EG des Europaischen Parlaments und des Rates in
Bezug auf die Umweltvertraglichkeitsprifung von genetisch veranderten Organismen (ABI. L
67 vom 9.3.2018, S. 30).

Zu Artikel 4 Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Nach Absatz 1 ist fir das Inkrafttreten der Mantelverordnung grundsétzlich eine
Ubergangsregelung von 18 Monaten ab dem Ende des Kalendermonats, in den die
Veréffentlichung fallt, vorgesehen, um den Betreibern eine Anpassung an geanderte,
insbesondere bauliche und technische Vorgaben zu ermdglichen.

Nach Absatz 2 ist fur Artikel 3 Nummer 1 Buchstabe ¢ sowie Nummer 2 ein Inkrafttreten am
Tag nach der Verkiindung vorgesehen.
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